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Editorial .

EDITORIAL

Hace dos afios, un grupo de companeros dio un paso
adelante en un proceso de acercamiento e informacion en la
vida colegial, publicando una revista que se denomino Boletin.
Tres fueron los ejemplares comprometidos bajo la direccion
de este grupo, cuya loable gestion hasta su publicacion re-
conocemos y agradecemos desde este Editorial.

La continuidad de todo lo positivo que con su trabajo,
compaiieros que nos precedieron lograron, es convencimiento
y compromiso que manifesté en la carta de presentacién a
mi candidatura. Conceptos que, gracias al apoyo prestado y
en este caso en particular, por la Vocalia de Cultura, van asen-
tando poco a poco dando su fruto.

Recuerdo que la portada del Boletin 0 presentaba una
panoramica de la Catedral de Sevilla, donde la Giralda vestia
de verde esperanza. Hoy se nos presenta una portada con
una imagen distinta de la Giralda en su restauracion, recu-
bierta en parte su cara con trenzados de caiiizos, como si
de algitin modo quisiera mostrar cierta vergiienza por la caren-
cia dilatada de esta publicacion. Pero debemos comprender
que una gesti6bn aun sin madurar, atravesando momentos
comprometidos de nuestra vida colegial, conlleva un replan-
teamiento en su compromiso que, sin desearlo, dilata su
nueva puesta en marcha.

Duro ha trabajado la Vocalia de Cultura y a través de
sus planteamientos ha dado una imagen actual a esta revista,
que la critica constructiva de sus lectores habra de definir.
Su nuevo titulo APAREJADORES, da el reconocimiento debido,
al origen de nuestra profesiéon aun cuando pertenezcamos a
distintos Planes de Estudio. Su contenido es fruto de la
colaboracion y ayuda; recoge los aspectos colegiales comple-
mentarios, desde técnicos y culturales, pasando por una amplia
vision de las actividades colegiales y concluyendo en una
pagina de humor, como si de un presentimiento de convivencia
se tratara.

El ritmo de publicacién que se plantea, trimestral, requiere
para mantener un acertado nivel de actualidad, la maxima
colaboracién y apoyo moral de todos nosotros, entendiendo
que, con igual finalidad, ha sido acertada la inclusion publi-
citaria para colaborar en la financiacién de los gastos de
publicacion, asi como para un mejor conocimiento de los
productos comerciales dentro de nuestro campo profesional.

Ya avanza, celebremos esta continuidad.
PABLO GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE
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Monografia: Las Ordenanzas de la ciudad de Sevilla. Un modelo
de la construccion normativa o la Arquitectura por decreto municipal.
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ENTREVISTA

Es el responsable de la restauracion de la Giralda.

ALFONSO JIMENEZ:
“EL PROYECTO BASICAMENTE ES UNA
INVESTIGACION”.

Alfonso Jiménez Martin, es aparejador, arquitecto, profesor de la Escuela de Arquitectura
de Sevilla, en la asignatura de Analisis de Formas; Académico de la Historia
y actualmente esta encargado de la restauracion de la Giralda,
por cuyo motivo de actualidad le hemos entrevistado.

-éEn qué consiste fundamental-
mente este proyecto de restauracion
¥y quién lo financia?

—-Ahora mismo estamos trabajando
con un proyecto correspondiente al
ano 1980 y con un importe de cerca
de 5 millones de pesetas. Dicho pro-
yecto, como todos los que financiaran
a las obras de la Giralda son de la
Direccion General del Patrimonio His-
torico Artistico del Ministerio de Cul-
tura.

Ello ha permitido, en primer lugar,
montar el andamio, que no pensabamos
que fuera tan complejo, pues esta
requiriendo especiales medidas de
seguridad, mas sicologicas que reales,
porque cuando se decidid montar el
andamio hasta una altura determinada,
no vimos mucho problema, pero a
medida que ibamos subiendo y adver-
tiamos el terrible efecto que producia
en todo el mundo el verse debajo el
vacio, tuvimos la necesidad de forrarlo
y reforzarlo.

Una vez montado el andamio —quizas
José Maria Cabeza pueda dar datos
mas exactos de él-, hasta el punto
exacto que queriamos alcanzar para
reconocer la estatua de la Fe. A partir
de este momento comenzaron las autén-
ticas tareas de restauracion.

—-Esta restauracién, écorresponde
exclusivamente al cuerpo de arriba
(o cuerpo renacentista) o incluye toda
la torre?

-No, el proyecto basicamente es una
investigacion, en el que hay una serie
de. obras muy claras a realizar, pero
como la cuestion estaba en qué obras
futuras eran imprescindibles, nuestro
primer objetivo fue el de llegar hasta
arriba y verlo todo en directo. Ver
qué pasaba en cada punto, vef cémo
se conservaba trozo a trozo, porque
lo mismo cae un badajo el dia tal,
que pudo desprenderse en cualquier
momento el trozo del pie derecho de
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la estatua que aparece en la fotografia,
o un sillar de una carambola.

Una vez alcanzada la cima ya sa-
bemos con exactitud qué queremos
hacer; y precisamente, ya que estamos
arriba, queremos realizar las obras
como es ldgico, en este tipo de res-
tauracion, empezando la casa por el
«tejado». Vamos a comenzar por la
estatua y sus principales problemas,
que son de corrosion del hierro (no
del bronce, que esta en perfecto esta-
do, incluso su apariencia es intere-
sante por el color verde que se le ha
ido formando), sobre todo en el vas-
tago de la bandera que estd muy mal.
Otra historia es la de la serie de
aditamentos, de obras provisionales,
hechas a través de los siglos que
convendra eliminar, aligerando peso,
quitando chapas y remaches, etc.

Después de esta tarea viene un
problema de pura albaiileria, que es
quitar parches, limpiar, consolidar grie-
tas y juntas y graparlas, como ya dije
anteriormente,

Otra labor importante es la de inves-
tigacién, en un doble sentido: por
una parte se observa que la estatua
tiene una pétina de color verde, que
segun la «Carta del Restauro» es
patina noble y que conviene conservar,
pero por otras partes tiene otra dis-
tinta, que no acabo de verla clara
porque es rojiza, no es tipica del
bronce y quiero que un experto en
quimica averiglie qué clase de corro-
sién es, si es exterior sélo o bien
la manifestacion de un fenémeno in-
terno.

. Por otro| lado, hay un deterioro
epidérmico en la piedra (se observa
a simple 'vista) que se va cayendo
poco a poco, soltando lascas peque-
fitas de unos milimetros, pero que ya
van siendo un poco preocupantes, no
ya desde el punto de vista de la
estabilidad, sino desde el de la este-

tica. La experiencia nos dice que hay
dos posibilidades, una es que sea
deterioro quimico o, lo que es mas
peligroso, que se trate de un fendmeno
microbiolégico, con bacterias y hongos
(los hongos son absolutamente «fero-
ces», como lo hemos comprobado en
las pinturas de La Rabida).

Con respecto a la albafileria, no
hay problemas de ningun tipo, se esta
limpiando, sellando las grietas con
mortero, restituyendo sillares a su
sitio, pintando partes metalicas y tareas
similares. Para todas estas cosas tene-
mos el proyecto de investigacion, que
vendra escasillo, pero ya he redac-
tado otro de cerca de 10 millones que
es el que acabo de entregar hace
unos dias y espero y deseo que las
obras tengan continuidad.

—-¢Qué problemas significativos re-
presenta una obra de esta categoria,
aunque ya en cierfo modo estds expo-
niendo parte de ellos y en todo caso,
qué responsabilidades trasmite al téc-
nico que interviene en ella?

-Las responsabilidades son tre-
mendas, pues es no solo la normal
que todo técnico tiene respecto a
cualquier obra, sino que a nosotros
se nos va a enfrentar con un proble-
ma anomalo, que es el de la restau-
racion de la Giralda y lo que en su
caso viene aparejado, es decir, una
popularidad, un estar en el escaparate
y ante la vista del publico que es
tal vez lo mas complicado de esta
obra, porque desde el punto de vista
tedrico no ofrece ningtin problema, ya
que es un edificio completo con difi-
cultades pequefias comparado con
su tamafo. Histéricamente esta bien
estudiado o por lo menos mejor que
muchos y por ello no plantea problemas
teéricos graves, los que tiene son de
pura prdctica, que se solucionan for-
mando un equipo de especialistas
que puedan facilitar las tareas.



Entre ellos hay historiadores que
estan colaborando con nosotros como
Teodoro Falcon; hay quimicos, espe-
cialistas en metalurgia, empresas espe-
cializadas en cuestiones de tratamiento
de piedra y también un artista como
es el maestro Marmolejo que esta
trabajando en la cuestion de las azu-
cenas; todo lo que se refiere a coor-
dinacion «artistica» de estas personas
es una parte que me compete, y hay
otras facetas como la estrictamente
técnica (control de calidad de materia-
les y control econdmico) que es la
de José Maria Cabeza, que es el mas
especializado en estos temas. Es curio-
so, que ahora me esta viniendo muy
bien que exista un aparejador espe-
cializado, porgue yo cuando estudiaba
restauracion y comencé mis primeras
obras siempre saqué la idea de que
la labor del aparejador en obras de
restauracion era poco menos que inutil;
la restauracién es un problema tan
personal, que requiere la intervencidén
al 99% del arquitecto. En cambio en
una obra como ésta en la que inter-
vienen muchos especialistas y hay
problemas de controles de calidad que
hay que verificar mucho antes de
poner en practica las soluciones, por-
que no vamos a tener mucha oportu-
nidad de comprobar su funcionamiento,
es necesario que haya una persona
responsable de ello y que es un apa-
rejador, en este caso José Maria Cabeza.
Con esto el reparto de responsabilidades
queda asi: Yo llevo toda la teoria, los
problemas estéticos, historicos y simila-
res y he depositado en él toda la res-
ponsabilidad sobre seguridad, toda la
parte de control de calidad de los
materiales, que él esta llevando con una
exhaustividad, que nos va a acarrear
alguna que otra enemistad y la parte
de control presupuestario para que aque-
llo no se vaya en ningin momento de
las manos.

«He redactado otro proyecto de cerca de 10 millones
para que las obras tengan una continuidad».

«El hecho de que en la restauracion de la Giralda exista
un aparejador especializado, me esta resultando altamente

positivo».

—-Esto nos agrada mucho que nos
lo digas, y en cierto modo también lo
veremos mds adelante. Pero me referfa
a si vosotros, de alguna forma, sentis
una responsabilidad histérica dado lo
que significa la Giralda para Sevilla y
si en cierto modo pensdis puede quedar
escrito, que en el ano tal se restaurd la
Giralda por...

~-A eso me referi un poco en el
comienzo de esta respuesta. Somos
como unos médicos que intervienen a
un enfermo y no preguntamos como se
llama y si es importante o no, solamente
sabemos que tiene unas enfermedades
y vamos a atajarlas tratando de resolver
como creo que deben actuar los pro-
fesionales: seria y friamente. Sin em-
bargo, hay un aspecto que no habiamos
calibrado bien, y no es el de la respon-
sabilidad, sino la popularidad, pues es
um tema que no habia imaginado hasta
qué cotas podria llegar (que te paren
por la calle, que vayas al Banco y todos
los del mostrador te saluden, las soli-
citudes de visitas a la Giralda, las
entrevistas...).

-¢Cudl es tu opinidn y cémo piensas
que debe llevarse una politica urba-
nistica de conservacién y restauracion
de monumentos y edificios histdrico-
arlisticos?

-Pienso que esta pregunta tiene dos
partes muy claras: una cosa es una
politica de conservacion urbanistica
que tiene una cierta proyeccion hacia
el lado de la conservacion de los
edificios histdricos; y por otro lado
un problema de politica de restaura-

«La estatua tiene una patina de color verde noble que conviene conservar».

cion de monumentos y edificios de
interés historico-artistico. Sobre este
problema creo que lo fundamental en
estos momentos es que no se puede
hacer una politica en el sentido que
la entendemos a diario y en los pe-
riodicos, pues me parece que aun
tiene poco sentido esto en Espafa,
ya que estamos a un nivel tan bajo
por lo que respecta a la teoria y la
practica de la restauracién y conser-
vacion de edificios histdrico-artisticos
que habria que hablar antes de una
politica docente y formativa en la res-
tauracion.

En ltalia, desde principios de siglo,
la restauracion es una asignatura obli-
gatoria en la carrera de Arquitectura,
mientras en Espafa nunca lo ha sido,
ya que como mucho fue especialidad
marginal en un solo plan de los muchos
que hemos sufrido, y por supuesto
a los aparejadores no nos han hablado
nunca de este tema. En Espafia no
existe ningun organismo que se dedi-
que a la docencia de la restauracion
de edificios (existen sdlo unas becas
del MOPU que las convoca todos los
anos y de cuya efectividad yo no sé
nada). En tiempos se cred un Instituto
que estuvo funcionando un afio exacta-
mente y del que no se ha vuelto a
saber nada. Por todo ello creo que no
se puede llevar a cabo esa deseada
politica si antes no existe un acuerdo
general y una base legal sobre los
que entenderse. En nuestro pais lo que
tenemos es una ley absolutamente
muerta (la del 33), a estas alturas tan
obsoleta y caduca que pocos de sus
articulos se mantienen en pie y los que
aun sirven son tan rigidos que lo
mejor, en mi opinion, seria darle el
carpetazo, y hacer una ley seria; en
este aspecto habria que volver los ojos
a ltalia y aprender de alli, pues van
delante de nosotros y saben infinita-
mente mas, ya que la teoria es de
ellos. Una vez resuelto el problema
legal y el formativo, entonces se podra
hablar de como establecerse una po-
litica en sentido estricto.

-¢Qué postulados fundamentales
deben de marcar el equilibrio entre
conservar y reedificar sobre todo te-
niendo en cuenta el gran problema eco-
ndmico que representa restaurar y con-
servar edificios antiguos?
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-Bueno, en este aspecto no sé si
mi respuesta va a estar demasiado
influenciada por lo que yo soy y lo
que hago, es decir: restaurar, aunque
también ejerzo la profesion libre en
nueva planta...

-Me refiero con esto, no a los monu-
mentos perfectamente catalogados, sino
a esas casitas de valor ambiental que
las ves y son muy bonitas en el paisaje,
pero después es una pena verlas por
dentro, y vivir alli es un desastre,
entonces el propietario de esa casa
necesitaria unas subvenciones econd-
micas para poder restaurarlas.

~El problema lo he entendido
asi y por ahi voy: esto de las ayudas
economicas y desgravaciones es obvio
y no hay vuelta de hoja; ahora, en la
casita de valor ambiental, pongamos
por caso la casa sevillana que cono-
cemos todos, que estd muy mal cons-
truida y peor conservada y en la que
yo no poseo experiencia amplia, mi
opinion es que el problema no es
exactamente economico, sino la incerti-
dumbre que comporta; es decir, en una
obra de nueva planta, con un profe-
sional que sepa hacer presupuestos
adecuadamente, conozca como esta
el mercado y sepa cémo hacer un
derribo y una nueva casa, el problema
es cuantificable con seguridad. Ahora,
un problema de restauracién, no es
que no sea cuantificable, que deberia
de serlo, sino que pueden presentarse

restauracion de todos los que he po-
dido ir acumulando y creo que no
hay mas, la mayoria estan en italiano,
siendo muy pocos los que estan en

«En Italia la restauracién es una asignatura obligatoria

en la carrera de Arquitectura».

«Aqui tenemos una ley absolutamente muerta y caduca».
D e L B e e e S e e N e e e e,

tal cantidad de cuestiones ajenas a
lo cotidiano que es mas bien la in-
certidumbre la que no permite tener
las bases cuantificativas claras. En
mi fuero interno creo que la restaura-
cion no tiene por qué ser mas cara
si se le sabe sacar partido al edificio
y si se tiene experiencia.

En USA las dultimas estadisticas
muestran que el porcentaje de profe-
sionales dedicados a la restauracion
se ha multiplicado por 5 en menos
de una década; si se esta produciendo
un trasvase de tal magnitud de las
obras de nueva planta a las de res-
tauracion, es que tiene que haber ade-
mas algun interés econdmico cierto,
‘aparte de otros menos monetarios.

Tal vez eso nos lleve a lo que tu
decias antes de esa falta de forma-
cion que hay en el problema y esa
falta de especialidad que es lo que
hace esa incertidumbre. En mi biblio-
teca tengo unos 50 o 60 libros de
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castellano. Creo que el problema ba-
sico es de formacion ya que si todo
esto se conociera y se tradujera, avan-
zariamos a pasos agigantados, porque
esto es la experiencia italiana de 40
afos.

~Tu fuiste aparejador antes que
arquitecto, équé cambios ha supuesto
para tu formacién esto y qué opinas
de ambas carreras?

—Bueno, en primer lugar creo que
mi experiencia puede ser muy poco
representativa, pues pienso gue repre-
sento mal al profesional medio que ha
sufrido este cambio. Habria tal vez
que hacer una encuesta mas amplia
o preguntarle a otros compaferos, y
digo que en mi caso no es represen-
tativa porque cuando finalicé apare-
jador, entré directamente en Arquitec-
tura; entonces la carrera significo un
aprendizaje, una serie de conocimientos
de amistades, pero no supuso la in-
fluencia decisiva de un ejercicio pro-

vemos el

pie derecho
desprendido
de la estatua,
cuyo principal
problema es el
de la corrosion
del hierro.
Luego habra
que quitar
parches,
limpiar,
consolidar
grietas y juntas
y graparlas.

fesional sobre el tema, y por ello,
para mi, el cambio no fue radical.

Pero creo que existe una fisura, un
cambio cualitativo grande; muchas ve-
ces oigo a los aparejadores que un
arquitecto es un aparejador con mas
afos de estudio o con mas libros.
Por el contrario pienso que son dos
carreras absolutamente distintas y el
mayor numero de fracasos que le so-
brevienen al profesional aparejador que
intenta ser arquitecto no se debe a
falta de conocimiento, de medios, de
tiempo, etc., se debe a que no se
dan cuenta de que se necesita un
cambio de mentalidad al entrar allj,
esta mutacion la sufri en el primer
trimestre del primer curso de Arqui-
tectura que fue para mi terrible; sali
adelante porque me di cuenta de esto,
que no era la dificultad material lo
mas importante, sino que habia entrado
en un planeta distinto.

—-Antes hemos hablado un poco de
la opinién que te merece la actuacion
del aparejador en el terreno, en este
caso particular, de una restauracion
de importancia. Pero hablando de todo
el proceso edificatorio, équé opinidn
te merece la actuacion profesional del
aparejador elevada al ambito completo
de la profesion?

-En el dmbito completo de la profe-
sién, mi experiencia tampoco sirve de
mucho porque solamente he trabajado




fundamentalmente con un aparejador,
y formamos un equipo muy bien ave-
nido, en el que cada uno conoce bien
su papel y no hay problemas nilagunas.

Ahora, por lo que yo veo en otros
compafieros y otras experiencias creo
que existen cantidad de vacios que
el arquitecto no llena por abandono,
por delegar parcelas, o por lo que sea.
En restauracion tampoco creo que
mi experiencia sea Util porque somos
tan pocos en Espafia los equipos que
nos dedicamos a esto y en los que
el aparejador tenga un papel claro y
constante, que quizds no pasemos de
tres o cuatro grupos.

Creo que la misién del aparejador
estd en relacion dialéctica con la del
arquitecto y no en una invasion de
pequefios temas que el arquitecto no
quiere; son dos profesiones comple-
mentarias, pero convergentes.

-¢Como ves tu a los aparejadores
en ese curso de adaptacién de la
Escuela de Arquitectura y qué opinas
de este plan de estudios?

-Mi asignatura, «Analisis de Formas
Arquitectonicas», es la primera de
Arquitectura que los aparejadores que
llegan a la Escuela en el plan de
adaptacion tienen que tocar, es decir,
mi asignatura es la «piedra de toque».
El problema es complicadisimo, y nues-
tra experiencia nos dice que hay va-
rios tipos de compafieros que intentan
hacer Arquitectura y por ello con pro-
blemas distintos:

A. Aparejadores con una experiencia
profesional, de éstos hay dos clases:

1. Aparejadores que por primera vez
entran en Arquitectura.

2. Aparejadores que vuelven a Ar-
quitectura porque alguna vez
intentaron hacerla.

B. Aparejadores que han terminado

la carrera e inmediatamente pasan a
arquitectura.

Las diferencias entre los grupos
A y B son notables: El B, no tiene
ninguna ventaja sobre los alumnos
normales, yo dirfa que tienen inconve-
nientes, porque es un sefor gue pro-
bablemente llega con 23 6 24 afos,
cuando la media del curso normal es
de 18 afos; (curiosamente el 90%
proceden de la Escuela de Granada
y se trata de gente que pensaban ser
arquitectos desde antes de entrar en
Aparejadores). Son los que sufren las
consecuencias de posibles fallos de
la formacion que traen y de la dife-
rencia de edad; lo pasan mal, porque
todavia no tienen ni la carga humana,
ni la experiencia que tienen los apa-
rejadores cldsicos, ni estan libres de
prejuicios, como vienen los alumnos
procedentes de C.O.U.

«Quizas lo mas
complicado

de la obra

~dice nuestro
entrevistado-
sea la popularidad
que me esta
dando, pues,
tedricamente

no ofrece ningtin
probleman.

e e =t Sl e e S R R et e e ]

El grupo A es perfectamente apro-
vechable, es decir, el aparejador que
llega a la Escuela después de haber
ejercido la profesion una serie de
afos, tiene unas virtudes importantes:
en primer lugar saber lo que quiere
y que no puede perder el tiempo en
la Escuela, pues sabe que le estd qui-
tando a su familia, al suefio y al tra-
bajo y por tanto tiene que sacarle el
maximo aprovechamiento, cosa que los
aparejadores recién titulados no ven
aun con claridad. Ademas tienen una
serie de conocimientos que un pro-
fesor puede aprovechar y sacar a
flote, ya que es una experiencia hu-
mana interesante hacer el reciclado de
unos profesionales que tienen una
experiencia en la calle e ilusiones
nuevas. Tiene alguna ventaja el que
alguna vez estuvo en la Escuela porque
ya saben o han intuido en algun mo-
mento que la Escuela de Arquitectura
es otro planeta, sabe cudl es la dife-
rencia real. A esos alumnos les da
buen resultado la permanencia en la
Escuela de Arquitectura, la entienden
bien y al cabo de dos afos o son
arquitectos o mueren en el empefio.

-¢éQué piensas de la actuacion urba-
nistica del Ayuntamiento de Sevilla,
en estos momentos? éCrees que ha
sido legal la llamada adaptacién PGOU
a la nueva Ley del Suelo, que en
‘muchos casos no respeta los derechos
adquiridos por los propietarios del suelo?

~Realmente en este tema no soy
experto, ni entiendo apenas nada. Si
sirve de indice diré que estoy ahora
empezando a hacer mi primera obra
en el casco urbano de Sevilla, por
lo tanto, mi experiencia en este aspecto
es nula, mi informacién es la perio-
distica, con lo que mi opinién es
idéntica a la que pueda tener un médico

que lea la prensa. Mi teoria es que
cuando no se llega a la solucién de
un problema en un tiempo razonable
solo veo dos posibilidades: O el tema
se planteo mal y realmente se estan
discutiendo cosas que no tienen nada
que ver con el problema o bien ambas
partes tienen razon parcial y no abso-
lutamente. Creo que cuando hay pro-
blemas de adaptacion de planes urba-
nisticos, la construccion, la profesion,
las empresas, etc., sufren sus conse-
cuencias, eso es evidente. Pero también
parece que durante una serie de afios
han obtenido unos rendimientos altos
y escasa preocupacion por problemas
de dotaciones, de reserva de éareas
para usos comunitarios, etc.. Ahora
con un método muy tipico de nuestro
caracter se ha dado golpe de péndulo
y donde antes todo eran facilidades
para construir sin problemas, ahora
todo es estudio de los costes sociales
y poco interés por los resultados eco-
némicos. Y creo que es un problema
que esta tan envenenado y complicado
que no tiene una respuesta facil e
inmediata, sino que habra que esperar
un tiempo a que se clarifique.

-Creo que, en lineas generales, es-
tamos de acuerdo contigo, lo que
pasa y lo triste de esto, tal vez sea
que no se discute el problema cien-
tificamente sino a niveles de partidos
politicos.

-No sé con exactitud cual es la
discusion politica, pero el didlogo de
sordos. que sostienen empresarios,
Ayuntamiento y profesionales na tiene
trazas de conducir a parte alguna, ya
que cada cual habla en términos dis-
tintos de cosas distintas.

Humberto Ortega Lépez

Colegiado num. 777.
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El aislamiento
en las naves industriales

EL PROELEMA

Dada |a caracteristica primordial de ligereza que impera en las
construcciones industriales, se producen a través de las mismas
unas pérdidas calorificas o de entrada de calor (segin sea in-
vierno o verano) que supone, aproximadamente, el 75 por 100
del total del edificio.

Todo ello supone una serie
de problemas, tales como:

1 Elevado costo de calefaccion (instalacién y mante-
nimiento).

2 Formacién de condensaciones, cuyo desprendi-
miento provoca los consiguientes riesgos en la
maquinaria, materias primas, etc.

3 Gran incomodidad térmica, como consecuencia de
la débil capacidad aislante de la cubierta. El ren-
dimiento en el trabajo desciende hasta un 30 por
100 6 mas.

4 En locales con niveles sonoros altos se producen
tales molestias que afectan no sélo a la producti-
vidad, sino también a las condiciones fisicas del
personal.

LA SOLUCION

Como consecuencia de todo ello, se hace preciso uti-
lizar materiales que reduzcan las pérdidas calorificas,
que permitan la elevacién de la temperatura de su-
perficie a un valor suficiente, suprimiendo los efectos
de radiacion fria o caliente y los posibles riesgos de
condensacion; asimismo, han de reducir lo mas posi-
ble la incomodidad actstica.

La aplicacion correcta resuelve definitivamente estos
problemas; de ahi su necesidad y eficacia en instala-
ciones y naves industriales.

EL MONTAJE

Siendo la cubierta de este tipo de construcciones la
parte mas débil térmicamente, debido a la poca re-
sistencia que opone al paso del frio y del calor, es
alli donde interesa colocar el aislamiento que ofrece
dos posibilidades distintas.

1 Aislamiento entre correas.
2 Aislamiento formando falso techo.

Asimismo, las condiciones de nivel sonoro son muy deficientes,
-al ser los materiales empleados de escaso valor acustico.

diansa
aislamientos
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Con el presente articulo se inicia una labor de difusién, a través de este Boletin,
de una serie de temas técnicos en el campo del control de calidad en la edificacién.
Pretendemos analizar, en base a la normativa oficial vigente, y con ayuda de las publicaciones
especializadas, los posibles criterios de aplicaciéon de dicha normativa, a fin de obtener
soluciones vdlidas y homogéneas, en aquellos casos en que, bien por falta de pragmatismo
en su exposicion o bien por que su aplicacién la deja en dltima instancia
a criterios facultativos, muestran una gama de soluciones
' que a veces rayan en la contradiccién.

EL CONTROL DE CALIDAD
EN LA FABRICACION DEL HORMIGON

En este primer trabajo tratamos del
Control de Calidad en la fabricacion
del hormigdn, dejando para otro mo-
mento el control de sus componentes,
asi como los ensayos de informacion,
que aunque incluidos dentro del Control
de Calidad del hormigén, por su im-
portancia, creemos conveniente tratar-
los con suficiente amplitud en préximas
ocasiones.

La EH-73 (Instruccion para el pro-
yecto y la ejecucién de obras de hor-
migén en masa o armado) establece
en el Art. 57, con caracter preceptivo,
el Control de la Calidad del hormigon,
sus materiales componentes, del acero
y de la ejecucion de la obra.

En el Art. 59 dice que el Control
de la Calidad del hormigon, se exten-
dera a su CONSISTENCIA y a su
RESISTENCIA.

INFLUENCIA
DE LA CONSISTENCIA

El Art. 60 de la EH-73, en el apar-
tado de las especificaciones indica,
que la Consistencia sera la especifi-
cada en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

En el Art. 10.6 recomienda la Con-
sistencia Plastica y expresamente pro-
hibe la utilizacion de hormigones de

Consistencia Liquida en elementos con
funcion resistente (Fig. 1).

Lo anterior concuerda perfectamente
con la curva abtenida segun las expe-
riencias de Abrams donde puede verse
que en los hormigones tipo C de
Consistencia Fluido/Liquida pierden
de 2/3 a 3/4 de su resistencia 6ptima.
Hay que puntualizar que estas pérdidas
de resistencia se producen en hormi-
gones de igual tipo y dosificacion en
los que solo varia la cantidad de agua.
Esto se olvida con frecuencia, enten-
diendo sin mds, que un cono de ele-
vado descenso supone escasa resis-
tencia. Esto no es cierto, pues con
dosificaciones adecuadas se pueden
obtener hormigones de consistencia
fluida de elevada resistencia y calidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, en
la mayoria de los casos, hemos de
adoptar una solucion de compromiso
entre la necesidad de puesta en obra
de un hormigon docil (sobre todo en
elementos fuertemenie armados, forja-
dos de viguetas prefabricadas, etc.)
y la limitacion de su consistencia.

Los factores que influyen en la do-
cilidad del hormigon, segtn el profesor
Jiménez Montoya, son:

1. Lacantidad de agua de amasado.

2. La granulometria de los aridos.

3. Eltipo de arido empleado.

Fig. 1

Control de regularidad del hormigén - CONSISTENCIA
Consistencia asiento encms. tolerancia cms. Compactacion
Seca 0- 2 0 —Vibrado taller
Plastica 3-5 +1 —Vibrado normal
Blanda 6- 9 £ ~Apisonado,o vibradd
Fluida 10-15 £2  |—Picado con barra
Liquida 16 +3 —Ng utiiizable en

harmigén resistente

4. Cantidad de cemento.

5. La adiccion de plastificantes.

Los cuatro primeros puntos citados
intervienen directamente en la dosifi-
cacién, por tanto, la obtencion de
hormigones ddciles, pasa primero por
un minucioso estudio de dosificacion
de los componentes, incluso, recu-
rriendo a laboratorio especializado. En
segundo lugar, es cada vez mas fre-
cuente la adiccién de plastificantes de
accion fisico-quimica (el interés de los
plastificantes de accidn fisico y/o me-
cénica queda obviamente minimizado
aplicando una correcta dosificacion) y
serfa deseable su uso generalizado,
pues en las publicaciones competentes
consultadas, coinciden en que no sola-
mente reducen el contenido de agua
de amasado, aumentando la docilidad
del hormigén, sino que ademds pro-
porciona a éste importantes propie-
dades adicionales, tales como:

* Aumenta la adherencia del hormi-

gon a las armaduras.

* Aumenta la densidad del hormigoén.

*Disminuye la segregacion de los

componentes.

* Aumenta la resistencia a igual can-

tidad de cemento.

*Disminuye la deshidratacion en

tiempo caluroso. )

Como contrapartida, hay que tener
en cuenta que los plastificantes, en
general retrasan ligeramente el fragua-
do y endurecimiento del hormigén, lo
que hace su uso contraindicado du-
rante el hormigonado en tiempo frio.

Por ultimo, es siempre recomenda-
ble recabar la informacién necesaria
para el uso de aditivos de cualquier
tipo a fabricantes de acreditada expe-
riencia. (Fig. 2).

DETERMINACION
DE LA RESISTENCIA

Hemos de apuntar en principio, la
dificultad de definir las resistencias
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de un hormigén al poderse obtener
solamente valores convencionales que
dependen de multitud de factores,
unos ligados con la calidad de los
materiales, dosificacién y confeccion
del hormigén, otros dependientes de
la forma de las probetas, de los mé-
todos de ensayo y forma de solici-
tacion y por lltimo, el cardcter alea-
torio que introduce una gran disper-
sion que sera tanto mayor, cuanto
menor cuidada sea la ejecucion.

Por consiguiente, a la hora de de-
terminar las resistencias del hormigén
de una obra, no hemos de fijarnos
exclusivamente en resultados indivi-
duales, sino que debemos analizarlos
dentro del contexto general de la obra,
realizando la toma de muestras de
manera prefijada y de acuerdo con
las condiciones de ejecucion de éste.

Esto es lo que en términos gene-
rales pretende la EH-73, cuando er.
su Art. 61 determina los ensayos para
el Control de la resistencia del hor-
migon, clasificandolos en los siguien-
tes grupos:

* Ensayos previos (Art. 62). Cuyo
objeto es determinar la dosificacion
que ha de adoptarse con los mate-
riales disponibles y de acuerdo con las
condiciones de ejecucion previstas.
Debe de ejecutarse en laboratorio, antes
de comenzar la obra.

No son necesarios cuando el hor-
migoén sea elaborado en central o se
tengan antecedentes de que con los
materiales disponibles y las condiciones
de elaboracién en obra previstas, se
puede obtener la calidad especificada
de éste.

Fig. 2

Cuenco de Abrams y molde para la fabricacion de probetas standars.

* Ensayos Caracteristicos: (Art. 53).
Cuyo objeto es comprobar antes de
empezar el hormigonado, que la resis-
tencia junto con las dispersiones de
ella obtenidas en el hormigon de obra,
se encuentra dentro de los limites
admitidos en proyecto.

* Ensayos de Control: (Art. 64).
Estos son preceptivos en todos los
casos y tienen por objeto comprobar
a lo largo de la ejecucion, que la
Resistencia caracteristica del hormigén
es igual o superior a la del proyecto.
De acuerdo con el Coeficiente de
Seguridad adoptado (50) establece
tres niveles de actuacion para los
Ensayos de Control: Reducido, Normal
e Intenso.

% DBE RESISTENCIA

~
Py
=

no 120 130 140 150 160

170 180

190 200 210 220 230 240

LITROS DE AGUA/m?

* Ensayos de Control a Nivel
Reducido: (Art. 64.2). En este nivel,
el control se realiza exclusivamente
por medicion de la consistencia del
hormigon fabricado de acuerdo con
dosificaciones tipo, sancionadas por
los ensayos previos y caracteristicos
que con la debida antelacion se hayan
realizado.

Es de aplicacion exclusivamente en
obras en que la Resistencia caracte-
ristica exigida en proyecto, no sea
superior a 150 kp/cm2; se emplean
dosificaciones tipo con un minimo de
300 kg. (250 kg. para hormigones en
masa) de cemento metro cubico y en
cuyo proyecto se haya adoptado
¥ ¢ =170.

La consistencia del hormigon se
determinara con una frecuencia no
menor de cuatro veces espaciadas
a lo largo del dia y de la realiza-
cion de tales determinaciones quedara
en obra la correspondiente constancia
a través de los valores obtenidos
y decisiones adoptadasen cada caso.

En contra de la actitud bastante
generalizada, de adoptar en fase de
proyecto niveles de control Normal,
sin tener en cuenta las futuras con-
diciones de elaboracién del hormigoén,
es importante resefar, la efectividad
del control reducido en condiciones
de elaboracion medias e incluso
inferiores a medias, ya que frente
a un bajo valor de la Resistencia
caracteristica, exige una dosificacion
alta y contrastada, capaz de sumi-
nistrar una resistencia mucho mayor
de la exigida y una vigilancia con-
tinuada por parte de la direccion de
la obra, en base a las frecuentes
determinaciones de la consistencia,



minimizando el riesgo de una altera-
cion considerable de la relacion agua-
cemento.

Por el contrario, si aplicdsemos a
condiciones medias un nivel Normal,
tendriamos que realizar un elevado
numero de tomas por lote, con el fin
de asegurarnos la representatividad
de las muestras frente a la esperada
dispersion del sistema de fabricacién
del hormigon.

Debe quedar claro, pues, que la
Consistencia es un excelente indice
para indicar el mantenimiento de la
calidad resistente de un hormigon cuya

Fig. 3

CONTROL A NIVEL NORMAL

—Consistancia (ver cuadro 10)

—Extaensi6n del lote:

Tipo elementos estructurales
lineales

superficiales | macizos
100 m?. 200 m? 500 m?.
500 m?. 500 m* -
—Probetas por amasada: n=2

volumen

superficie

—Nuamero de amasadas a controlar dentro del lote: = N
valor determinado en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas Particulares, o a determinar por el
Director de la Obra.

—Célculo de fest:
Es el valor de la resistencia més baja, del nimero

de amasadas a contralar, multiplicada por el coe-
ficiente Kn de la tabla adjunta.

fest :[un rnln.l. Ky =fck

HORMIGON ELABORADO EN OBRA

valor de [cm mirq para que:

fast = fck fest = 0,9 fck (1)
Feck=175| 200 175 200
262 299 235 269
234 267 210 240
219 197 225
209 188 215
202 181 207
197 177 203
193 173 198
189 170 194
183 209 164 188
179 204 161 184
175 200 158 | 180
172 196 155 177
169 193 152 173

HORMIGON ELABORADO EN CENTRAL

valor defsn min)para que:
fest = fck fest = 0,9 fck (1)

Kn [fek=175 [ 200 [ 175 | 200
084 209 238 188 215
0,88 199 228 179 205
0.91 193 220 173 198
0,93 189 215 170 194
094 187 213 168 192
095 185 211 166 190
096 |- 183 209 164 188
0.97 181 207 163 186
0,98 179 204 161 184
0,99 177 1202 159 | 182
1. 178 200 158 180
1.01 174 198 156 179
1,02 172 196 155 177

~Njio|o|s|w| N =2

(1) El lote se acepta, penalizando econémicamente si
esté ello previsto an el Pliego de Prescripciones Técni-|
cas Particulares.

Prensa para rotura a compresion de probetas standar de hormigon.

dosificacion de componentes se con-
servan durante el periodo de obser-
vacion.

* Ensayos de Control a Nivel
Normal: (Art. 64.3). Esta modalidad
de control, es aplicable a obras cuya
resistencia caracteristica de proyecto
no sea superior a 250 kp/fcm2 y en
cuyo proyecto se haya adoptado para
Yo > 150

No responde a criterios sistematicos,
ni en el nimero de tomas, ni en la
frecuencia, basandose exclusivamente
en el propio muestreo (obtenido del
mismo lote e ignorando la historia ante-
rior del control), lo que implicaria la
obtencion de elevado numero de va-
lores muestrales para poder realizar
una estimaciéon suficientemente fide-
digna de su coeficiente de variacion
(hormigén de obra o central), y por
tanto, en funcion de tal proceso y nu-
mero de tomas realizadas por lote
definir KN. (Fig. 3).

Antes' de analizar los condiciona-
mientos que provoca este nivel de
control, conviene definir las siguientes
expresiones: .

—Extension del lote: es la cantidad

de hormigén que habiendo sido

confeccionado y puesto en obra
en condiciones sensiblemente igua-

les, se somete a juicio de una
sola vez, pudiendo ser aceptado
o rechazado.

-Amasada como unidad de producto:
es la menor cantidad de hormigon
fabricado en las mismas condi-
ciones.

—Resistencia de una amasada: ( @ n)
es la resistencia media de las
probetas tomadas de ella.

—Resistencia caracteristica estimada:
(Fest) es la resistencia caracte-
ristica obtenida de la parte de
obra perteneciente a un mismo

lote.
Fest = (@'n minimo x KN > Fck
Fck = Resistencia Caracteristica

[de Proyecto.
Para la Programacion del Control
de Calidad del hormigén a nivel Normal,
de acuerdo con la EH-73, hemos de
definir dos factores: '
1.-Extension del lote: el esquema
que lo define en la Instruccion, es de
complicada aplicacién en estructuras
de hormigén comunmente utilizadas
en edificacién. Ateniéndonos a la solu-
cién mas restrictiva expresada en dicho
esquema, podriamos considerar: (ver
cuadro anterior).
A fin de darle la mayor operatividad
al programa, es importante definir los

#

TIPO DE ELEMENTO ESTRUCTURAL

EXTENSION DEL LOTE

Grandes macizos
zanjas,
espesor, etc.

Cimentaciéon por
losas de

pozos,

gran 500 m3 o fraccion.

Superﬂcialeé
forjados, etc.

Muros, pantallas,

500 m2 o fraccion.

Lineales
pilotes, etc.

Vigas riostras, pilares,

500 m2 o fraccion.
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lotes en base a criterios de homo-
geneidad de puesta en obra del hor-
migdn separando en lotes diferentes,
tanto los distintos tipos de elementos
estructurales como sus distintas fases
de construccion. (Por ejemplo, los
pilares de una planta compondrian
un lote y el forjado otro distinto), sin
embargo, es frecuente también el agru-
parlos, a fin de reducir el nimero de
tomas por lote, cada lote lo compon-
dria una planta de forjado y los co-
rrespondientes pilares que lo sus-
tentan.

2.-Numero de tomas por lote: Tal
y como estd desarrollado este nivel
de control del numero de tomas en-
sayadas (N), depende la resistencia
media que hemos de obtener en cada
amasada (ya que éstas se verian afec-
tadas por distintos KN), por consi-
guiente, este es un factor determinante
de la dosificacion tipo a adoptar. En
caso de hormigon elaborado en central
por la misma razén habria que facili-
tarselo, si bien, en este Gltimo caso,
existe una contradiccién manifiesta con
lo estipulado en la Instruccién para
la fabricacion y suministro de hormi-
gon preparado (EHPRE - 72) cuando
en el Art. 2.6.3, dice que la obtencion
de este valor (Resistencia Caracte-
ristica), se hara aplicando el estima-
dor indicado en la EH-73, (entende-
mos se refiere al KN); pero mas ade-

Fig. 4

CONTROL A NIVEL INTENSO

—Siempre que se fabriquen probetas.

—Consistencia_cyandg lo ordene el Director de la Obra.
—Extension del late:

Tipo de elementos estructurales
lineales
100 m?
400 m?

2 semanas

superficiales |macizos
200 m? 500 m?
400 m? -
2 semanas

volumen

superficie

hormigdn
colocado en

planta 1 1 1
—Probetas por amasada: n=2
—Ndmero de amasadas a controlar dentro del lote = N

I3
cuatro ensayos consecutivos:
N=12

1 semana

—Célculo de fest:
Se ordenan en orden creciente de resistencia
las on
on,<on,<on,<..<on
ParaN =12
fast = 0,4 (on, +on,+on,+on+an,) - on, > KNom
ParaN =6 ’
fest =on,+on,—an, > KN om,
Los valores de KN, en funcién de N, son los indi-
cados en los cuadros correspondientes al contral
normal,

Detalle de la rotura de una probeta
standar sometida al ensayo de com-
presién.

lante, en el mismo Art. 2.5.3, indica
que «a partir del momento en que se
disponga de un numero suficiente
de valores sucesivos en el tiempo,
como minimo dieciocho, el coeficiente
de variacién empleado sera el dedu-
cido de dichos valores». Teniendo en
cuenta, por consiguiente, la historia
en lotes distintos y anteriores en el
suministro.

En el Art. 2.5.4 de la EHPRE-72
se dice: «la resistencia caracteristica
de un hormigon se determinard sobre
un minimo de seis resultados por
cada lote de hormigon», con el con-
siguiente perjuicio econdmico para
quien tenga que pagar el control.

A la hora de tomar una decisién
que involucre las anteriores contradic-
ciones hay que recordar que la
EHPRE-72, en su Art. 1.2, dice que
«se entenderd que la presente Instruc-
cion es complementaria a la EH-73,
prevaleciendo esta Uultima en caso
de litigio entre ambas», y la EH-73
dice en su Art. 64.3 que <«en este
nivel el control se realiza mediante
determinaciones de resistencia en nu-
mero N y frecuencia cuyo minimo fi-
jara el director de obra.

*Ensayos de Control a Nivel
Intenso: (Art. 64.4). Este tipo de con-
trol es preceptivo, siempre que la
resistencia de proyecto sea mayor de
250 Kp/cm2 o cuando para Xo se
adpte un valor == 1,50.

Este nivel de control se realizara
mediante la rotura sistematica de pro-
betas en numero a la funcion de la
informacion obtenida en ensayos ante-
riores.

La extensién del lote, como puede
observarse en el cuadro resumen, es
mas restrictiva que en el Nivel Normal.

Refrentado de caras de las probetas
standar de hormigén para el ensayo
a compresion.

En cuanto al nimero de tomas por lote,
estd claramente determinado. (Fig. 4).

La limitacion Fest > KN (@n mi-
nima) tiene establecida para eludir los
posibles casos de polémica en que
por una desviacién en mds del valor
N/2 pudiera resultar un ensayo acep-
table con el criterio establecido en el
Nivel Normal y rechazable en éste.

Sélo nos resta anadir, que a la
hora de analizar los resultados del
control de calidad del hormigén, inde-
pendientemente del nivel de control
establecido, es importante  tener en
cuenta otros factores no especificados
en el programa de control, como son
el nimero de amasadas que componen
el lote, asi como una idea general de
la dispersion observada a lo largo de
la historia de la obra, datos a los que
el técnico competente podra sacarle
partido a la hora de analizar un resul-
tado globalizado de la obra.

José E. Povedano Molina
Colegiado num. 1.425
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APLICACIONES DE LAS RESINAS EPOXI
EN LA CONSTRUCCION

Cuando en este Boletin me soli-
citaron un articulo sobre resinas
epoxi, nada mas lejos de mi inten-
cién y por supuesto, de mis posi-
bilidades y conocimientos, que es-
cribir una tesis documentadisima,
con profundo rigor cientifico. Creo
que el interés por esta lineas puede
estar basado en la proliferacion
que el empleo de estas resinas
ha tomado en los ultimos afios en
nuestro pais.

Y, precisamente, como aplicador
de tales productos y en base a
la experiencia adquirida en ello,
pretendo transmitir a través de estas
lineas unas generalidades practicas
en cuanto a necesidades y apli-
caciones de las resinas epoxi en
la Construccion.

éQué son las resinas epoxi?
Hace diez afios tan solo, que men-
cionar en Espana tal nombre, toda-
via producia extrafieza entre mu-
chos técnicos de la Construccion.
No obstante, segun el Dr. Fernan-
dez Cdanovas (creo que la maxima
autoridad espafnola en resinas
epoxi), fueron descubiertas en 1891
por el noruego LINDEMAN. Hay
varias fechas importantes en su
desarrollo desde entonces y sélo
mencionaremos cuando, en 1946,
en la Feria Industrial de Suiza, se
presenta el Araldit-l, un adhesivo

ESPUMA PLASTICA
JAA EAR E= S ANA DA,

MORTERD EFFPOXT T

de caracteristicas totalmente dis-
tintas a lo conocido hasta entonces.

A partir de ahi, con esta aplica-
cion de adhesivo, comienza a em-
plearse en la Construccion como
elemento de union entre hormigo-
nes frescos y hormigones endure-

cidos a fin de evitar la junta de

hormigonado. Actualmente nos en-
contramos con unas posibilidades
extensisimas de aplicaciones de las
resinas epoxi y que trataré de
resumir.

Antes que nada, es necesaria
la presentacion practica de todo
compuesto epoxi en la Industria.
Siempre se presentan en dos com-
ponentes que se han de mezclar
en el momento de su utilizacion
en las proporciones que indique el
fabricante y que varfan segun las
caracteristicas del material a con-
seguir. Como norma general el
envase de uno de los componentes
—-normalmente el llamado base- es
lo suficientemente grande como
para permitir en su interior la mez-
cla con el otro componente (reactor).
A partir de entonces, comienza la
reaccion (reticulacién) de los dos
elementos mezclados y se dispone
de un periodo variable de tiempo
(«post life») para su aplicacion.

Seria extensisimo y légicamente

HORMIGEN
ASEALTICO
et ol b

ViEa DE HORMIGSN

Secci6n de una junta de dilatacién
con mortero epoxi de guardacantos.
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imposible de soportar, una rela-
cion detallada de todos los tipos
y formulaciones epoxi existentes
en el mercado. Lo anteriormente
expuesto es una generalizacion
que, con pequefas variantes, se
repite en cada uno de los tipos
distintos de resinas. Pero lo que
fundamentalmente nos interesa a
nosotros los técnicos de la Cons-
truccion es saber, no como se
aplica, pues para eso estan los
especialistas, sino donde se aplican.

Las caracteristicas fundamenta-
les de las resinas epoxi, son su
gran poder adherente, su extraor-
dinario comportamiento frente a
los agentes quimicos agresivos, su
gran resistencia a compresion,
traccion, esfuerzo cortante, abra-
sién y su extraordinaria velocidad
en adquirir estas resistencias. Tam-
bién su magnifica versatilidad, que
le permite mezclarse con diversas
cargas, con lo que se consigue
pasar de material auxiliar a autén-
tico material de construccion con
entidad propia.

En base a estas caracteristicas,
problemas que hasta hace pocos
afos eran insolubles o de costo-
sisima solucion, han permitido su
transcendencia para convertirse en
pequefos incidentes de obra, gra-
cias al correcto empleo de las
resinas epoxi.

Asi, hoy, que tanto se habla de
la Patologia de la Construccion,
especialmente del hormigon arma-
do, las resinas epoxi constituyen
el maximo protagonista en las tera-
pias a aplicar, tanto como elemento
de union en las fisuraciones Yy
agrietamientos mediante inyeccion,
como material de unién entre el
hormigén y el acero cuando de
reforzar una estructura se ftrata.

Y esa misma estructura, que por
efecto de un incorrecto revesti-
miento ha oxidado sus armaduras
dando lugar al aumento de volu-
men de ésta con el consiguiente
desprendimiento del hormigon su-
perficial, ha sido correctamente
reparada gracias a un mortero



epoxi de revestimiento. Al objeto
de evitar en lo sucesivo que vuelva
a sufrir un accidente similar al
sufrido, la terapia preventiva ha
consistido en aplicar un barniz
epoxi incoloro para no desvirtuar
su aspecto y que evitard que los
agentes externos vuelvan a afectar
sus entrafas.

He querido dejar para el final
una aplicacion especifica de las
resinas epoxi, como es su empleo
en restauracion de monumentos y
construcciones antiguas. Y lo he-
mos hecho al final porque en este
numero se ha comentado amplia-
mente la restauracién que se estd
llevando a cabo en un monumento
tan entrafiable y tan conocido en
todo el mundo como es la Giralda.

No voy a entrar en el detalle,
pues consideramos que el tema
tiene la suficiente entidad como
para constituir motivo de articulo
aparte y a lo mejor en su dia se
hace, pero qué lejos debia estar
Hernan Ruiz, cuando remataba
nuestra Torre, que pasados varios
siglos, entre tan nobles piedras y
bronces se iba a producir una
reaccion quimica entre varios com-
ponentes, para permitir que nuevas
generaciones pudieran seguir con-
templando su grandiosa obra.

S¢é que con estas lineas poco
se habra podido aprender sobre
resinas epoxi. Tampoco lo he pre-
tendido; sin embargo, espero que
sirva para ampliar un poco la idea,
un tanto confusa, que sobre las
resinas epoxi todavia se tiene ge-
neralmente. Pero, ojo, que nadie
piense en la panacea, ya que las
resinas epoxi tienen sus limitacio-
nes y contraindicaciones. Por ello,
y como ocurre con todas las téc-
nicas en desarrollo, se sigue expe-
rimentando y ensayando nuevas
formulaciones y creo que es nuestra
obligacion, como técnicos de la
construccion, estar al lado de este
desarrollo, debiendo acudir a las
fuentes de informacion, como son
las empresas especializadas, no
solo a preguntar, sino a aportar
nuestras experiencias y a exponer
nuestras necesidades.

Ricardo Antonio Mejias
Colegiado num, 731

Proceso de ejecucién de la junta
de dilatacion.
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FORMA CONSTRUCTIVA CON BLOQUES

ZUNCHO O DINTEL 20:20-20

BLOQUE 20-20:40

BLOQUE 20-20-20

ZUNCHO O DINTEL 12-20-20

BLOQUE 12-20-40

PLAQUETA 2.5-20-40

ARMADURA DEL
ZUNCHO DE ATADO

BLOQUE 20-20-40

BLOQUE JAMBA

DINTEL CON
HENDIDURA

ALFEIZAR TACON
ESTRECHO

VOLADIZO

ARMADURA
DEL DINTEL
DE VENTANA
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MONOGRAFIA

LAS ORDENANZAS DE LA CIUDAD DE SEVILLA.
UN MODELO DE LA CONSTRUCCION NORMATIVA
O LA ARQUITECTURA POR DECRETO MUNICIPAL

Si el plano en el que se formaliza
la deseada situacion del futuro de la
ciudad, es el elemento depositario de
las aspiraciones y seguridades de su
nueva forma, la Ordenanza en cambio,
es el medio principal de control de
la actuacion en cada momento. Plano
y Ordenanza son los instrumentos que
conducen a la ordenacion del creci-
miento y transformacion de la ciudad
moderna y contemporanea. El primero,
como modelo fisico de la tendencia
de transformacién de la estructura
urbana, es el soporte pasivo que pre-
side los conflictos de interés entre lo
publico y lo privado, mientras la Orde-
nanza, mediante una extensa norma-
tiva de lo juridico y lo formal, intenta
el disefio de la construccion urbana.

Se puede afirmar que hasta el si-
glo XX las Ordenanzas Urbanas no
respondieron, ni como objetivo principal
ni con caracter de exclusividad, a la
regulacion del aspecto fisico de la
ciudad. Durante afios constituyeron un
completo cédigo de vida urbana, inclu-
yendo entre sus normas las relaciones
entre los ciudadanos en sus mas di-
versos aspectos, los intereses en con-
flicto de las fuerzas politicas urbanas
y las unicas normas organizativas y
funcionales de los Municipios. Regu-

laciones de mayor rango y generalidad
fueron cercenando su campo, a la vez
que especializaron su objetivo de alter-
nativa a la construccion de lo urbano.
Mas en cualquier tiempo, y a través
de cualquiera de los cometidos que
le han sido propio, como cualquier
norma legal, han tenido mas el caracter
de rectificar lo que ya se produce y
no se desea, que no el de proponer
una nueva forma de asentamiento urba-
no. De ahi que se pueda hablar del
papel ejemplar del Plano y del papel
corrector de la Ordenanza como ins-
trumentos caracteristicos de la con-
duccion de la forma actual de la ciudad.

Las Ordenanzas de Sevilla son tan
viejas como lo es la ciudad, y ya
hace mil aflos tenemos noticias escritas
de cémo la forma de la misma empe-
zaba a ser objeto de dichas norma-
tivas. Las «Ordenanzas del Zoco», del
siglo XlI, relativas a los problemas
propios de la manipulacién de las
mercancias en la ciudad, apunta algu-
nos rasgos en este sentido. Se ocupan
de penalizar algo tan caracteristico en
la ciudad de trazos musulmanes como
es el adarve (ad-darb) o callején sin
salida, al prohibir en los mismos la
apertura de una nueva puerta o incluso
el cambio de posicion de una exis-

Altillo sobre la calle Miguel de Mafara.

tente. El impedimento de estas trans-
formaciones formales iniciarian el pro-
ceso de registro y destruccion de las
estructuras urbanas anteriores.

Un siglo mas tarde, en el «Tratado
de |Ibd Abdum», nos encontramos con
una Sevilla en la que se han producido
los primeros conflictos a través de la
construccion de su estructura fisica,
y también con unas incipientes y tem-
pranas normas cautelares. Se regulan
espesores de muros medianeros, exi-
gencias de anchura superior a dos
palmos y medio; se establece una
responsabilidad privada de lo publico,
exigiendo que cada uno «mirard y
reparard» lo que esté delante de su
casa; y se intenta la proteccion de
la ribera del Guadalquivif, en la que
se enclava su puerto maritimo, al evitar
la venta o edificacion de ninguna par-
cela en dicha zona.

Se plantean con las anteriores orde-
nanzas una de las dos lineas basicas
de regulacién de este instrumento
urbano, que permanecera a lo largo
del tiempo en todas las que le se-
guiran, hasta practicamente la presente
centuria. Es la normativa para el control
de los intereses del uso y construccién
de la forma de la ciudad, la defensa
de lo publico como postura estabili-
zadora de su sociedad. La otra linea
va a ser el control indirecto de la
produccién arquitecténica, como una
garantia a priori de su cualidad.

Un nuevo concepto del espacio
urbano va a acompanar la apropiacién
de Sevilla por los conquistadores cris-
tianos. De los siglos Xl al XVII tene-
mos la «Ordenanza primera del Rey
Don Alfonso», incluidas posteriormente
en el afno 1527, en el «Libro de Peso
de los Alarifes y Balanza de los Menes-
trales». En éstos se iniciara un primer
control sobre la forma en que se
relaciona el edificio con el espacio
publico, obedeciendo a una nueva
cultura que lo concibe como soporte
de contenidos, tanto de usos como
simbolicos de la edificacion.

Controlaban dichas ordenanzas la
altura de edificacién, alineaciones y
vuelos en un primer intento de ordenar
el resultado de la apertura de la edi-
ficacién sobre calles y-plazas de un

- tejido darabe preexistente, que imprimio
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Callején de Dos Hermanas.
Adarve en el Barrio de Santa Maria la Blanca.

nuevas relaciones a su morfologia
urbana, en un proceso nuevo de signi-
ficacion aun no detenido en esta ciu-
dad. También recogeran los primeros
conflictos del trafico urbano, producto
en gran parte del nuevo uso que la
edificacién hace del espacio publico.
Fue estimado necesario marcar una
altura minima sobre la calle para aque-
llos cuerpos altos de los edificios
(sobrados y altillos) que atravesaban
las nuevas manzanas, al objeto de
permitir el paso de los caballeros
armados. Pero ya entonces, lo que
después se haria habitual, sucedid,
que las ordenanzas no fueron debida-
mente cumplidas -no se sabe si por
su cardcter legal o urbano-, lo que
hizo necesaria una radicalizacién de
las normas. En el siglo XVI se llegan
a prohibir estas construcciones sobre
las calles.

En el afio 1754, con la publicacién
de las «Ordenanzas de Madrid y otras
diferentes que se practican en las
ciudades de Toledo y Sevilla», se van
a presentar las primeras regulaciones
formales de la edificacion, expuestas
intencionalmente, buscando el control
arquitectonico indirecto de éstas e
iniciando el establecimiento de produc-
tos arquitecténicos admisibles por de-
creto. Va a ser el Barroco la concep-
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cion que operard, dentro de la cultura
occidental, la conformacion de lugar
y edificio como materias soportes de
la produccién de Arquitectura. A este
planteamiento conceptual pertenecen
la primeras visiones de la ciudad por
partes, y la experimentacién como cata-
lizador de la creacién artistica. Seran,
en esta linea, timidamente, las antes
mencionadas ordenanzas de la ciudad

de Sevilla las primeras en iniciar la

reglamentacion de usos; concepcion
del edificio a partir de unos parametros
inducidos por el paisaje urbano. En
ella se fijaron proporciones de venta-
nas, relacion de balcones con los de
las casas colindantes e incluso rela-
ciones geométricas entre la calle y el
edificio. La timidez apreciable en esta
regulacion es explicable si entendemos
la contradicciéon que se opera desde
una idea de arquitectura que se esta-
blece en la dialéctica del proyecto
del lugar, funcion de una pauta cano-
nica, y la implantacion de unas orde-
nanzas que intentan el control indirecto
normativo de dicha produccion.

Esta imposicion de una constriccién
a la produccion arquitectonica, que
nace en la situacién antes expuesta,
deja planteada una contradiccién de
fondo que no han podido, ni podran
resolver, unas ordenanzas que inten-

Calle lesiis del Gran Poder.
Crecimiento de la ciudad en altura.

ten plantear a través de la imposicion
de un modelo formal generalizado, el
resultado de la construccion temporal
de la ciudad. Si se parte de que el
proceso de la creacion arquitectonica
ha de establecerse dentro de una
cultura y sobre un lugar, en una rela-
cion formalmente no establecida «a
priori», {écomo es posible pensar en
la fijacion de un lenguaje del lugar,
objetivo dltimo de unas «buenas» orde-
nanzas? No es posible decretar la
arquitectura. El lugar en la arquitec-
tura no es la realidad fisica, sino el
proyecto de esa realidad.

Por tanto, con las ordenanzas para
Sevilla de 1754, quedan fijadas las
dos lineas de lo urbano, el control
de los intereses de uso de la ciudad
asi como el de su forma. En este
ultimo sentido son especialmente rele-
vantes las «Ordenanzas de Ornato
Publico de 1859», que vienen a com-
plementar el control de la forma urbana
que recogian las «Ordenanzas Munici-
pales de la Ciudad de Sevilla de 1850».
Las ordenanzas de Ornato, que fueron
consideradas de obligado cumplimien-
to, segin Real Orden de 1863, se
ocupa de ambos extremos de la anti-
nomia morfolégica de la ciudad, como
son el edificio y el espacio urbano.
En cuanto los edificios inicia la norma-




tiva sobre distribucion interior, en base
al nuevo concepto de las condiciones
higiénicas, a la vez que fija claramente
la altura de edificacion: tres plantas
y dtico en calles anchas, sdlo tres
plantas en calles estrechas, y una
planta en la nueva ciudad, las barriadas,
que en dichos momentos. debian ser
mas un deseo que una realidad. En
cuanto al espacio urbano introduce la
novedad de establecer anchura minima
para las calles de nueva formacion,
entre los siete y once metros; espe-
cificando en los nuevos barrios dos
tipos de casas, las principales de
anchura de nueve metros y las secun-
darias, que denomina transversales,
de siete metros.

Las de 1850 fueron sustituidas un
cuarto de siglo mas tarde por otras
que no suponen mas que una mejor
reestructuracion de las anteriores.
Nada de nuevo, por tanto, traen las
«Ordenanzas Municipales de Sevilla

EROCUIS DR SEVILLA
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Las ordenanzas de Sevilla son tan viejas como’ lo es

la ciudad.

«El urbanismo moderno lo podemos fijar en el instante
en el que el particular adquiere el derecho de cons-

truir libremente la ciudad».
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de 1876», y las nuevas teorias sobre
la Sevilla del ensanche se veran refle-
jadas en el presente siglo por vez
primera.

A ralz del programa de reformas
de Sevilla, planteado en 1893, que
dara como resultado el «Anteproyecto
de ensanche interior», de los arqui-
tectos José Gallego Diaz y José Sdez
Lépez, en lo referente a un nuevo plano
de la ciudad, se elaboraron las orde-
nanzas que van a iniciar su construc-
cion moderna. En julio y agosto, los

Anteproyecto de Ensanche Interior de Sevilla de 1893.
Arquitectos losé Gallego Diaz y José Sdez Lopez.

clasicos meses de las transformacio-
nes del planeamiento, se aprueba por
el Cabildo las «Ordenanzas Municipales
de la Ciudad de Sevilla de 1900»,
que son en enero de este primer afio
del siglo autorizadas por el Gobierno
Civil. Sélo seran el primer marco cons-
tructivo de los que asistieron al desa-
rrollo de la Sevilla del primer tercio
de la presente centuria.

Las nuevas normativas suponen una
estructura comprensiva de una vision
totalizadora de la vida ciudadana, en
la que ya han desaparecido, sin embar-
go, las diferentes disposiciones gre-
miales que se arrastraban como tema
inevitable desde aquellas Ordenanzas
del Zoco, distantes cerca de mil afios.
El tratamiento que recibe el control
de la forma urbana es andlogo, al
menos, con el de otras actividades
urbanas, como los de las fiestas de
toros, los locales publicos de reunién
—-como cafés, billares y tiendas de
vinos-, o los de orden y buen gobierno.
En cambio ninguno de éstos seran
los grandes temas de las Ordenanzas,
que lo constituyen la salubridad -pu-
blica y la subsistencia, signo del carac-
ter de desarrollo urbano preindustrial
de la Sevilla de la época.

En estas ordenanzas de principios
de siglo, encontramos ya claramente
delimitados los elementos caracteris-
ticos del moderno urbanismo, como
son la concesion municipal de licencia,
la expropiacion, el solar minimo, la
edificacion forzosa, la dltura de la
edificacion, el ensanche y la alinea-
cion. o

Es evidente que el origen de ese
urbanismo moderno lo podemos fijar
en el instante en el que el particular
adquiere el derecho de construir libre-
mente la ciudad, derecho que con
anterioridad habra estado en manos
del sefior feudal y posteriormente inte-
gré el poder monérquico. La capacidad
de edificar lleva de inmediato a definir
lo publico y lo privado como intereses
en conflicto, posibilitando la conver-
sién de la vivienda en un bien de cam-
bio. Pero la nueva dificultad no surge
fuera de todo control social, sino que
por el contrario se verd, desde un
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principio, limitada por la necesidad de
obtencion de un permiso otorgable
por el Municipio, conforme al nuevo
régimen de policia urbana, lo cual
constituye la licencia de obras. Ya en
las Ordenanzas de 1850, se recogia
la figura de la licencia, pero no el
resto de los instrumentos operativos
para controlar la forma de la ciudad
antes indicados.

La licencia es el instrumento que
posibilita la implantacion de un modelo
formal de desarrollo urbano. En Ale-
mania esta figura se recogia en una
disposicion ministerial de 1835, me-
diante toda una serie de requisitos
que responderian a intereses de orden
general, en relacion con las edifica-
ciones vecinas, asi como a un control
de las disposiciones en orden a la
seguridad, equipamiento y medidas
sanitarias. En Espafia la primera nor-
mativa, en materia de sanidad publica,
es de mediados del siglo XIX, dis-
poniéndose en 1855 de nueva Ley
de Sanidad, estableciéndose genérica-
mente en todas las poblaciones espa-
fiolas a principios de 1884.

En las Ordenanzas de Sevilla de
1900 se recoge la licencia en un doble
sentido, por una parte para controlar
la higiene de las nuevas edificaciones

Calle Lepanto. Retranqueos procedentes de diferentes
planos de alineacidn.

y también, para la realizacion del mo-
delo fisico de crecimiento instituido
oficialmente. Se incluyen como esta-
blecimientos insalubres, al margen de
las fabricas, una amplia gama de explo-
taciones ganaderas, como corrales
de ganado de cerda, pollerias, caballe-
rizas, asi como establos de vacas,
burros, cabras y ovejas. Ello notifica
una imagen de la ciudad con grandes
vacios urbanos, quizas producto de
la defensa de una economia agricola-
ganadera de las grandes avenidas del
Guadalquivir y sus afluentes. Era una
trama urbana con fuerte cardcter rural,

Cine Ideal en la
calle Jesiis del
Gran Poder. Vacio
urbano proceden-
te de la antigua
manzana del con-
vento de Santa
Clara.

de edificaciones bajas y poca propor-
cion de suelo edificado, con unos
edificios que englobaban el patio como
elemento organizador de su forma, y
al corral como elemento contenedor
de actividades agrarias de tipo domés-
tico. El corral seria ocupado por edi-
ficios que tomarian como denomina-
cion, las casas de corrales de Sevilla.

Acompaiando un exiguo cédigo de
normas higiénicas contrasta la defi-
nicion de solar no edificable, por no
ser su forma «conveniente» o por tener
una superficie «insignificante» e «insu-
ficiente para una construccién buena

Calle Cuna. Desde las ordenanzas de 1928 se intenta
el control de los anuncios en la via piblica.
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y salubre». Con esta delimitacién, al
menos ambigua, y a todas luces insu-
ficiente, se muestra una aspiracion de
renovar el caserio existente bajo los
nuevos standars de la vivienda proto-
racionalista. Es ésta una norma que
altera el catastro y con ello la ley de
formacion de la estructura existente,
a la vez que inicia en Sevilla el con-
cepto de intervencion minima.

La Sevilla de 1900 no contaba con
un Plan de ensanche de la poblacion,
ni tampoco con un proyecto de mejora
y reforma interior. La transformacion
de la trama se realizaba mediante
planos de alineacion por un proceso
que solo atendia al ensanche del espa-
cio publico de calles y plazas. En esta
situacién la licencia controlaba las ini-
ciativas privadas para conseguir el
ensanche del espacio publico, obli-
gando a ajustarse la nueva construc-
cion a los planos de alineacion. Estas
transformaciones lentas e inciertas
sucedieron ante una situacién pasiva
del Municipio, mientras que dentro de
la iniciativa municipal directa se encon-
traba el concenso Municipio-propieta-
rio, o la indemnizacion a este ultimo
mediante expropiacion por interés pu-
blico.

Avenida Reina Victoria.
Unas ordenanzas especiales protegen las residencias de lujo.

La expropiacién, por tanto, se pre-
senta como una opcién que garantiza
la realizacion de un programado desa-
rrollo urbano, permitiendo rescatar del
patrimonio privado aquellas partes de
la ciudad necesarias para la realiza-
ciéon prevista. En los origenes de la
regulacion de la expropiacion encontra-

Calle Marqués de Paradas.
Crecimiento en altura por el sistema de aticos retranqueados.
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mos las disposiciones francesas, rela-
cionadas con la construccion del ferro-
carril, cuyas obras pusieron a punto
una legislacién suficiente. Pero si los
trabajos del ferrocarril estdn en el
origen de esta legislacion, su aplica-
cion al caso del desarrollo urbano fue
la obra de Haussmann, que las aplicé
en las realizaciones del nuevo Paris.

La Ley de 10 de enero de 1878
fue la primera disposicion general sobre
el tema en Espafa, con un reglamento
del mismo afo. Pero a pesar de sus
multiples modificaciones la expropia-
cion no tuvo nunca la agilidad ade-
cuada para responder al proceso mu-
nicipal sobre el desarrollo urbano. En
Sevilla, la enajenacion municipal me-
diante la indemnizacion acordada fue
el procedimiento comun de principios
de siglo, a pesar de recogerse amplia-
mente como procedimiento, la expro-
piacion forzosa por utilidad publica en
las Ordenanzas de 1900, de forma
general para los ensanches de calles
y plazas y también, en .los casos
particulares de solares no edificables.

A las Ordenanzas de 1900, inspi-
radas en el Plan de mejoras y reformas
interiores de Sevilla, suceden las «Orde-
nanzas Municipales de la Ciudad
de 1920», cuyo proyecto se debe a
Santiago Montoto y a Fernando R.
de Rivas. Como exponian los autores,
la ciudad se preparaba para celebrar
la Exposicion Hispano Americana «y
fuera singular paradoja, que al lado
de estos adelantos y bellezas en el
orden material, presentara Sevilla sus
anticuadas e incompletas Ordenanzas
Municipales». Las nuevas ordenanzas
son, pues, las de la Sevilla de la
Exposicion.



La Arquitectura como producto cultural no
es reducible a una Uunica y univoca formu-

lacion.

La licencia es el instrumento que posibi-
lita la implantacion de un modelo formal

de desarrollo urbano.

La concepcion unitaria de Sevilla,
que se conservaba en las disposicio-
nes de las de 1900, desaparecen en
las de 1920. Si a principios de siglo
no se concebia una ciudad diferente
a aquella trama historica urbana’ conti-
nua, en las nuevas ordenanzas se une
a una embrionaria y casi incidental
distincion entre lo rural y lo urbano,
una estructuracién de Sevilla en tres
zonas, el Interior, el Ensanche y las
Afueras. Pero no son sélo el reflejo
de una nueva realidad urbana, sino
también el de una nueva organizacion
de lo urbano, dando cabida a la regla-
mentacion de los diferentes servicios
publicos.

Un nuevo instrumento se establece
en éstas, al concepto de habitabilidad
y de licencia de habitabilidad. Esta
nueva licencia es un control a pie de
obra de la operacién supervisora que
el Ayuntamiento deberia o habria reali-
zado en fase de proyecto.

En las Ordenanzas de 1920 se
incluye una primera regulacion del
nuevo mecanismo en el que se apoya
la construccion vertical de la ciudad:

Bloques con
patios abiertos
a la Avenida
Luis Montoto.

Grafico de las
ordenanzas
de 1949.

el ascensor. Este medio de transporte
vertical es el que autoriza la conges-
tion urbana, al igual que el coche
permitia la dispersién. Ascensor y
coche son los medios que se utilizan
para la nueva apropiacion del espacio.

A la definicion basica que realizaba
la articulaciéon del término municipal
en Interior, Ensanche y Afueras, co-
rresporide una destruccion de la igua-
litaria capacidad edificatoria de las
diversas zonas. Se pierde la capacidad
gue tienen todos los solares urbanos
de construir cuatro plantas, y se esta-
blece una de las nuevas zonificacio-
nes del urbanismo moderno. Las altu-

ras de las edificaciones se ponen en
relacion a los anchos de calles, un
control éste seudocientifico del perfil
de la ciudad, distribuyéndose de esta
forma edificaciones de tres a cinco
plantas y situando en dos la altura
minima permitida. Es una organizacién
formal que potencia el desarrollo apo-
yado en las grandes vias, en cuya
construccion estdn empefadas casi
todas las poblaciones espafiolas de
la época. Acompafando el aumento
de la altura permitida, se pasa de
cuatro plantas a cinco, institucionali-
zandose esta planta de mas, aparente-
mente hurtada a la contemplacion

23




AISLAMIENTOS
CON ESPUMAS DE POLIURETANO

. _
E

' a e ’ﬂ IMPERMEABILIZACIONES DE TODO TIPO DE

CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS EN GENERAL

PﬂAy Arahal, 25 - Teléfs. 70 31 04 - 70 04 65
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DESCRIPCION:

El Poliuretano de POLISPRAY, es un sistema de dos
componentes liquidos de alta reactividad. Se aplica me-
diante un equipo especialmente concebido para proyec-
tarlo sobre todo tipo de superficies, tanto en techos como
en paredes o pisos. Generalmente el sistema se presenta
en relacion 1/1.

El Poliuretano de POLISPRAY, es una espuma plastica
celular que combina la ligereza de peso con una buena AISLAMIENTO
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ductn:_: cuyo p_odar aislante es tres veces superior al los materiales conocidos.
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Calle San Pablo. Medianeras al descubierto por retranqueo en alineaciones

procedentes de la normativa del PRICA.
‘
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«La mala arquitectura es peor con las limi-
taciones formales de una Ordenanza.
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urbana, que es el atico retranqueado
de la linea de fachada.
Las de 1920 estuvieron vigentes
durante mas de un cuarto de siglo
hasta que en 1949 se aprobaron las
«Ordenanzas de Policia de la Cons-
truccion en Sevilla» de las que fueron
autores los arquitectos Luis Gomez
Estern y Alfonso Toro Buiza, pero
que en 1924 sufrieron importantes
cambios. Estos posibilitaron un mayor
saprovechamiento de la edificacién en
altura, pasando de cinco a siete plantas
) la maxima altura permitida. El raqui-

tismo del crecimiento en extension de
‘ Sevilla era consecuencia de los pro-
{ blemas de las tierras inundables que
| la rodeaban, lo que posiblemente influ-
‘ yo en un importante aprovechamiento
en altura de la ciudad existente. Pode-
mos observar que de las de 1900 a
éstas de 1924, se habla pasado por
decreto municipal, de tres a siete
plantas de altura.

A principios de siglo el automovil
era en Sevilla un elemento excepcio-
nal en su paisaje urbano. Si las orde-
nanzas de 1900 entraron en su con-

Calle Rastro.
Edificio que
responde a la
articulacion
formal de las
ordenanzas
de 1949.
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sideracion, solo fue para hacer exten-
sible al coche las antiguas especifi-
caciones para carruajes, carros y
caballerfas, llegandose a marcar como
velocidad maxima de circulacion de
aquél el trote de éstas ultimas. Lo
mas polémico de la normativa de estas
ordenanzas es el establecimiento del
sentido de circulacion, ya que «cada
uno irfa por su izquierda dando al
otro la derecha, segun costumbre»,
costumbre, posiblemente, de circular
con el ganado de la mano. Sevilla,
como Madrid, conserva durante afios
esta peculiaridad en la circulacién
urbana, en el sentido de la izquierda.
Llevar el trafico de 'Sevilla a una circu-
lacion por la derecha no fue tarea
facil, se aprob¢ e inicié en 1917 y se
culminé ocho afios mas tarde con las
ultimas modificaciones de vias y cam-
bios realizados por la compafiia con-
cesionaria de tranvias de la ciudgd
en la Puerta de Jerez.

Una de las caracteristicas de la
transformacién moderna de la ciudad,
ante las presiones de unos ensanches
faltos del mds minimo equipamiento,
que ademas responderian a un sistema
de accesibilidad impuesto por un
esquema concéntrico de crecimiento,
que hemos heredado en nuestros dias,
es la terciarizacion del centro de Se-
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Bloques con fachada a la Avda. Ramén y Cajal.

villa. En 1928 se formaliza la necesi-
dad de controlar formalmente los anun-
cios luminosos utilizados en la via
publica.

En este primer tercio del siglo, y
junto a las ordenanzas examinadas
cohexisten circunstancias especiales
en el ensanche, como resultado de
construcciones obreras protegidas o
de urbanizaciones particulares aisladas,
como las casas de Vazquez Armero
en Triana, Cortijo Maestrescuela en
Nervién, La Barzola, Retiro Obrero en
Miraflores, etc. Entre éstas son des-
tacables las «Ordenanzas especiales
de edificacion de la Avenida de Reina
Victoria», en zona limitrofe a la Expo-
sicion, y formando parte del enclave
que histéricamente utiliza el crecimiento
ordenado de Sevilla, el eje que desde
Campo de Marte conduce en direc-
cion sur, en paralelo a la Corta de
Tablada. Son ordenanzas que protegen
una residencia de lujo, una especie
de normas de proteccion del paisaje
urbano, que prohibe la construccion
de edificaciones industriales a menos
de cien metros de sus linderos, a
ambos lados de la citada Avenida.
Estas ordenanzas proyectan edifica-
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Calle Reyes Catodlicos.

Con la ordenanza del PRICA

desaparece la posibilidad de construir aticos retranqueados
y aparecen las «mansardas».

ciones unifamiliares aisladas, rodeadas
de jardines, y en grandes parcelas,
separandose las edificaciones un mi-
nimo de quince metros de su cerra-
miento.

Las mencionadas ordenanzas de 1949
son las primeras en ocuparse de forma
exclusiva de la Arquitectura de la Ciu-
dad, siendo desde entonces conside-
radas como reglamentacion basica a
la que remiten todas las ordenanzas
posteriores ante casos de varias nor-
mativas o interpretaciones diferentes.
En ella se reflejan, como si fuera un
proyecto de la ciudad, todos los aspec-
tos que antes hemos observados que
iban apareciendo en las normativas que
le precedieron. Es un proyecto abierto
que se ocupa de lo cuantificable y
de lo que no lo es, presentando aparte
de su completa y minuciosa descrip-
cion formal, dos aspectos novedosos
como el de presentar unos modelos
graficos de la resolucion de diferentes
aspectos de la construccion de la
ciudad o el de disponer, por motivos
de estética, de la concesion de licen-
cia de obra.

Presenta una serie de graficos en
los que se muestra una especie de

solidos capaces, resultados de la apli-
cacion de la ordenanza, en aspectos
relativos al edificio que se abre a
calles de diferentes anchos y por
tanto, segun la misma, de diferentes
alturas maximas permisibles, los retran-
queos de fachadas de los diferentes
aticos, los patios abiertos a fachada
o los patios de manzana en el ensan-
che. En la edificacion continua del
Casco, que se denominan en las mis-
mas como zonas Interiory de Transi-
cion, se persigue con estos graficos
el modelo de una edificacion continua
sin medianeras vistas y con alineacion
de alturas de los edificios de cada
calle. La concepcion de las ordenanzas
presenta un fallo formal al convivir
con un plan que sigue manteniendo
el ensanche del espacio publico por
el sistema de la alineacion, posibili-
tando de esta forma la aparicion de
medianeras al descubierto por retran-
queos de lineas de fachadas por un
proceso puntual de sustitucion en el
tiem po.

El otro aspecto que sefaldbamos
de interés, en las ordenanzas de Se-
villa de 1949, es la negacion de licencia
por no gustar el edificio a no se sabe




Solar de la antigua Maestranza en el Paseo de Colén.
Soélo con las ordenanzas no se detiene la destruccion de la ciudad

quién del Ayuntamiento. Dedica todo
un capitulo al titulo de Condiciones
Estéticas. Se define Sevilla, la Sevilla
resultante de la Exposicion Iberoame-
ricana, como un conjunto armonico-
artistico, en base a lo cual se esta-
blecen normas para no perjudicar su
estética, pero la destruccion empobre-
cedora que la imagen de la ciudad
ha sufrido bajo el control de estas
Ordenanzas nos muestra la ineficacia
de sus objetivos. La arquitectura como
producto cultural no es reducible a
una Unica y univoca formulacion, vy
aun mas en época en la que como
la misma ordenanza reconoce, se cree
que no es un problema de estilos.
No es posible para preservar un lega-
do arquitecténico, formular una pro-
puesta de ordenacion urbanistica que
permita la destruccién del mismo y
que confie que la sustitucion es un
problema desligado del proceso de
cambio que llevd a su destruccion.
Y por tanto, salvable con caracter ge-
neral y con soélo normas reguladoras
de la forma. Nace esta ordenanza en
una ciudad que anacronicamente ofi-
cializo la lucha contra el Movimiento
Moderno, intentando salvar la vieja
ciudad con un equivoco y no arquitec-
ténico proceso de collage mas o
menos historicista. En su fervor al fol-
klore mal digerido concede tratamiento
de favor al Barrio de Santa Cruz, cuya
imagen elabora con una ininterrumpida
sucesion de limitaciones, queriendo
definir la arquitectura mediante una
inatil e inabordable definicién de lo
que no es. Mientras se fija la atencion
en ese sector caricaturizador del case-
rio de Sevilla, se olvidan barrios como
los de San Luis, San Lorenzo, San
Vicente, San Bartolomé, Santa Maria
La Blanca, etc., que caen bajo los
permisos de derribo del Ayuntamiento
que cree posible oficializar la cultura
arquitectonica a los extremos de de-

cretar lo que es estético y lo que es
antiestético. Con dichas ordenanzas
el Ayuntamiento se hizo cémplice de
esos edificios que nacieron con una
licencia que al no declararlos anti-
estético y por ello fuera de ordenan-
zas, les concedia el marchamo de su
adecuacion al contexto.

Con el Plan General de Ordena-
cion Urbana de 1963 se va a pro-
ducir una articulacion de la ciudad
que hubiera sido un camino de acer-
camiento a esa Sevilla construida,
contemplada y vivida por partes. El
nuevo ordenamiento considera dife-
rentes zonas de la ciudad, pero no
por sus diferentes aspectos formales,
sino por los de equipamiento, eco-
némicos, religiosos, sociales, etc. No
es que se pueda negar que el econo-
mista en su modelo de la ciudad
pueda presentar diferentes zonas de
la misma, pero lo que si parece arries-
gado es que a esas partes asi dife-
renciadas se les quiera aplicar una
normativa formal diferenciadora. Si no
fueron los aspectos formales los que
clasificaron los diferentes sectores
en los que Sevilla quedo dividida por
el Plan del 63, no es razonable que
esta division sea operativa para un
proyecto del lugar. Las Ordenanzas
que vinieron a sustituir a las Gene-
rales de 1949, se ocupaban de zonas
de la ciudad no divididas por sus
aspectos arquitectonicos. Como era
previsible la actuacién seria, hablando
exclusivamente en términos arquitec-
tonicos, mas insatisfactoria; serian
unas ordenanzas que no se enfren-
taban con toda la ciudad, ni con sus
partes, era como un rompecabezas
imposible.

Los resultados, lamentablemente,
estan a la vista, de la generacion de
una serie de ordenanzas abstractas
son los que van de una Calle Luis
Montoto donde se suceden inesperada-

mente los patios abiertos a fachada,
a la de Ramon y Cajal en la que
edificios aislados en altura presentan
frentes ciegos a la calle actualmente,
de 10 metros de anchura. No existe
ninguna casualidad, sino solo el inven-
to de un modelo formal, a veces sin
conciencia de ello, que se imponia a
un tejido urbano cuyas caracteristicas
arquitectonicas no se conocian razo-
nablemente.

De esta division de la ciudad queddé
una zona de gran consalidacion formal
constituida por el Casco Antiguo vy
que fue objeto de las ordenanzas del
PRICA, en las que se manifiestan la
contradiccion que el planeamiento in-
troducia entre un modelo de creci-
miento concéntrico y una conservacion
de sus tejidos historicos. esta es pa-
tente en la utilizacion de parametros
tipolégicos de edificacion aislada o de
ensanche, como los patios abiertos a
fachada, patios de manzana, tanto por
ciento de solar continuo libre de edi-
ficacién o altura fija y uniforme, a la
vez que se modifica el perfil urbano
posibilitando mayor altura de la edifi-
cacion y modificando alineaciones, y
mientras se expresan objetivos de
conservacion o ambientacion formal de
la nueva edificacion.

No es posible, si creemos que
debemos velar por la forma de nuestra
ciudad el pensar que es suficiente un
buen planeamiento o unas buenas
ordenanzas, lo que a veces no es ni
necesario y hasta contraproducente.
La mala Arquitectura es peor con las
limitaciones formales de una ordenanza.
La Arquitectura no se hace por decreto
municipal. Ni tampoco la conservacion,
pues una ordenanza de la ciudad
actual que incluso quiera conservar el
catastro, confiando en la légica de la
construccion de la arguitectura como
proceso amortiguador de la destruc-
cién, puede no conseguirlo. ¢Quién
exigirda su cumplimiento cuando se
manifiesten las tensiones' que produ-
cen las operaciones de construccién
periférica, como Poligono Aeropuerto
y mas tarde quizas Corta de la Cartuja?
Pero ademas, éno es cierto que la
Arquitectura tiene una enorme flexibi-
lidad para adaptarse a las condiciones
del lugar? ¢Qué garantiza, por tanto,
el fijar la forma de la propiedad del
lugar?

Los problemas formales de la Sevilla
de hoy no estdn ni se deben sdlo
a la forma, y la Arquitectura hace anos
que mostré su inadecuacion para
transformar la sociedad. Unas buenas
ordenanzas no solucionaran el problema.

Manuel Trillo de Leyva

Doctor Arquitecto,
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COLABORACION

Comenzamos a publicar en este nimero una serie de tres breves articulos,
sobre temas de absoluta actualidad y que son escritos por
Alfonso Garcia Moris, Doctor Ingeniero ICAI, y trataran de:

1. Materias Primas y Energia.
2. Energias Alternativas: Energia Solar en sus diversas formas.
3. Nueva Filosofia de la Produccién y Consumo.

Materias primas y energia

De todos los ciudadanos del
mundo son conocidas las conse-
cuencias del problema energético
actual, aun cuando pienso que no
son tan sabidas las causas del
mismo. De dominio publico es tam-
bién en cualquier situacién, la rela-
cion causa-efecto. Por lo tanto y
puesto que desgraciadamente los
efectos los conocemos y los vivimos
a diario, bueno seria que supiéra-
mos las causas para que de esta
forma poder en nuestra medida,
corregir los efectos.

Mi teoria sobre la «CRISIS DE
LA ENERGIA», es que ante todo,
y en el fondo subyace una «CRISIS
DE INFORMACION» profundisima.
Pienso que por primera vez en la
historia de la Humanidad, ésta se
encuentra ante la posibilidad de
una regresion, un retroceso en su
desarrollo que es mas dramatico
aun, ya que ha aparecido, justo
después de una época de desa-
rrollo espectacular. éNo se habra
provocado precisamente como con-
secuencia de un desarrollo previo
incontrolado? ¢Se habra olvidado
el ser humano de que el desarrollo
tecnologico aplicado a una socie-
dad de consumo, es ante todo un
consumo de materias primas y de
energia transformadas?

A la par, en los lltimos 25 afios,
se han puesto en marcha las mas
sofisticadas maneras de producir
«apetito de consumo». Me refiero
a los sistemas publicitarios impre-
sos, radiados y televisados. Hay
una regla maxima que funciona en
la publicidad: toda empresa que
estudia una campana publicitaria,
debe de estar preparada a atender

la demanda de bienes que la misma
provoca.

Si como es bien conocido de
cualquier técnico, que para produ-
cir industrialmente bienes de con-
sumo, son necesarias materias pri-
mas y energia: {Por qué la socie-
dad industrializada occidental ha
puesto en marcha una tan fenome-
nal maquina productora de «apetito
de consumo», si no tenia su infra-
estructura de materias primas vy
energia, preparadas para la deman-
da provocada?

Esta sociedad consumidora, es
una masa consumidora, que como
tal masa, tiene una inercia y unos
«derechos» adquiridos de consumo.

&¢Quién es capaz de desacelerar
esta masa consumidora, y como
se disminuye su inercia de consu-
mo? Entiendo que la tnica fuerza
eficaz para conseguir este objetivo,
es la misma fuerza que se empleo
para acelerar el consumo, pero
empleada ahora con sentido nega-
tivo: la poderosisima arma de la
publicidad, de la INFORMACION
RAZONADA. Pero ocurre que en
este caso, se daria el absurdo de
hacer publicidad, pero «para que
se moderase el consumo». Es obvio
que esta publicidad no sera pagada
por los productores de bienes de
consumo, precisamente para que
no se consuman sus productos.
He aqui pues el problema en toda
su crudeza: Si no hay materias
primas ni energia como para que
la derrochemos, épor qué se con-
tinta estimulando su consumo?
&Quién o quiénes estan obligados
a informar de esta realidad? éSe
puede seguir incrementando el

desarrollo de la sociedad industrial
de manera indefinida utilizando
materias primas y energias no
renovables?

O la sociedad industrializada
da respuestas a estas preguntas
a partir de ahora, o estaremos al
borde de una brutal regresion del
desarrollo de la humanidad. éEs
posible emplear materias primas
en ciclos de produccién y tipos
de productos que permitan su
reciclaje? ¢Es posible emplear for-
mas de energia renovables o reci-
clables? Si nuestra respuesta es
positiva a ambas cuestiones, po-
dremos asegurar que la humanidad
podra proseguir su desarrollo, y
este sera equilibrado si se realiza
en la misma cuantia, en que las
técnicas permitan cuantificar el
reciclaje o renovacion de las ma-
terias primas y energias.

Hay, pues, que pensar en un
cambio profundisimo de esquemas
de produccion y de consumo.
Hemos de irnos mentalizando a
dejar de producir bienes de con-
sumo de un solo uso no recicla-
bles e ir utilizando ya y perfec-
cionar formas de energia recicla-
bles y renovables.

La humanidad comenzara a resol-
ver de una vez por todas su pro-
blematica de desarrollo equilibrado,
a medida que vaya pensando en
aprovechar la fuente de energia que,
precisamente, hizo y sigue haciendo
posible la vida en la tierra, como
es la ENERGIA SOLAR, en sus
muy diversas manifestaciones: tér-
mica, hidraulica, hidroeléctrica, foto-
quimica, fotoeléctrica, biogquimica
y del hidrégeno.
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RESTAURACIONES

A lo largo de los siglos, las civi-
lizaciones que nos han precedido
construian sus monumentos expresan-
do de forma tangible sus ideas, aspi-
raciones y creencias. Muchos de ellos
existen en la época actual, como fieles
testimonios de la historia de la huma-
nidad, constituyendo a la vez, una
apelacion y una posibilidad de conser-
var la dimension histérica de nuestro
entorno. Afortunadamente, detectamos
cada vez mas indicios de que se
acerca el final de una época en que
la conservacion de monumentos era
situada al margen de la politica cul-
tural oficial. El Consejo de Europa
proclamé 1875 como «Afo Europeo
de la Proteccion de Monumentos», sien-
do la sefal mas notoria de que se
comenzaba a tomar en serio la res-
ponsabilidad de cuidar nuestra herencia
cultural. Para ello es necesario que las
circunstancias politico-culturales cam-
bien, tal como parece que va ocurriendo,
con relacion a los ultimos afios y en
evitaciéon de esa corriente especula-
dora en la que los profesionales de
la arquitectura nos hemos visto inmer-
sos. Es sintomatico resaltar que re-
cientemente el titular del M.O.P.U,
ha reconocido en publico que, reha-
bilitar es mas rentable que derribar,
lo que no deja de ser significativo y
esperanzador.

La actitud frente al entorno debe
cambiar para que en el futuro la con-
servacion y restauracion de viejos edi-
ficios sea considerada como uno de
los objetivos importantes de la plani-
ficacion local y regional. La adhesion
al principio de conservacion debe sig-
nificar no solo el rechazo a la teoria
de destruir todo lo viejo, sino también
el deseo de una utilizacion mas cons-
ciente de los limitados recursos eco-
nomicos de que disponemos.

Restaurar un edificio implica adap-
tarlo a una nueva funcion que satisfaga
las necesidades contemporaneas y sea
compatible. Por ello, una restauracion
no puede llevarse a cabo en el vacio,
sino que requiere una conciencia his-
torica que simultdneamente tenga en
cuenta las necesidades del presente.
No olvidemos que el reconocimiento
del pasado tiene que ser entendido
también como una obligacion para el
futuro. Este es el requisito previo de
un trabajo que no es un fin en si
mismo, sino que trasciende en la con-
servacién y transmision entre los hom-
bres de testimonios surgidos a lo largo
de los siglos. Todo esto exige que
los arquitectos y aparejadores presten
una dedicacion mucho mas intensa
que en las construcciones de nueva
planta y por supuesto anula por com-
pleto a todos esos seudoprofesionales

Santuario

de Terrazas de

la ciudad romana
de Manigiia,

en el pueblo
sevillano de
Villanueva

del Rio y Minas.

La conservacion
mediante

la restauracién de
nuestro patrimonio
arquitecténico,

es un legado

a las civilizaciones
futuras.

de la arquitectura, que forman ese
triste y amplio espectro del intrusismo
protegido. De ahi, que el aparejador
o arquitecto técnico al dirigir una
restauracion debe aplicar las técnicas
actuales, sin alterar las calidades artis-
ticas del edificio. Para lo cual ha de
procederse, a un estudio analitico del
edificio para conocer con la mayor
amplitud posible las circunstancias
histéricas, artisticas y constructivas.
Todas imprescindibles para realizar
una correcta restauracion.

La industria de la construccion,
que hoy esta totalmente orientada a
la produccién casi en serie de edi-
ficios nuevos, tendra que adecuarse
a los problemas especiales del sanea-
miento de las ciudades viejas e incor-
porar a sus programas, métodos de
fabricacion preindustriales y hasta de-
bera revitalizar tradiciones artesanales.
Este proceso de readaptacion no podré
ser realizado por la industria de la
construccion si se la deja librada a
sus propias fuerzas. Es importante
que las disposiciones legales que
regulan el derecho de la construccion
y de los inmuebles, tengan en cuenta,
de una manera mucho mas expresa
que hasta ahora, el deber de conser-
vacion y restauracion.

Jose M.? Cabeza Méndez

Colegiado num. 1,213




VIDA COLEGIAL

ASAMBLEA DE MUTUA

El pasado dia 28 de octubre, con
asistencia de nuestros representantes
de Prevision Mutua, Carlos Murillo
Vila, Ricardo Escudero Morcillo y José
Mufio Lacamara, se celebrd la Asam-
blea Colegial de Mutualistas, donde
se informé sobre la lltima Asamblea
General de Representantes, que tuvo
lugar en Madrid y en la que se tomaron
los siguientes acuerdos:

Modificacién de cuantia de presta-
ciones con un aumento de las mismas
en un 40% para el proximo afo 1981,
asi como la subida de la cuota men-
sual, quedando cifrado en 1.100 ptas.
para el grupo A (obligatorio). También
se marcaron las lineas a seguir en la
proxima Asamblea de Representantes.

Durante el coloquio se puso de
manifiesto la preocupacion en diversos
temas, como la obligatoriedad de per-
tenencia a la Mutua, la intervencion

de los Colegios en cobro de recibos;
poder quedarse sin perder los dere-
chos a los Colegiados que no puedan
abonar los recibos por causa mayor,
busqueda de mayor numero de mu-
tualistas para bajar las cuotas, subven-
cion de éstas por el Colegio, seguro
médico, reduccion en el importe de
los medicamentos, etc.; extremos todos
ellos que se anotaron para su estudio
y presentacion a los mutualistas en
proximas reuniones.

CURSO DE CALCULO DE ESTRUCTURAS

Continuando con las actividades previstas en el area
de formacién permanente, la Comision de Cultura organizo
un curso basico de célculo de estructuras, con un periodo
de duracion de 3 meses (sélo sabados), dando comienzo
el pasado 11 de octubre. El encargado del mismo,
Manuel Mufioz Hidalgo, expone con sencillez y caracter
practico todos los temas, habiéndoles facilitado a todos
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los colegiados asistentes al Cursillo una amplia documen-
tacion, consistente en todo el temario, asi como los
ejercicios complementarios resueltos.

Esperamos continuar los trabajos de perfeccionamiento
en este campo, habiéndo encargado al sefor Mufioz
Hidalgo, que prepare otros temas que profundicen en
esta materia tan importante.
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ASPECTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL APAREJADR O ARQUITECTO TECNICO

José Luis Marcos Sanchez Terrero, en el transcurso de su conferencia que estuvo presidida por nuestro
presidente Pablo Gomez Gémez, acompaiiado por José Manuel de la Rosa Sobrino, Vocal de Liberales,
Antonio Noguer Espinosa, de Iberbrok, y Jacinto Jiménez Canivell, de nuestra Asesoria Juridica.

La Comisién de Liberales de
nuestro Colegio, organizé unas
conferencias sobre seguridad vy
responsabilidad civil del Apareja-
dor o Arquitecto Técnico en sus
diferentes campos de actuacion,
que se celebraron los dias 30 y
31 del pasado mes de octubre.

La exposicién fue iniciada en
torno a la valoracion del tema,
destacando la acusada tendencia
jurisprudencial hacia la responsa-
bilidad objetiva del Aparejador y del
Arquitecto Técnico y, la transcen-
dencia que ello tiene en orden a
la prueba.

Se analizaron las diversas clases
de responsabilidad, si bien previa-
mente se estudiaron las funciones
tanto del Aparejador como del
Arquitecto Técnico y su relacion
con el Arquitecto y con otras per-
sonas intervinientes en la obra,
matizandose algunos puntos de
Interés:

En primer lugar, que las funciones
del Aparejador son, fundamental-
mente las de inspeccionar y orde-
nar la obra, y que vienen dadas
directamente por la ley. El Apare-

jador de direccion, aunque tiene
que sujetarse a las expresiones
graficas del proyecto y a las 6rdenes
e instrucciones del Arquitecto, tiene
funciones separadas, con responsa-
bilidades propias y exclusivas.

En segundo lugar, la asiduidad
en la vigilancia de la obra fue
especialmente analizada a la luz
de las distintas resoluciones juris-
prudenciales donde figuran conde-
nas del técnico, bien como impru-
dencia simple con infraccién regla-
mentaria, bien como imprudencia
temeraria, con la repercusién que
ello lleva consigo en el cumpli-
miento de las indicadas condenas.

También se matizaron otros
aspectos, y entre ellos como el
méas importante, la posicién del
Aparejador de contrata y su reper-
cusion en el tema de la responsa-
bilidad.

En una segunda parte se estu-
diaron las distintas clases de res-
ponsabilidad, empezando por la
penal y especialmente el delito
de imprudencia.

En el drea de la responsabilidad
civil, se expuso la distincién entre

responsabilidad decenal y respon-
sabilidad aquiliana, con lo que
ello lleva consigo en cuanto a los
plazos para reclamar y supuestos
de exigibilidad, asi como en cuanto
a los que tienen legitimacion para
reclamar.

Por ser dignos de especial pro-
fundizacion el conferenciante se
detuvo en exponer la teméatica del
caracter solidario de la responsa-
bilidad, el de los vicios del suelo,
el de la transmisibilidad «mortis
causa» de la responsabilidad civil
y por ultimo, el concepto de ruina
en la responsabilidad decenal.

Finalmente, se traté acerca de la
responsabilidad que pudiera lla-
marse administrativa, tales como
la surgida por el incumplimiento
de normas referentes a viviendas
de proteccion oficial, culminando
con el estudio y problematica de
la responsabilidad dimanante del
incumplimiento de las normas sobre
seguridad e higiene, y el carédcter
que tienen las normas basicas de
edificacion, asi como las normas
tecnoldgicas.
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EL URBANISMO
MUNICIPAL,
A DEBATE

En el transcurso de una mesa re-
donda que se celebro el dia 4 de
noviembre en nuestra ciudad, organi-
zada por el «Centro Vida», se expu-
sieron diversos puntos de vista sobre
la problematica actual del urbanismo

EMPLEO COMUNITARIO

Ante los problemas surgidos y las consultas formuladas por los

colegiados referentes a las obras de construccion que se realizan en
los Municipios con cargo al empleo comunitario, la comision de fun-
cionarios de este Colegio, organizé una mesa redonda-coloquio el dia 7 de
noviembre, presidida por su vocal Fernando Maestre Carro, el secretario
del Colegio, Angel Sanchez Manzanares, el colegiado Francisco Lebron
Martin y nuestros asesores juridicos José L. Marcos y Jacinto Jiménez
Canivell.

Tras breve exposicion de la problematica planteada, asi como de
las gestiones realizadas' por el Colegio, en torno a-la exigibilidad del
cumplimiento de las normas vigentes en esta clase de obras, se inicio

amplio debate sobre la documentacion exigida; el personal idéneo para

realizarlas, su ejecucién y direccion por técnicos capacitados, medidas
de seguridad, etc., acordandose patentizar la inquietud de los técnicos
municipales sobre el tema expuesto a los distintos organismos com-

petentes.

sevillano. En dicho acto intervinieron
los Concejales Delegados de Urbanis-
mo y Obras y Servicios; presidentes
de los Colegios de Arquitectos, Apa-
rejadores y Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria y el gerente de Gaesco.

Como telon de fondo del debate
surgieron, la modificacion del PRICA
y la adaptacion del Plan General de
Ordenacion Urbana, con la consiguiente
supresion de licencias de obras, por
las medidas cautelares impuestas por
el Ayuntamiento, que originan una pa-
ralizacion del sector.

Por lo que respecta a nuestro presi-
dente Pablo Gémez Gémez, comenzo
su intervencion manifestando su deseo
de no entrar en el fondo de la cuestion.
«Pues nostros —dijo— somos simples
ejecutores y no queremos interferir en
el terreno de los Arquitectos» Asi
pues, paso a referirse a la situacion
de paro que la paralizacion de la
concesion de licencias esta creando
en el sector de la construccion. «Nos-
sotros siempre nos hemos pronunciado
en contra del paro, incluso se nos ha
acusado por esta actitud de querer
destruir el Patrimonio de la ciudad.
Ni que decir tiene que nos hemos
querellado contra ADELPHA, que es
la asociacién responsable de tales
manifestaciones”.

A continuacién, el presidente del
Colegio se refirio a la lista hecha
publica sobre las licencias concedidas,
que habian cumplido el plazo de cadu-
cidad sin que se realizaran las obras.
«Hemos comprobado las fincas sena-
ladas una por una y resulta que la
mayoria de las obras son de reforma
y adaptacion. Algunas de ellas estan
en marcha y otras terminadas».
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Urbanismo a nivel municipal

Por la transcendencia que sobre
nuestra profesion tiene el urbanis-
mo en general y especialmente
sobre los compaferos que estan
desarrollando sus funciones en los
Ayuntamientos de la Provincia, la
Comisién de Funcionarios organizo
un ciclo de conferencias sobre el
urbanismo a nivel municipal, du-
rante los dias 18 y 21 de noviem-
bre, en las que intervino como
conferenciante José Garrido Moli-
na, Arquitecto, Jefe de Division
Provincial de Accion Territorial,
Medio Ambiente y Urbanismo de
la Consejeria de Politica Territorial
e Infraestructura de la Junta de
Andalucia. .

En su primera conferencia el
sefior Garrido, se refirio a la labor
del Aparejador o Arquitecto Técni-
co en su cometido de técnico
municipal y a las funciones espe-
cificas ante las figuras del Planea-
miento Urbanistico, que se ve
abocado a realizar. Manifesto que

tenia funcién en casi todos los

temas ya que maneja informacio-
nes, conoce el drea y sus indica-
dores, efectta controles de planea-
miento y edificaciones, valoracio-
nes y tasaciones asi como asesora
en casi todas las cuestiones en
que interviene el proceso de la
edificacion en general.

Continué diciendo que al haber
aumentado la complejidad del pro-
ceso urbano, aumenta el cumulo
de legislacion, intervenciones, pla-
nificaciones, etc.significando que
el urbanismo recoge el aspecto
fisico como consecuencia del pro-
ceso economico, social, politico,
que confluyen en unas areas y que
por tanto es necesario dilucidar
el alcance de la profesion de
Aparejador o Arquitecto Técnico
y las funciones concretas que reali-
za en cada puesto administrativo.

Con respecto a la complejidad
creciente del proceso urbano, muy
diferente al de hace unos afos,
se hace necesario ampliar los
conocimientos basicos dilucidado-
res o generales y profundizando
en los especificos con cursos de

perfeccionamiento, segun empleo
administrativo, sin que ello suponga
desviarse del papel histérico vy
fundamentos de carrera que ha
tenido la profesion en el proceso
constructivo.

En una segunda conferencia,
hizo mencién a la problematica
que presenta la adaptacion de los
planes generales a la nueva ley
del suelo de 1975 y que se en-
cuentra de actualidad en nuestra
ciudad. Aludio a un articulo que
sobre la reforma de la ley del
suelo y el periodo de transicidn,
se habia publicado en nuestra re-
vista CERCHA del Consejo Supe-
rior de Colegios Oficiales de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos
del primer trimestre del afio 1976,
donde se ponia de manifiesto por
el catedratico de Derecho Adminis-
trativo de Bilbao, Torres Ramodn
Fernandez Rodriguez, el aspecto
conflictivo que representaba el
ordenamiento que acababa de salir,
previniendo los problemas funda-
mentales que se plantearian en la
adaptacion de los planeamientos
vigentes que estaban redactados
de acuerdo con la ley anterior.
Recalco que este trabajo, junto con
el del profesor Parejo Alonso, «La
reforma de la ley del suelo y su
Derecho Transitorio», editado por el
Consejo Superior de los Colegios
de Arquitectos, son publicaciones
basicas para conocimiento del tema
y que hasta la fecha no cree que
hayan sido superados.

En una extensa disertacion, impo-
sible de resumir en esta resefa,
el conferenciante, siguiendo a los

autores citados, expuso ordenada-
mente el alcance de la adaptacion
de los Planes Generales, porme-
norizando e insistiendo en los as-
pectos mas controvertidos. Subray¢
la desinformacién general sobre el
tema, tanto desde la técnica urba-
nistica como desde la técnica
juridica —caso de que las mismas
sean descomponibles—, pues a mas
de cinco afos de publicacion del
texto normativo y a mas de diez
del conocimiento por los relacio-
nados con el tema de las bases
que aconsejaron la reforma, el
divorcio existente entre el conoci-
miento «institucionalizado» y lo que
la complejidad del proceso urbano
demanda es insalvable.

Finalizé diciendo que en lo que

-respecta a profesionales que de

una u otra forma, su titulacion les
capacita para intervenir en el tema,
su alejamiento del dominio de téc-
nicas adecuadas y concretas es
manifiesto, con lo cual los o6rganos
politicos y grupos corporativos ni
siquiera cuentan con un apoyo gue
les facilite la decisién. Con esta
realidad, todo intento de raciona-
lizacion del proceso urbano se
convierte en una lucha o enfrenta-
miento, viéndose desbordada la
funcion publica de la municipalidad
por el mayor poder de los agentes
privados o supramunicipales. La
falta de prevision de un futuro que
ya es presente, ha dado lugar a
situaciones traumdticas de dificil
solucién, pudiendo incluso incre-
mentarse fendmenos patolégicos
claramente detectados.
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Productos quimicos para la construccion

o Impermeabilizacion

e Revestimientos de fachadas
Y pinturas

e Aditivos para hormigon
e Selladores de juntas
e Cementos Yy morteros especiales

 Resinas epoxi-adhesivos
Yy recubrimientos antiacidos

e Pavimentos industriales
e Aislamientos

Para un mejor servicio a arquitectos, proyectistas, constructores,
almacenistas y publico en general ha unificado los servicios
de asistencia técnica, distribucion y aplicacion de sus productos en

COMERCIAL Y COLOCADORA DE TEXSA, S. A.
Distribuidor exclusivo para el mercado nacional

DIRECCION REGIONAL EN ANDALUCIA:

Poligono Store, calle A y B, Parcela 11 - nave 3 - Telef. 3599 00 - SEVILLA
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CURSO DE CONTROL
DE CALIDAD

Durante la semana del 24 al 29
de noviembre pasado, tuvo lugar el
Primer Curso -de Control de Calidad
(Materiales), que ha sido organizado
por la Comisiéon de Cultura, habida
cuenta de la necesidad de seguir
formandose en este campo del control,
a -medida que la calidad en la edifi-
cacion va siendo mayor y requiere un
continuo desarrollo de técnicas espe-
cificas con normativas que avalen
este crecimiento, y que tenemos por
tanto gue conocer y exigir su cum-
plimiento.

Para hablarnos del modelo o pro-
yecto y normativa existente de Control
de Calidad, estuvo con nosotros Ma-
nuel Lopez Blazquez, Jefe de Homolo-
gacion del INCE, que nos expuso con
toda claridad todo lo referente a la
problematica actual, asi como las for-
mas de realizar el contirol de recepcion
de materiales, ampliando esta exposi-
cion a las marcas y sellos de calidad
que existen actualmente en el mercado.

Andrés Arranz Lopez, jefe de los
laboratorios del INCE, en otras dos
conferencias nos desarrollé toda la
teoria existente en el Control de Cali-
dad en Estructuras de Hormigén Arma-
do y mas especificamente en la apli-
cacion de la EH-73 al Control de
Calidad en el Hormigon. Avanzé sobre
la nueva normativa EH-80 que esta

a punto de aprobarse, explicando los
cambios mdas sustanciales que se in-
corporan. Se refiri6 asimismo a los
ensayos que son necesarios efectuar
y las decisiones derivadas de la eva-
luacién obtenida.

Por ultimo nuestro compafero José
Povedano Molina, se dedicd en su
charla al Control que se debe efectuar
en los diferentes materiales de la
construceiéon no incluidos en la EH-73,
analizando los diferentes controles
necesarios, asi como su aplicacion e
interpretacion de los resultados.

Termino el Cursillo, efectuando una
visita a los Laboratorios, que el INCE
tiene en nuestra ciudad, observando
algunos ensayos que se estan reali-
zando sobre diferentes materiales (ce-
mentos, aceros,-paneles de yeso, etc.).

Desde este Boletin queremos agra-
decer la colaboracion que el Instituto
Nacional para |a Calidad en la Edifi-
cacion nos ha’prestado, y el ofreci-
miento de seguir haciéndolo en poste-
riores cursillos y monografias que van
a editar nuestro Colegio.
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JUNTA GENERAL DE COLEGIADOS

Con la asistencia de cerca de
trescientos colegiados, tuvo lugar
en el salén de convenciones del
hotel Los Lebreros, el dia 19 de
Diciembre, nuestra Junta General
de Colegiados. Abrié la sesién, el
presidente, Pablo Gomez Gémez,
manifestando su satisfaccion al ver
el gran nimero de colegiados que
habian acudido a la convocatoria.
Comenzé por referirse al primer
punto que figuraba en el orden
del dia, aprobacién si procede del
acta de la reunion anterior, cele-
brada el dia 26 de marzo, dando
seguidamente lectura de la misma
el secretario Angel Sanchez Man-
zanares, siendo aprobada por una-
nimidad.

Como segundo punto existente,
estaba el presupuesto para el ejer-
cicio de 1981, elaborado por la
Junta de Gobierno, y conocido por
los colegiados, siendo presentado
por el contador, José M. Rodriguez
Cayuela, haciendo hincapié al he-
cho de que se habia tenido en
cuenta al efectuarlo las dificultades
economicas que se estan atrave-
sando por la crisis del sector de
la construccion. Tras amplio debate
y aclaraciones que fueron perti-
nentes, quedd aprobado el presu-
puesto presentado, ascendente a un
total de 31.360.000 pesetas.

En el tercer punto estaba la
actualizacion de los honorarios,
cuya propuesta figuraba en la do-
cumentacion enviada en la convo-
catoria de asamblea, tras amplia
exposicion e intervenciones y otras
propuestas habidas, se llego al
acuerdo de no someter a la apro-
bacion este punto, hasta tanto no
se elabore una nueva propuesta
por una Comision formada por la
Vocalia de Liberales y los asisten-
tes que habian intervenido y otros
que quisieran participar, una vez

realizado un estudio en profundi-
dad del tema tratado, fijAndose un
plazo de dos meses para efectuarlo.

El cuarto punto, tarifas de hono-
rarios: Etapas de trabajo y distri-
bucion de honorarios que se traia
para someter a la aprobacion de
la asamblea fue ampliamente deba-
tido, llegandose al acuerdo de poner
en vigor el Real Decreto 3/4/1.979
de 19 de enero donde se esta-
blece en su apartado 1.° «Trabajos
de Edificacion» en el epigrafe 1.4,
que nuestra primera etapa de tra-
bajo es la de realizar el estudio
y andlisis del Proyecto, cuando el
colegiado a través ‘del Colegio
puede tener acceso al proyecto
redactado que sirve de base para
la ejecucion material de las obras.

Como consecuencia de la exten-
sion de los apartados anteriores,
y habiéndose rebasado la hora
prefijada para concluir esta Junta
General, el presidente levanté la
sesion, quedando para la continua-
cion de la misma los dos puntos
siguientes que consistian, como es
sabido, en propuesta de reduccion
de la prenda o garantia al visar
la Hoja de Encargo y el turno de
ruegos y preguntas.




VIDA COLEGIAL

CONCURSO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Joaquin lzquierdo Rodriguez, colegiado niim. 929, fue el ganador
del Concurso, dotado con 200.000 pesetas, que sobre proteccion
contra incendios de los edificios de interés Historico-Artistico
organizé nuestro Colegio, habiéndo tomado como base el estudio
de los Reales Alcazares de Sevilla, y formalizando el trabajo con
una amplisima documentacion.

Es proposito de nuesiro Colegio, hacer entrega de una copia
completa de este estudio al Ayuntamiento y a la Delegacién del
Ministerio de Cultura de nuestra ciudad, como contribucién a un
mayor conocimiento de los aspectos técnicos en materia relativa
a la Proteccion de Incendios de nuestro Patrimonio Arquitectonico.

BECA - | CURSO DE INGENIERIA TECNICA AMBIENTAL

En el transcurso de la reunién que la Junta de Gobierng, celebro el
dia 24 de noviembre, se efectuo el sorteo de la beca correspondiente a
la inscripcién en el Curso de Ingenieria Técnica Ambiental, que ha sido
organizada por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales, y que en su
difusion ha colaborado nuestro Colegio, correspondiéndole al colegiado Antonio
Iniesta Gonzalez, num. 1201, quien reunia las bases establecidas para
solicitarla.

NUEVA SEDE COLEGIAL

Con motivo de la ejecucion de las obras de cons-
truccién de nuestra nueva Sede Colegial, la Junta de
Gobierno ha acordado convocar las bases para el encargo
a un colegiado o grupo de colegiados, del disefio de
las obras de decoracién interior y amueblamiento de la
Nueva sede, sita en Avda. de la Borbolla nim. 41.

Se quiere, de esta forma, dar participacion a todo

el colegiado que desee formar parte de la construccion
de la nueva sede, existiendo, asimismo, importantes
premios para los ganadores.

Animamos desde aqui a todos los colegiados para que
participen en tan interesante opcion, por ser éste un
modo de colaborar en la unién y ampliacion de nuestro
Colegio.
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BIBLIOTECA

Desconocida o ignorada por

un elevado niimero de colegiados,
nuestra Biblioteca se enriquece
dia a dia con nuevos volimenes
de temas estrictamente vinculados
a nuestra profesion.

En esta seccion haremos la resefia
de algunos de los libros

que se van adquiriendo y que,

por la importancia de una puesta
al dia constante en lo relativo

a temas técnicos, investigaciones, etc.
creemos son del mayor interés.
Por todo ello, nuestra Biblioteca,
esperamos pueda ser conocida

y sobre todo utilizada

por los Colegiados.

ARQUITECTURA DEL
REGIONALISMO EN SEVILLA
(1900-1935)

Autor: Alberto Villar Movelldn

La presente obra constituye sin
duda la parte mas amplia, la de mayor
entidad, de una serie de trabajos
dedicados al estudio de la arquitec-
tura de las primeras décadas del
siglo XX en Sevilla. El profesor
Alberto Villar Movellan, dice en la
introduccion de su libro que es este
el nucleo central de un plan meto-
dico para acercarse al conocimiento
de la arquitectura contemporanea
hispalense. Y este acercamiento, con-
tinua diciendo, es doble: por un lado
contemplando el hecho arquitecto-
nico desde su evolucion en el tiempo
y en las formas; por otro, analizando
en profundidad el regionalismo, que
es la masificacion mas elocuente y
expresiva de la arquitectura de esta
ciudad en lo que va de siglo, la
arquitectura de la generacion que
hizo realidad la Exposicion Ibero-
Americana.
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NUEVOS USOS
PARA EDIFICIOS ANTIGUOS

Autor: Sherban Cantacuzino

El cambio de uso, que hasta prin-
cipios de siglo se producia de una
forma natural y espontdnea, se ha
convertido hoy dia en un problema
arquitectonico de gran complejidad.

Hay, por supuesto, casos en que
convertir un edificio antiguo resulta
més barato que construir de nueva
planta, pero aun en los casos en que
no se da esta circunstancia, la opi-
nién publica ha tomado conciencia
del beneficio indirecto que tiene para
la comunidad la conservacion de
edificios de importancia histérica o
artistica, asi como de aquellos que
constituyen hitos familiares en el
escenario de la ciudad.

Sherban Cantacuzino ha reunido
en su libro (que esta basado en nu-
meros especiales de la publicacion
«The Architectural Review» dedicados
a este mismo tema), diez tipos di-
ferentes de edificios publicos e indus-
triales pertenecientes, en su mayor
parte, a lo que ha dado en llamarse
«The Functional Tradition».

H Deiin

e K El habitat

EL HABITAT

Autores: H. Deilmann, J. C. Kirschenmann
y H. Pfeiffer

Este libro es un primer intento de
elaborar sistematicamente unos prin-
cipios reguladores de la planificacion
de viviendas que ocupan un lugar
destacado en todos los encargos rea-
lizados por despachos de arquitectos.

En la seccién introductoria, los
autores examinan las necesidades de
ciertos tipos de familias.:Los factores
primordiales son aqui los criterios de
variabilidad de los elementos estruc-
turales y la flexibilidad de utilizacion.
Ademas, se presentan y se comparan
entre si diversos tipos de edificios,
y se comenta el tema central de la
relacion tipo de edificio-valor de habi-
tabilidad-coste. La seccion ilustrada
ofrece un ejemplo de cada uno de
los tipos de planta analizados en la
introduccion.




CALIDAD Y COSTE
EN LA CONSTRUCCION
Autor: D. 1. Croome y A. F, C Sherratt

El coste de mantenimiento se re-
vela como una partida a ser tenida
en cuenta desde el primer momento
de la concepcion, y es evidente que
un edificio de calidad tiene unos
costes mucho mas reducidos de
manutencion.

Este libro retine una serie de expo-
siciones de expertos que reflexionan
y discuten la transcendencia de esos
temas aplicandolos a casos concre-
tos, sean de proyecto, de seleccion
de materias, o de organizacion gene-
ral del edificio.

Ch. Chaullaguet
P Boratcabal - 4P Bataflier

LA ENERGIA SOLAR
EN LA EDIFICACION

LA ENERGIA SOLAR
EN LA EDIFICACION

Autor: Charles Ghauliagnet

A través de este libro el autor nos
muestra como el aprovechamiento de
la energia solar no es un hecho
reciente, sino que se venia practicando
desde hace siglos.

Después de un repaso a diversos
conceptos basicos, nos introduce en
los actuales conocimientos acerca
del uso de esta energia solar, expo-
niendo su aplicacion en las casas,
para calefaccion, climatizacion, pro-
duccion de agua caliente sanitario, etc.

Rafael Serra Florensa
INSTALACIONES
ELECTRICAS

EN LOS
EDIFICIOS

INSTALACIONES ELECTRICAS
EN LOS EDIFICIOS

Autor: Rafael Serra Florensa

En este libro se comentan distintos
aspectos de las instalaciones eléc-
tricas: en los edificios, siguiendo un
recorrido desde la entrada de la
acometida al edificio hasta los meca-
nismos de accionamiento. Existen
otros capitulos destinados a instala-
ciones anexas, de prevencion, de
comunicacién y de transporte, trata-
dos légicamente con menor profun-
didad.

RINCON POETICO

L IANSA

COMO
PRESUPUESTAR
UNA OBRA

COMO PRESUPUESTAR
UNA OBRA

Autor: José Maria Jansa Ribera

Para formular un perfecto presu-
puesto es preciso que el técnico vaya
anotando y valorando todos los ele-
mentos que van a intervenir en la
edificacion.

Después, durante la marcha de la
obra deberd llevar un control de
coste, para poder saber el resultado
economico de cada construccion por
separado.

El autor ha creado una exhaustiva
lista de conceptos que pueden inte-
grar una obra, y unas 300 fichas de
precios descompuestos con infinidad
de variantes,

He sonado durante mucho tiempo,

un lago verde, brillando con el sol naranja,
una tarde entre montanas, con aires de poleo
¥ luces de placer.

He vivido en el pasado de mi noche,
la vibracion del deseo para una tarde eterna...

He sonado una diosa de oro,
con ojos de mujer celeste.

Ha corrido mi sangre veloz,
antes que la ansiedad de mi futuro.

He dormido atormentado de gozo,
por la cordillera de tu piel inexistente,
he sentido placer con tu mirada,

y he sonado tu cuerpo latiendo...

He sorado mucho...

Hoy, estoy palpando tu vida...
¢Existes?

HOL
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LAS OBRAS DE RESTAURACION DE LA GIRALDA

JOAQUIN PEREZ, DE VILLALBA DEL ALCOR (HUELVA)

LAS REALIZA LA EMPRESA CONSTRUCTORA
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