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Editorial

EDITORIAL

Queremos dejar clara constancia de lo que se persigue con
esta publicacion periddica para que todos los Aparejadores
y Arquitectos Técnicos que la reciben sepan valorar el alcance
que como medio' de comunicacion entre nosotros y otras
profesiones afines, puede tener este boletin editado por el
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Sevilla.

«APAREJADORES» tiene como objetivos fundamentales,
llegar a ser un vehiculo de comunicacién entre todos los
compafneros para que aumente la unidad dentro de nuestra
querida profesion y sea de cara al exterior, un elemento que re-
fuerce nuestra presencia en los Organismos Oficiales y demas
entidades, de manera que se revalorice nuestra imagen alli
donde puedan jugarse algunos de nuestros intereses profe-
sionales.

Creemos que la unica politica que cabe, es la que defienda
los intereses comunes de los APAREJADORES y ARQUITECTOS
TECNICOS y por eso la unidad y la colaboracién entre todos
se hacen extremadamente necesarias, hoy mds que nunca, ya
que corren tiempos dificiles en los cuales se presentan inge-
rencias extrafias de otras profesiones, que pueden afectar
a nuestras atribuciones o competencias actuales.

Por todo esto, pensamos que <APAREJADORES» puede ser
un arma importante que ayude a defender los intereses de

_nuestra Corporacion Profesional, siempre contando con tu
ayuda y colaboraciéon, para lo cual, este equipo de redaccién

tiene abierta sus puertas a tus comentarios, ideas o aportaciones.

Con este boletin queremos aumentar el ambito de nuestra
cultura y recibir colaboraciones de distintas profesiones, como
son la de Arquitectura e Ingenierias, entre otras, con el fin de
que sirva para conocernos mejor y clarificar las actuaciones
profesionales de cada una de ellas.

En cada numero trataremos de buscar un equilibrio entre

la técnica, la cultura, la informacién colegial y las entrevistas
o temas de actualidad.

Tu iInterés y colaboracién seran la fuerza impulsora que
hagan marchar APAREJADORES hacia un final deseado por
todos: «La revalorizacién de nuestra carrera y la defensa de
los intereses comunes y profesionales, dentro del mayor ser-
vicio que podamos prestar a la Sociedad>.

SUMARIO:

Entrevista a Antomo Vallejo, Dlrector General de Arquutectura y Vlwenda
La Casa Lonja de Sevilla .

Control de Calidad.—Definicion y generalldades : :

Politica urbanistica y su coexistencia con la promocioén y construc-

cion de viviendas .

Poliuretano proyectado en el alslam|ento de ed|f|0|os
Prescripciones concernientes a las condiciones de evacuacion de

edificios .
Vida Colegial

Conferencias culturales "

Biblioteca .




ENTREVISTA

Antonio Vallejo, Director General de Arquitectura y Vivienda:

«LA LEY DE BASES DE LA EDIFICACION
QUEDARA DESARROLLADA PROBABLEMENTE
DENTRO DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 1981».

ANTONIO VALLEJO ACEVEDO, es
arquitecto y actualmente el Director
General de Arquitectura y Vivienda
del MOPU, de cuya direccion depen-
den en gran parte las futuras rela-
ciones interprofesionales dentro del
proceso edificatorio, y cdmo no, los
intereses y competencias del apare-
jador y arquitecto técnico. Por todo
ello, consideramos de enorme interés
sus declaraciones en esta entrevista
que amablemente nos concede para
la revista APAREJADORES.

P.-éPodria informarnos en qué
estado se encuentra en este momento
la proyectada Ley de Bases de la
Edificacion, y en qué medida se han
tenido en cuenta las consideraciones
y opiniones aportadas por el Con-
sejo de Colegios Oficiales de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos?

-Como vosotros sabéis, en el afo
1978, por obra de la Direccion Gene-
ral de Arquitectura y Vivienda, se hizo
con iniciativa, diria concreta, porque
las intenciones estaban ya latentes,
como se demostrd en el propio Con-
greso de Aparejadores de Torremoli-
nos, en el que surgié en una de las
conclusiones el hecho de reestruc-
turar y reorganizar las bases de la
edificacion, sea por la férmula de
una Ley de Bases o por la de un
Codigo de Edificacion. En el ano 78,
como decia, se hizo un intento por
la D.G.A.V., precisamente de poner
en practica un poco el lanzamiento
de esa idea o de esa necesidad y se
elabord en una serie de reuniones,
no siempre suficientemente construc-
tivas, aun cuando hubiera opiniones
contrapuestas, y relacionaron una serie
de sectores que no tienen, ni han
de tener los mismos intereses, dando
lugar a un Libro Blanco de la Edi-
ficacidn, el cual tuvimos buen cuidado
de decir que se habia elaborado a
partir de una serie de criterios, que
no siempre se respetan o mantienen,
y por eso asumiamos nuestra cuota
de responsabilidad y caia directamente
sobre la D.G.A.V.
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De ese Libro Blanco podemos
decir que lo que tiene mas validez,
aparte de su efecto catalizador y de
alguna forma, sensibilizador de mu-
chos sectores que se pusieron unos
en guardia y otros a favor de los
que podia derivarse de esa Ley de
Edificacion, son unas conclusiones
que surgieron que es a mi parecer
lo mas valido de ese documento.

A partir de ese momento y con-
cretamente la profesién de aparejador
y arquitecto técnico, ha tenido siem-
pre una participacién muy entusiasta
e incluso se organizo un ciclo de
reuniones a través de las distintas
Delegaciones o Colegios Profesiona-
les de los Aparejadores en las pro-
vincias para tratar el tema, y todo
eso se canalizd por medio del Con-
sejo General de Aparejadores en un
documento, que trajeron a este Minis-
terio, y que yo he dicho siempre que
tiene un gran valor constructivo. Desde
entonces, bien es cierto que el tema
de la Ley de Bases de la Edificacion
o Ley de la Edificacion, por decirlo
de una forma mas sencilla, no ha
seguido un desarrollo muy rapido,
fundamentalmente porque en el pro-
ceso constitucional habia temas de
mas trascendencia, y el Gobierno
considero, en el afio 1979, un orden
de prioridades para las leyes a ela-
borar en el 79-80, en las que no
entraba la Ley de Bases de la Edi-
ficacion, aunque ésta aparecia dentro
del dictado de una serie de temas
que la D.G.A.V. habia llevado al MOPU,
que éste consideré en su momento.
Pero esta etapa inicial de desarrollo
constitucional, que creo ya ha pasado,
y que estamos ya en situacion de
poder empezar a plantear el tema
de la Ley de Edificacion.

El Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo, dentro del desarrollo legis-
lativo del afio 1981, ha fijado que
aparezca ya como tema el de la Ley
de Edificacién, sin concretar la fecha,
y podria decir gque en principio, dada
la situacion en que se pueden encon-
trar los trabajo

trar los trabajos hoy y la situacion
general de la marcha de otros pro-
yectos legislativos, calculo que esto
seria un proyecto-ley y que el Go-
bierno podria tener preparado para
finales de este afo. Asi, creo que
dentro de la segunda mitad de este
afio, seria razonable que tuviese ca-
bida, ya que es una Ley que tiene
una gran complejidad, porque afecta
a temas de mucha transcendencia,
y ademas a sectores con intereses
importantes, tanto econdmicos como
profesionales o sociales, es decir, que
es una Ley que tiene gran transcen-
dencia de proyeccion. En resumen,
la aportacién de los aparejadores y
arquitectos técnicos se considera en
lo que hasta ahora se lleva hecho
muy importante y el tema de la Ley
espero que se desarrolle como digo
en el ultimo semestre del afio 1981.

P.-Durante un periodo ya muy largo
de nuestra historia, el proceso edifi-
catorio espafiol se ha desarrollado
a nivel de proyecto sobre la aporta-
cion de los arquitectos y a nivel de
la direccion de obras, gracias a la
importante labor de éstos y los apa-
rejadores, especialmente volcados los
tltimos en la ejecucién material de
dichos proyectos, en el control de
calidad de los materiales y la vigi-
lancia estricta sobre aspectos deter-
minantes de la seguridad en las
obras; llegando a colaborar en no
pocos casos con los respectivos
arquitectos, hasta el punto de cubrir
los posibles vacios del proyecto.
Segtn todo lo expuesto, debemos
preguntarnos si en la proyectada Ley
de Edificacion, toda esta labor desa-
rrollada por el aparejador se va a
tener en cuenta, valorando como se
merece sus actuales competencias
y atribuciones. éQué piensa Vd. del
intrusismo soportado por los arqui-
tectos, y especialmente los apareja-
dores, dentro del 4mbito de las obras
de Arquitectura?

—Me va a ser dificil y seria un
paco irresponsable por mi parte, pre-
cisar en que medida toda esta situa-




«La aportacion de los aparejadores o arquitectos
técnicos a dicha ley se considera muy importante».

«Hoy por hoy, no hay ninguna profesion con carac-
teristicas equivalentes para el tema de la direccion
y ejecucion de la obra, como la profesion del
Aparejador y Arquitecto Técnico».

cion que vosotros me planteais va
a tener reflejo dentro de la Ley de
Ediicacion. Pero lo que si es cierto
es que esa situacion de hecho que
se da, necesariamente tendra que
plantearse y me gustaria asegurar que
resolverse en el desarrollo de ese pro-
yecto de ley. Para mi, que he llegado
al puesto de Director General de
Arquitectura y Vivienda, exclusivamen-
te por mi trayectoria profesional como
arquitecto con practica libre, las rela-
ciones del aparejador o arquitecto
técnico y arquitecto, me son espe-
cialmente queridas y conocidas por-
que hemos colaborado directamente
en los trabajos profesionales de ambas
profesiones; lo que si creo, es que
algo tendra que modificarse, precisa-
mente porque entiendo que las fun-
ciones que ambas profesiones desa-
rrollan, y no sdlo por su propia con-
dicién o formacion, sino también por-
que aparecen componentes extrafios
que estan interviniendo en el proceso
edificatorio en el plano profesional
y va a exigir una reconsideracion.

Me gustaria que fuéramos capaces
dentro del proyecto de ley, de hacer
un planteamiento més acorde con una
actividad que es perdurable, es decir,
que no cabe pensar que pueda desapa-
recer nunca el hecho de edificar, pero
mas conforme con una proyeccién
de futuro y teniendo presente la
proxima incorporacion de Espafa a
las C.E.E.

Creo que va a exigir, y seria bueno,
un replanteamiento profundo. Ya digo
gue las funciones van a tener que
existir y que por supuesto el papel
que han representado los arquitectos
tendrd que modificarse en algunas de
sus circunstancias, y al mismo tiempo
pienso también, que el aparejador no
esta suficientemente encajado en
muchos casos en la labor que real-
mente realiza porque pienso que
ambas profesiones tienen futuro, ade-
mas diria que directamente vinculadas
y que también por otro lado debemos
ser capaces de superar los egoismos
que todo corporativismo conlleva. Si
bien es cierto que ese corporativismo
o esa reduccion del mismo a lo que
no puede dar lugar es a que otro
corporativismo sea el que influya o

invada los campos que actualmente
ocupan estas profesiones.

El tema del intrusismo habra de
enfocarse de una forma mucho mas
coherente con la realidad, y mi parti-
cipacion siempre ha sido abierta a
todo lo que venga a ser colaboracion
multidisciplinaria, pero con respeto a
las realidades, es decir, que lo que
creo es que tendremos que colaborar
muchos profesionales; pero si hay
colaboracion que sea auténtica, y no
invasion de unas areas o de oftras.

P.-Pero la pregunta iba encami-
nada también a un aspecto concreto
que sobre las dos titulaciones han
funcionado durante un largo tiempo.
éHabria alguna merma de competen-
cias, o sea, si bajariamos de compe-
tencia alguno de estos niveles con
respecto a lo que se ha venido ha-
ciendo hasta ahora no quitando con
ello la colaboracién de otros téc-
nicos o de otras ingenierias con la
edificacion?

-Entiendo la palabra intrusismo
como una merma de posibilidades de
actuacion, por ejemplo, en el tema
de los aparejadores y arquitectos téc-
nicos nuestros informes han sido
siempre favorables a que el técnico
en el proceso de edificacion en cuanto
a ejecucion de la obra y el control
de la misma, debe ser el aparejador
o arquitecto técnico contra criterios
provenientes, generalmente de las
ingenierias industriales que negaban
esa participacion. Ya digo que el
criterio de esta D.G.A.V,, en la parte
que le ha correspondido hacer infor-
mes, han sido favorables a que un
profesional que hoy se llama apare-
jador debe intervenir en el desarrollo
de la ejecucion de la obra y el con-
trol de la seguridad. Si ese es el
tema, ahi no habria merma de com-
petencias, ya que el proyecto de ley
no lo hace la D.G.AV,, la ley la hace
el Parlamento y el proyecto de ley
lo hace el Gobierno y éste, general-
mente el sistema hasta ahora seguido
es el de comisiones interministeriales
con paticipacion de distintas dreas,
dentro de la propia Administracion.
Yo lo que puedo garantizar, que en
tanto que la D.G.AV. sustente el
criterio que hasta ahora ha venido

sustentando, es que existe la necesi-
dad de que el proceso edificatorio
debe ser Unico con independencia
de quien sea el proyectista, por llevar
una simplificacion de la que todos
entendemos y que la propia edifica-
cion tiene unas caracteristicas que
deben estar, desde el punto de vista
técnico, controladas con igualdad y
pienso que, hoy por hoy, no hay nin-
guna profesion con caracteristicas
equivalentes para el tema de la eje-
cucion de la obra y de la direccion
de la misma de cualquier tipo, como
la profesion a la que aludiamos.

P.-La intervencion del aparejador
en la direccién de obras de Arqui-
tectura es desde hace afos obligada.
Pero écuando se hara también obliga-
toria a nivel de jefes de obra en las
empresas constructoras, si es que
estd previsto...?

-Son temas de desarrollo, yo diria,
casi ya reglamentario, y en cierto modo
no solo es de esta ley, sino de una
ley mas amplia de formacion, porque
lo que no debe negarse es que toda
persona que esté capacitada y para
que tenga esa capacitacion, debe
tener unas determinadas exigencias de
formacion y que pueda intervenir. No
es un criterio absolutamente personal
y alguna vez lo he expuesto asi, que
la separacion que existe dentro de
la edificacion entre el técnico res-
ponsable de ésta por parte de la
empresa constructora y por parte de
la propiedad, creo que es algo que
tendriamos que superar. En muchos
paises europeos, el proyecto o la
etapa de proyecto finaliza cuando
termina la obra y es competencia de
un profesional, o de varios profesio-
nales, porque en algunos paises no
es uno solo, sino varios que estan
contratados, podemos decir, por la
propiedad, por el promotor, o el que
patrocina o desea llevar a cabo una
construcciéon y sin embargo toda la
responsabilidad de la direccion de
obra no esta dividida como en Espafia,
porque en cierto modo esa respon-
sabilidad estd compartida por técnicos
de la propiedad y por técnicos de
la ejecutora; y esto en definitiva creo
que plantea problemas, pues en otros
sitios esa otra responsabilidad sin
entrar en la titulacion, ni en los ni-
veles, cae de lleno dentro de la res-
posabilidad del constructor. Entonces
el control no hace falta que sea du-
plicado, sino que entiendo que es
una idea que la veo como futuro,
y mi opinion hoy es que la respon-
sabilidad de los profesionales que
actlien por parte de la construccian,
debe estar muy directamente vincula-
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da al constructor y en cambio lo
que si que creo es que la cualifi-
cacion, tal vez estos jefes de obra,
tal vez el propio técnico, llamemos
de la edificacion de todos los niveles
o de los niveles que haga falta, debe
estar muy vinculado a la construc-
cion.

P.—iQué piensa el MOPU sobre
la homologacion del titulo de Arqui-
tecto Técnico, ya sea como ingeniero
de construccion u otro similar, dada
la practica profesional desarrollada
realmente en la ejecucion y direccion
_de obras, pero sin interferirse en las
competencias del proyecto ni del téc-
nico proyectista? éConsidera Vd. ade-
cuada la actual denominacién de
Arquitecto Técnico?

—-En principio es que, desde mi
punto de vista, la palabra arquitecto
técnico no estd definiendo realmente
el papel que a mi juicio debe hacerse
dentro de la edificacion a nivel de
construccion, bien es verdad que a
lo mejor no se encontré en su mo-
mento otra mejor, y también es cierto
que el titulo de aparejador que para
mi ha tenido un enorme valor y se
lo sigo dando, no sélo por la parti-
cipacion que han tenido los apare-
jadores o hemos tenido, porque yo
siempre lo he planteado a nivel de
absoluta colaboracion (en nuestro
estudio trabajamos todos y no habia
distinciones). He trabajado con apa-
rejadores y realmente han sido los
que han hecho capaz que una obra
proyectada se llevara a término tal
como debia hacerse. Con indepen-
dencia de la critica que pueda hacerse,
ya digo a la terminologia o a la se-
méantica que viene derivada o implicita
dentro del nombre uniendo con lo
que antes he dicho, creo que la con-
dicion de todo profesional que actue
dentro de la edificacion, debe partir
de su propia palabra, de edificacion,
de construccion, creo que todos los
que intervengan en la construccion
y una vez que hubieran llegado a esa
formacién comun, habria unos que
tienen unas capacidades determina-
das o unas condiciones que ellos
juzgan adecuadas para proyectar.
Pero lo que si que pienso es que
no debia haber una separacion, po-
demos decir de grados o de niveles
sino una evolucion ciclica de forma-

cion que vaya dando un determinado .

grado' de capacidades, y que cada
uno se sitie en el estadio en que
considera que pueda tener mejor
desarrollo de sus propias condiciones
o de sus propias, podemos decir,
capacidades.

Mi idea en este tema, pero ya digo
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El criterio de la D.G.A.V., que preside
Antonio Vallejo en sus informes han sido
siempre favorables a que el técnico en el
proceso de edificacion en cuanto a ejecu-
cion y control de las obras de la edificacion,
debe ser el Aparejador o Arquitecto Técnico.

es una idea de futuro, es que seria
un cuerpo comun que no distingui-
ria mas que a todos aquéllos que
sean técnicos de edificacion. La pa-
labra que podiamos decir que ter-
minase ese nivel, podia ser el grado
de Ingeniero de la Edificacion, es
decir, que toda esa persona sabria
construir, y una vez que supiera cons-

como he dicho antes, las capacidades
hay que adquirirlas por las formacio-
nes y que lo fundamental es modificar
el sistema de formacion, que a mi
juicio no estd adecuado con la reali-
dad presente, ni mucho menos con
lo que va a ser la realidad futura;
ni por la propia profesion de apare-
jador y arquitecto técnico, ni diria
también por la profesion de arquitecto.

P.-éDe qué forma regula el MOPU
las actuaciones de las Comisiones
del Patrimonio Histérico-Artistico den-
tro del proceso edificatorio?

-Son competencias diferentes,
pues el Patrimonio Historico-Artistico
cae dentro de las competencias del
Ministerio de Cultura, pero como sa-
béis, ha habido a lo largo de estos
afos unos cambios cualitativos de
objetivos bastante importantes. Ha
aparecido en los afios 60, en un
Congreso de la ciudad de Santiago
de Compostela, el concepto de Patri-
monio Arquitectdnico, concepto gue
evoluciona y que en el afio 1975
al cerrarse una campana del Consejo
de Europa destinada precisamente al
tema del Patrimonio Arquitectonico,
se da un nuevo enfoque a aspectos
que de alguna manera antes caian
dentro de lo monumental o histérico-
artistico, y esa competencia del Pa-
trimonio que cae dentro de esta
D.G.AV. en las competencias mas

«No deberia haber una separacion de grados o
niveles dentro de de los técnicos que intervienen
en la edificacion, situdndose cada cual en la parcela

que esta mas preparado».

«Podria haber un cuerpo comun llamando Ingeniero
de Construcciéon a todos aquellos que sean técnicos
de edificacién y que por lo tanto SABEN CONSTRUIR,
y a partir de aqui se formaria el TECNICO PRO-
YECTISTA. Esta es una idea de futuro».

truir, habria que aprender, los que
tuvieran sus determinadas condicio-
nes, a proyectar.

Entonces esa via de proyecto que
seria una linea, tal vez sea rozada
de esta forma excesivamente rupturis-
ta con lo que antes existia, pero ese
es un planteamiento absolutamente
personal, y que en ese sentido asi
lo digo. Desde el punto de vista ya
del puesto que ocupo hoy, en el
MOPU no hay ningun criterio de mer-
mar ninguna competencia, que entien-
do ademas que no solo afecta o
interesa a este Ministerio, sino que,

amplias que tiene el MOPU. Me parece
importante la evolucién que ha tenido
este concepto. Estamos actuando en
la linea de la rehabilitacion de las
ciudades, no en la conservacién pa-
siva de los cascos antiguos histéricos;
el criterio que mantenemos es que
la ciudad debe comtemplarse como
un todo en sus distintas. etapas de
formacion, y actualmente con una
cierta modestia de medios iniciales,
pero ya con reconocimiento dentro
del Presupuesto General del Estado.
Hemos planteado unas operaciones-
piloto que se inician con unos es-



Humberio Ortega escucha atentamente las interesantes e importantes declaraciones
que a lo largo de la entrevista realizé Antonio Vallejo, en torno a la actuacion de los
Aparejadores o Arquitectos Técnicos en el proceso de edificacién.

tudios-base de rehabilitacion arquitec-
tonica, que pretenden hacer una in-
formacién sobre una determinada
area con caracteristicas singulares, ya
digo dentro de las ciudades, con una
serie de fases, es decir, una fase
primera de informacion exhaustiva del
drea desde todos los aspectos, porque
precisamente lo que nosotros enten-
demos es que la rehabilitacion debe
ser una rehabilitacion integral, no
sélo fisica, sino que tiene que ser
funcional y también de calidad de
vida de los que la habitan; después
sigue por una fase de andlisis y mas
adelante un diagnostico de cual es
la situacion del area, y terminara con
unas propuestas alternativas, dando
lugar a un documento tedrico. Como
estd multiplicado por las provincias,
se ha planteado una operacion en
cada una de ellas. Actualmente, lo
tenemos ya en fase avanzada y de
lanzamiento en 31 provincias, faltan-
donos 19, siendo intencion de la
Direccion el plantearlo dentro del
afio 82 y con eso esperamos tener
una vision muy amplia de un problema
poco experimental, es decir, realmente
poco experimentado en nuestro pais,
pues en otros ya se lleva una linea
de adelanto que algunas veces han
sido logros positivos y en otros llenos
de critica. Lo que tenemos que hacer
es buscar la linea de actuacion de
Espana en el campo de la rehabili-
taciéon urbana.

P.-éQué idea tiene el Ministerio
en cuanto a la contratacion de apa-
rejadores y arquitectos técnicos en

la direccion de obras promovidas por
la Administracion®? ¢Qué criterios se
siguen?

—-Hay que distinguir las distintas
facetas que tiene el MOPU, respecto
a aspectos en los que puede estar
vinculada la edificacién. Por un lado
estdn, y con peso muy importante
en cuanto a contribucion presupues-
taria, las viviendas que se construyen
directamente por el Estado a traves
del actual Instituto de Promocion
Publica a la Vivienda, el IPPV, antiguo
INV. En estas promociones la direc-
cion de obra se plantea a partir de
las propuestas que hacen las Delega-
ciones Provinciales del Ministerio y
normalmente yo diria que con cardcter
general absoluto. En cuanto a los
aparejadores, las direcciones se en-
cargan a profesionales que radican
en la provincia e incluso en la propia
localidad desde donde se llevan a
término las obras. Esto desde el punto
de vista de aparejador, en el papel
tradicional de representante técnico
de la propiedad dentro de la cons-
truccion de la obra.

En cuanto a las obras que lleva
la D.G.A.V. con un presupuesto mucho
mas limitado, basicamente dirigido a
la rehabilitacion arquitectonica del
Patrimonio, o a las construcciones
de edificios oficiales, cuando se trata
de funcionarios cuya capacidad de
actuacion esta muy limitada, en fun-
cion de que tienen otra serie de fun-
siones que cumplir dentro de las Dele-
gaciones Provinciales, pues el papel
es el de funcionario al servicio de

la Administracion que lleva a cabo
un trabajo técnico. Pero como digo
este hecho se da con no mucha
frecuencia y en ese caso se con-
trata privadamente a profesionales
siempre a propuesta, generalmente,
del organismo que patrocina o que
preconiza, o que va a ser el bene-
ficiario de nuestra actuacion. Puede
ser un Ayuntamiento, una iglesia, o
una entidad sin animo de lucro, ya
que basicamente los Presupuestos del
Estado, a través de esta Direccion
se canalizan a entidades publicas de
este tipo.

P.-éQué posibilidades habria de
que los Colegios Profesionales de
Aparejadores y A. T. colaboren con
la Administracion para la adjudicacién
de estos trabajos, habida cuenta de
que es un organismo oficial que vela
por los intereses profesionales en
contra del intrusismo y la mala dis-
tribucion del trabajo?

-A mi me parece importante el
papel que puedan tener los Colegios
Profesionales de cara al futuro, sobre
todo en cuanto contribuyan a los
aspectos de mejora de su participa-
cion, de cara al papel que desem-
pefan ante aspectos sociales que
puedan tener los Colegios Profesio-
nales. Uno de ellos, por supuesto,
es intentar redistribuir de una forma
més homogénea el escaso trabajo
profesional que dentro del campo de
la edificacion se viene acusando en
estos afios, es decir, que esa linea
estoy absolutamente a favor de que
se pueda llegar a esas formulas;
pero creo que en paralelo seria nece-
sario que los Colegios Profesionales
asuman ciertas responsabilidades con
respecto a esos profesionales que
ellos de alguna manera preconizan
o presentan. Dar una lista abierta
de nombres para ques opten entre
ellos las Delegaciones Provinciales,
me parece que es el sistema mas
elemental, es decir, que 'se podria
dar una serie de confluencias.

Por otro lado, eso choca en al-
gunas ocasiones con la actividad
profesional liberal, que la profesién de
Aparejador y Arquitecto tienen y que
muchas veces choca con ese sentido
que se puede considerar de cierta
intervencion que tienen que tener los
Colegios Profesionales en ese caso.
La experiencia esta abierta y puedo
asegurar que en gran parte de las
provincias espafiolas a través de las
Delegaciones Provinciales, concreta-
mente en el tema de viviendas, sé
que existen contactos entre los Co-
legios Profesionales y dichas Dele-
gaciones para hacer propuestas, y
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que esto estd dando resultado. Creo
que hay que dar un paso mas y que
lo bueno seria llegar a Convenios,
en los que la participacién, de alguna
forma los Colegios Profesionales se
hicieran responsables de los fallos
o defectos que pudieran tener y fijar
unas determinadas condiciones de
cumplimiento, es decir, que demos-
trara que aquellos profesionales que
vienen por esa via, en principio deben
dar una prestacion superior y mas
directa respecto al trabajo que van
a desarrollar y pienso que son temas
que estan actualmente en pleno desa-
rrollo. Que el tema de la tutela que
en unas etapas no demasiado lejanas
tuvo la Administracion sobre los Co-
legios Profesionales, no es bueno y
por tanto esto ha desaparecido, pero
por otro lado supongo que también
ese papel, podemos decir de aporta-
cién, debe asimismo plantearse, no
con el sentido de peticion proteccio-
nista, sino con el sentido de dialogo,
de colaboracion y de beneficio y en
definitiva de la sociedad que es la
que justifica cualquier actuacion tanto
de los Colegios Profesionales como
de la propia Administracion.

P.-iSe utiliza adecuadamente el
potencial técnico de los aparejadores
funcionarios del MOPU?

-Yo quiero reconocer publicamen-
te el alto esfuerzo y el gran valor
que ha tenido el papel de los apa-
rejadores y arquitectos técnicos en
las misiones que han llevado a cabo
a lo largo del tiempo que yo conozco
dentro de la Administracion.

El hecho de valorar, resulta dificil,
pues nunca se valora suficientemente
el esfuerzo, porque la forma de valo-
rarlo de alguna manera es la retri-
bucién, que mientras que ésta sea
la forma primaria y mas efectiva de
valorar un reconocimiento o una labor
(realmente las retribuciones profesio-
nales de los funcionarios a todos los
niveles), creo que no son las que
podrian ser en correspondencia a la
labor que ejercitan, y también he de
decir que mi experiencia en muchos
casos es que no estamos ninguno
de los profesionales que estan dentro
de la Administracion (me considero
también incluido) y opino que no
estamos suficientemente aprovecha-
dos, es decir, que la Administracion
espafola tiene que sufrir una profunda
transformacion, que va a exigir una
serie de sacrificios, y hace falta un
gran valor politico para efectuarlo;
pero mientras que no se realice, di-
ficilmente vamos a poder saber cual
es la realidad de la labor efectuada
y cual es la equiparacion justa o no
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«Los Aparejadores han
tenido una serie de
Reivindicaciones Hist6-
ricas que han seguido
manteniendo y que la
D.G.A.V. en todos los
casos ha considerado
absolutamente razona-
bles».

«Mi postura es claramen-
te a favor de los inte-
reses de los Aparejado-
res».

de la valoracion con la labor realizada.
Estan enmascaradas dentro de las
funciones que desarrolla la Adminis-
tracion, una serie de valores que per-
miten con dificultad saber la realidad
de lo que sucede.

P.-De cara al trasvase de compe-
tencias en materia de Arquitectura
y Vivienda a los entes autonomicos.
En términos generales, dcomo que-
darian estructuradas estas competen-
cias? &Cual es la linea politica pre-
tendida por el Gobierno?

-Voy a referirme a la situacion
que hoy se da con respecio a aque-
llas comunidades auténomas ya cons-
tituidas, y supongo o cabe suponer
sin una posibilidad excesivamente
grande de error que para el resto
de las comunidades autonomas los
techos de competencias seran equi-
valentes si la idea del mapa cons-
titucional del Estado espafiol se sigue
manteniendo; hoy por hoy, es de
competencia exclusiva de la comuni-
dad auténoma, tanto de la vasca como
de la catalana, la vivienda, la edifi-
cacion y el patrimonio arquitectonico;
esto por supuesto tiene sus matiza-
ciones: ¢Qué queda pues en manos
de la Administracion Central del Es-
tado, y a qué Estado son igualmente
las comisiones autonomas de estos
tres campos?.. Queda dentro del
campo de la vivienda el marco legal
armonizador entre unas comunidades
autonomas y otras, dado el papel
importante que tiene en la economia,
la vivienda y por tanto la ley de
proteccion publica a la vivienda que
esta en las Cortes introduce la Co-
misién Superior de Planificacion de
Vivienda, donde concuerdan las Co-
munidades Auténomas para plantear
sus intereses y de cara a la elabo-
racion de planes generales de vivien-
das cuyo plazo aun no esta fijado
en la Ley y que puede ser 5 0 10

anos, esto dependerd, por supuesto,
de lo que decida el Parlamento.

Por lo que atane al marco de
edificacion, quedarda en manos de la
Administracion Central del Estado,
la normativa que tenga cardcter na-
cional de obligada como consecuencia
de convenios o de recomendaciones
internacionales o como consecuencia
de las condiciones de seguridad e
higiene aplicables a toda la edifica-
cion como minimo sin perjuicio de
que una Comunidad Auténoma desa-
rrolle unos supuestos mas exigentes
y desde el punto de vista del Patri-
monio Arquitectdnico, practicamente
las competencias seran minimas, salvo
también alguna posible ley de regu-
lacién de ayudas econdmicas con
cargo a los fondos presupuestario"s
Generales del Estado, e igualmente
dentro del area de la edificacion, la
calidad de ésta en cuanto a la homo-
logacion de sistemas, productos, etc.,
con circulacion por todo el territorio
nacional, concesion de sellos de
calidad de ambito nacional u homolo-
gacion de empresas o de organiza-
ciones de control de calidad que
puedan tener actuacion también, so-
bre todo, en territorio nacional, serian
asimismo posiblemente, las unicas
competencias que tendrian de una
forma muy simplificada por supuesto
en la Administracion Central del Esta-
do. El papel por tanto en las Co-
munidades Autdnomas en estos cam-
pos va a ser decisivo e intrascen-
dente.

P.—~En cuanto a normativa actual
en materia de edificacion ése esta
de acuerdo con la existente en las
E.EER?

-8, incluso en algunos casos, tal

vez por el hecho de que hemos
llevado un cierto retraso en incorpo-
rarnos a establecer una normativa
basica obligatoria, esto es una de
las preocupaciones que la D.G.AV.
planteé en el afo 1977, queriendo
aclarar lo que era el valor de la NTE,
que era una norma de desarrollo, de
orientacion, y puede convertirse en
obligatoria con la misma obligatorie-
dad que puede tener un proyecto,
es decir, la forma de resolver una
exigencia bdsica que tenia el con-
trasentido de que no estaba esa
existencia basica plenamente estable-
cida. Actualmente, tenemos en marcha
una serie de normas basicas, como
las NB de Condiciones Térmicas de
los Edificios que sali¢ el afio pasado,
y estd ya en disposicion de salir una
NB sobre condiciones de proteccion
del fuego en los edificios, las NB
de Edificacién de condiciones acls-



ticas de los edificios, la de estan-
queidad, las cimentaciones, es decir,
que hay una serie de NBE que son
mucho mas reducidas, pero que tienen
caracter de unidad. El hecho de ha-
bérnoslo planteado en esta época ha
permitido y exige ademas por supuesto
en las comisiones que trabajan en
este tema, pues el conocimiento de
todas las normativas europeas (esta-
mos hoy por hoy en linea con toda
esa normativa europea), que ha sufrido
ultimamente una componente de mo-
dificacion basicamente orientada al
tema del ahorro de energia, o sea,
que toda esa componente del ahorro
de energia esta influyendo en todo
el tema de normativa genérica dentro
de las C.EE, ya estd siendo reco-
gida de antemano porque nos lo
permite precisamente el hecho de que

nueva edificacion) existe un vacio, el
vacio legal, es decir, cdmo se adapta
lo ya existente a esas normativas que
afectan a lo nuevo, y eso solo puede
plantearse yo casi diria por casos,
como un tratamiento local mucho més
concreto, no puede ser una norma
tan genérica, porque si no dejariamos
muchos edificios fuera de |uego,
multitud de edificios que ahora mismo
tienen un cierto valor.

Dentro del aspecto de edificacion,
un peso muy decisivo tiene la propia
edificacion residencial, las viviendas.
En la Ley de Proteccion Publica a la
Vivienda se concede un caracter im-
portante a la rehabilitacion de los
edificios de viviendas y en un decreto-
ley, que actualmente esta en etapa
de elevacion a ley dentro del Parla-
mento, ya se adelanta esa idea de

Estamos actuando en la linea de la rehabilitacion
de las ciudades, no en la conservaciéon pasiva de

los cascos historicos.

En la Ley de Protecciéon Piiblica a la Vivienda se
concede un caracter importante a la rehabilitacion
de los edificios de viviendas.

lo estamos estudiando con un cierto
retraso que cada dia se va reduciendo
con respecto al resto del 4rea europea.

P.-Las Normas Tecnoldgicas in-
fluyen en el mantenimiento de los
edificios y existe una necesidad mani-
fiesta en este sentido, agravado tal
vez por los crecientes casos de acci-
dentes de construccion que se han
producido en los edificios (explosio-
nes de gas, derrumbamientos, filtra-
ciones de agua, etc.). éCdémo pretende
afrontar la D.G.AV. este problema?

-La pregunta enlaza también con
ese criterio que he expuesto de la
D.G.AV. de ir a la idea de la rehabi-
litacion. No se trata de construir nuevo,
sino de mantener lo ya existente y
mantenerlo rehabilitado, es decir, con
nuevo uso, con nuevas posibilidades
de desarrollar la capacidad de con-
tenedor de vida humana o de acti-
vidades humanas que han tenido y
deben tener los edificios, y también
es cierto que en estas normas nuevas
(las NB generalmente lo que contem-
plan y a lo que se aplican es a la

conceder las ayudas equivalentes a la
construccién nueva para las viviendas
que se rehabiliten. Por tanto, creo
que el desarrollo de estos afios va
a ser muy rapido en cuanto a que
hay que conceder beneficios econo-
micos y financieros para todas las
operaciones de rehabilitacion de vi-
vienda, de poner en utilizacion actual.
Y en cuanto al tema de la ruina,
la ruina fisica de los edificios por
fallo estructural, creo que eso se ha
reducido bastante, porque hace afos
que hay unas normas, las EH de
instrucciones del Hormigén, que ya
son relativamente antiguas y que el
tema, en cierta manera, no es tan
grave como ha sido sin perjuicio de
que el fallo local, por causas que
no se pueden juzgar en un momento
dado, pues pueden producirse, o sea,
que yo lo que creo es que mas es
la rehabilitacion fisica de edificios en
aspectos de nueva exigencia como
puedan ser las condiciones térmicas
de los edificios, dotandoles de aisla-
miento suficiente, condiciones de cale-

faccién, que las propias condiciones
estructurales. Es una linea de actua-
cion de un futuro inmediato e imagino
que el tema se va a sustanciar pronto
y que dentro de la edificacién adquiere
un peso especifico muy importante
las condiciones de rehabilitacion y de
puesta de nuevo en uso de los edi-
ficios.

P.-Bien, y ya para terminar esta
entrevista, que le agradecemos en
nombre del Colegio de Sevilla y de
todos los aparejadores, équé opina,
como profesional, del APAREJADOR?

-Mi respuesta no va a ser exce-
sivamente aséptica, porque ya le digo
que he estado directamente vinculado
en mi trabajo profesional con los
aparejadores, excepto estos Uultimos
5 afos en los que al ocupar este
puesto, pues mis relaciones directas
con la profesion de aparejador ha
tenido otro caracter, aunque no va
a ser imparcial ni desapasionada,
porque he considerado que la pro-
fesion de arquitecto estaba directa-
mente vinculada a través de la profe-
sion de aparejador y arquitecto téc-
nico a la edificacion. Las relaciones
con los Colegios Profesionales, a
través del Consejo General de Cole-
gios de Aparejadores, ha sido fruc-
tifera, teniendo una serie de reivin-
dicaciones histéricas, que han seguido
manteniendo y que la D.G.AV, en
todos los casos, ha considerado
absolutamente razonables, en algunas
ocasiones han podido ser resueltas
porque estaban en algunas formas
mas en nuestras manos, como es
el caso de las tarifas en los trabajos
profesionales, y en otros casos por
dificultades de la marcha lenta de
la burocracia, todavia no estan satis-
fechos; pero en definitiva he de decir
que en disposiciones claramente a
favor y que me siento absolutamente
solidario de los intereses que los
aparejadores y arquitectos técnicos
tienen en todo aquello que yo en-
tiendo y por lo menos en lo que
se ha canalizado esta Direccién, no
tiene tanto un sentido del egoismo
comparativo, sino de un servicio a la
sociedad a la que tantas veces ha
hecho mencion a lo largo de mi inter-
vencion, a la que creo que nos debe-
mos. Una sociedad que por supuesto
puede no ser la que queramos que
sea, la que actualmente existe, pero
que no cabe duda que siempre nues-
tra utopia o nuestra intencion de
futuro presiento que tiene que existir
y a la cual tenemos que atender.

Humberto Ortega Lépez
Colegiado num. 777.
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El aislamiento
en las naves industriales

EL PROELEMA

Dada la caracteristica primordial de ligereza que impera en las
construcciones industriales, se producen a través de las mismas
unas pérdidas calorificas o de entrada de calor (segln sea in-
vierno o verano) que supone, aproximadamente, el 75 por 100
del total del edificio.

Todo ello supone una serie
de problemas, tales como:

1 Elevado costo de calefaccion (instalacion y mante-
nimiento).

2 Formaciéon de condensaciones, cuyo desprendi-
miento provoca los consiguientes riesgos en la
madquinaria, materias primas, etc.

3 Gran incomodidad térmica, como consecuencia de
la débil capacidad aislante de la cubierta. El ren-
dimiento en el trabajo desciende hasta un 30 por
100 6 mas. '

4 En locales con niveles sonoros altos se producen
tales molestias que afectan no solo a la producti-
vidad, sino también a las condiciones fisicas del
personal.

LA SOLUCION

Como consecuencia de todo ello, se hace preciso uti-
lizar materiales que reduzcan las pérdidas calorificas,
que permitan la elevacion de la temperatura de su-
perficie a un valor suficiente, suprimiendo los efectos
de radiacion fria o caliente y los posibles riesgos de
condensacion; asimismo, han de reducir lo mds posi-
ble la incomodidad actstica.

La aplicacién correcta resuelve definitivamente estos
problemas; de ahi su necesidad y eficacia en instala-
ciones y naves industriales.

EL MONTAJTE

Siendo la cubierta de este tipo de construcciones la
parte mas débil térmicamente, debido a la poca re-
sistencia que opone al paso del frio y del calor, es
alli donde interesa colocar el aislamiento que ofrece
dos posibilidades distintas.

1 Aislamiento entre correas.

2 Aislamiento formando falso techo.

Asimismo, las condiciones de nivel sonoro son muy deficientes,
-al ser los materiales empleados de escaso valor aclstico.

diansa
aislamientos
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MONOGRAFIA

Al analizar la produccién arquitecténica sevillana del siglo XVI,
observamos que la Casa Lonja, es el tinico edificio ptiblico perteneciente al Bajo Renacimiento
que existe en Sevilla. Su modelo arquitecténico viene a romper
los estilos tradicionales imperantes hasta el momento en la ciudad,
imponiendo un nuevo modelo, el cortesano.

LA CASA LONIJA DE SEVILLA

Hasta hace no mucho tiempo, se
habia venido creyendo que la implan-
tacion de este modelo no habia tenido
eco, ahora, sin embargo, podemos con-
siderar a la Lonja como punto de
partida de la Arquitectura barroca Sevi-
llana. Si estudiamos el edificio, des-
cubrimos una serie de caracteristicas
que se repiten casi invariablemente
en las edificaciones del XVIIL.

Primeramente se encuentra una
coincidencia en los materiales, que
alternandose pueden presentar dos mo-
delos diferentes: fondos de ladrillos
sobre los que destacan pilastras y
jambas en piedra —como podemos ver
en la iglesia de San Luis, Palacio
de San Telmo, etic.—, o bien un para-
mento liso, con los elementos arqui-
tecténicos de ladrillo o simulando avi-

Cruz del Juramento situada delante de la fachada Norte.

tolados —-un ejemplo de este modelo
puede ser el Hospital de los Venerables
o en el Convento de San Pablo-.

La bicromia en las fachadas es
otra de las caracteristicas de la Lonja
que pasa a los edificios barrocos, y
al igual que en el caso anterior, pueden
darse dos formas diferentes: sobre
paramento liso, que puede ser blanco
o amarillento, destacan jambas y pilas-
tras en ladrillo rojo, o el caso con-
trario, sobre el fonda de ladrillo rojo
aparecen marcos de ventanas, moldu-
ras, jambas y deméas elementos arqui-
tectonicos en piedra martelilla ama-
rillenta.

Un tercer punto en comun entre
la Lonja y edificaciones posteriores
es el esquema compositivo de sus
fachadas e incluso, a veces, en los
interiores. Las fachadas presentan una
divisién vertical, por pilastras, en tra-
mos iguales, abriéndose un vano entre
cada dos pilastras, vanos que en el
piso inferior son ventanas y en el
superior balcones. Esta divisién ver-
tical se ve acentuada en la azotea
por unos basamentos terminados en
bolas.

A la vista de su influencia en la
Arquitectura posterior, podemos afir-
mar que la importancia del edificio
de la Casa Lonja en la historia de
la Arquitectura, es notoria.

Hasta el momento, las trazas de
la Lonja se han venido atribuyendo,
sistematicamente, a Juan de Herrera
por la bibliografia tradicional. En la
actualidad puedo aportar algunos datos
que nos pueden llevar a poner en
duda la verosimilitud de tal afirmacion.

Sin desmentir en su totalidad la
aseveracion anteriormente dicha, de
que el autor de la planta sea Herrera,
pues he encontrado un pago, de 1583,
por el que se le abonan mil ducados
a este arquitecto por trazas, plantas,
dibujos y memoriales; podemos afa-
dir que otro autor tuvo parte en las
trazas de la Lonja, pues un afio antes
se paga igualmente a Francisco de
Mora «por lo que se ocupo de las
trazas de la Lonja». Estos hallazgos
me llevan, por una parte, a desechar
la tesis de Juan de Rueda Moreno

11




Se puede considerar a la Lonja como punto de
partida de la Arquitectura barroca sevillana.

Debido a su influencia, su importancia en la historia
de la Arquitectura es notoria.

y Juan de Torija, quienes formulan
que Alonso de Vandelvira fue quien
«planté y dejo rematada la Lonja», y
por otra, a plantearme dos cuestiones:
La primera seria, ése hicieron varias
trazas en la Lonja? Indudablemente
si, pues tanto en un documento fe-
chado en Lisboa, a 1 de Abril del
afo 15682, y citado por Gestoso en
su obra «Sevilla Monumental y
Artistica», como en la carta de pago
a Herrera, se alude a una diversidad
de trazas.

Esta teoria me lleva directamente
al segundo punto, en el que nos pre-
guntamos, équé parte fue disehada
por Herrera y cual por otro autor?.
Esta es una cuestion que no puedo
contestar en este momento, a falta
de un estudio formal del edificio que
actualmente realizo, aunque la diferen-
cia existente entre la primera y la segun-
da planta es apreciable a simple vista.

La cronologia del comienzo y final
de la construccién de la Lonja es
otra problematica de la que ain no
se han dado noticias definitivas. Res-
pecto al comienzo de las obras, eran

cuatro los afos que se han venido
barajando como posibles fechas: 1582,
1583, 1584 ¢ 1585. Segun los dis-
tintos autores que han tocado el tema:
Gestoso, Portabales, German y Ribon,
Matute, Lampérez, Shubert, etc.

Gestoso y Portabales dan como
posible el afo 1582, basandose ambos
en el documento de Lisboa, ya citado,
en el que, con fecha 1 de Abril de
ese ano, el rey Felipe Il anunciaba
gue se podia acometer la obra de la
Lonja, puesto que los problemas que
impedian su construccion habian re-
mitido.

El primer autor que sefala 1583
como afio de comienzo de las obras
es Luis German y Ribon en sus
«Anales de Sevilla»; basandose en
esta noticia, Justino Matute, indica
también ese afio, aunque se aventura
a precisar el mes, Marzo, sin justificar
el porqué de esa eleccion. Los demas
autores, Lampérez, Shubert, etc... to-
mando esa base, formulan Marzo de
1583 como fecha de comienzo de
la Lonja.

La causa fundamental que ha lle-

Puerta lateral de la fachada Oeste.

12

vado a ciertos autores a aceptar los
afos de 1584 ¢ 1585 como vélidos
para el principio de las obras de la
Lonja, se apoya en la teoria, acep-
tada hasta ahora, de que Minjares fue
el primer maestro mayor de ella y
hubo que esperar a que acabase el
trabajo de El Escorial para que viniese
a Sevilla. El que se haya dado como
fecha de final de las obras el 14 de
Agosto de 1598, se debe a la lapida
colocada sobre la puerta central de
la fachada Norte que dice: «El Ca-
tholico...» (1).

Un tercer problema en torno al
edificio de la Lonja, lo plantean los
arquitectos que intervienen en su
construccién. Hasta ahora, en todos
los tratados en que se alude a la
Casa Lonja sevillana, se dan como
tnicos artifices de ella a Juan de He-
rrera y Juan de Minjares, pero, segun
mis notas, puedo asegurar que fueron
diversos los arquitectos que intervi-
nieron en la construccion de tan mag-
nifico edificio.

La investigacién que he realizado
aporta una serie de noticias que re-
chazan las teorias que hasta ahora
se venian manteniendo en torno a este
edificio: dqué materiales se utilizaron
y de dénde procedian? éCudles fueron
las fechas de comienzo y final de
las obras? &éQué arquitectos y apa-
rejadores intervinieron en la cons-
trucciéon?

Linterna de la Escalera Princinal.




En el siglo XVI, la Economia sevi-
llana llega a su maximo esplendor,
causa fundamental de ello fue el co-
mercio con las Indias tras su descu-
brimiento, al tener como punto de
arribo, el de Sevilla.

Los mercaderes que acudian a
nuestra ciudad tenian como punto de
reunién, para sus transaciones comer-
ciales, las gradas de la Catedral, y en
épocas de lluvias o demasiado calor,
incluso sus naves. Para poner fin a
este hecho, el Arzobispo de Sevilla,
Cristébal de Rojas y Sandoval, hizo
intervenir a Felipe Il, el cual dispuso,
de acuerdo con el prior y consules
de la Universidad de Mercaderes, la
construccion de una Lonja; para ello,
el 30 de Octubre de 1572, se hizo
el asiento entre el Conde de Olivares,
en representacion del Rey y Gaspar
Gerodnimo del Castillo, en representa-
cioén de la Universidad de Mercaderes.

Se eligié como sitio para su empla-
zamiento el ocupado por las Herrerias
Reales, en la Plaza del Alcazar y el
de la Casa de la Moneda. Estos te-
rrenos fueron cedidos a la Universidad
por la Corona. Sin embargo, la obra
no se comenzé de inmediato, pues
surgieron una serie de problemas que
impidieron su construccion. Por fin,
en 1583 el proyecto se empezd a
llevar a cabo, comprandose las casas
que habia en la zona y que pertene-
cian al Cabildo eclesiastico. Los mate-
riales que se utilizaron en la construc-

Angulo
del patio.

Escalera
nrincinal con
la reforma
hecha nor
CINTORA.

cion de la Lonja procedieron de diver-
sas canteras, no sélo de la provincia,
sino de la regién e incluso de Portugal:
Palomares, Puerto Real, Setubal, Cas-
tro Marin, Lebrija, Jerez, Espera, Angan,
Cadiz, Moron, etc.

Pese a la tradicion milenaria del
material latericio en Sevilla, la mayor
parte de los ladrillos empleados en
la construccion del edificio, proceden
de Madlaga. Sin embargo en 1599,
cuando se estaba construyendo la
segunda planta, Alonso de Vandelvira,
como maestro mayor, pide que se
traigan ladrillos del término de Sevilla,
porque los de Malaga, «salieron muy
caros y se trajeron con mucha dilacién,
trabajo y coste y que son salitrosos»
(sic.).

Las obras de la Lonja se comen-
zaron durante los meses de Marzo
o Abril de 1983, once afios después
que tuvieran lugar las capitulaciones
entre el Conde de Olivares, en repre-
sentacion del Rey, y el prior y cén-
sules de la Universidad de Mercaderes.
El primer maestro mayor de dichas
obras fue Juan de Ochoa, que afos
después trabajaria como maestro mayor
en la ciudad de Cdrdoba. En el mes
de Diciembre del mismo ano, fue sus-
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Boveda de una galeria en planta baja.

tituido por Juan de Minjares, recién
llegado de las obras de El Escorial
y que habia sido designado para ocupar
ese puesto diez meses antes.

El trabajo realizado por Ochoa,
debi¢ reducirse a la demolicién de los
edificios que ocupaban el lugar des-
tinado a la Lonja y a preparar el terreno,
ya que la construccion en si no se
comienza hasta el 14 de Febrero
de 1584, cuando Minjares da orden
de abrir una zanja. En estas fechas
actuaba como aparejador de la Lonja,
Juan Bautista de Zumarraga, ocupado
también en las obras de la Catedral
de esta ciudad. Las obras se debieron
llevar a cabo a buen ritmo, pues dos
afios mas tarde, el 15 de Marzo,
Minjares informaba de cémo habia que
labrar las pilastras. Pasardn nueve
anos sin que volvamos a tener noticias
del desarrollo de la obra, a excep-
cién de las aparecidas sobre dos cam-
bios de aparejadores, el primero en
15687, cuando Minjares pide un nuevo
aparejador, contratandose a Juan de
la Maestra, cantero, vecino de la ciudad
de Baeza. Y el segundo en 1589 en
que Alonso de Vandelvira sustituye
al anterior.

14

En 1598 se coloca sobre la puerta
principal de la fachada que da a la
Catedral, una lapida con la siguiente
inscripcion: «El Catholico y muy alto
y poderoso D. Phelipe segundo rei
de las Espafas mandd hazer esta
Lonja a costa de la Unibersidad de
mercaderes, de la qual hizo adminis-
tradores perpetuos al prior y consules
de la dicha unibersidad. Comengose
a negociar en ella en 14 dias del
mes de Agosto de 1598 afos». (sic).
La erronea interpretacion que se ha
dado a esta inscripcion y en particular
a la ultima frase, «<comengose a nego-
ciar en ella..», es lo que hasta ahora
habia llevado a dar como vdlida la
fecha de 1598 para la terminacion
de la Casa Lonja. Tras el examen
de los documentos contenidos en la

seccion de consulados del Archivo
General de Indias, he podido com-
probar que esa apreciaciéon no es co-
rrecta, pues en ningun momento se
dice que en 1598 se hubiera terminado
la obra. Solo se indica que el cuarto
de la fachada que da a la Catedral
estd acabado y que alli se podran
juntar todos los mercaderes. Y que
mientras, se continte la obra por
otros sectores.

De 1599, afo de la muerte de
Minjares, es la construcciéon de la
fachada del lado del Alcazar y del
paseo que pasa por delante. lgual-
mente en ese afo se comienzan las
obras de la segunda planta.

La crisis econdmica que se habia
venido forjando a lo largo de los
ultimos anos del siglo XVI, se hace
fuerte en el siglo XVII, afectando tam-
bién a las obras de la Lonja, que se
cerraran durante nueve afos, desde
Septiembre de 1601 a Enero de 1609,
a excepcion de unos meses en el
afio 1603. Esos nueve afos coinciden
con los que Alonso de Vandelvira
actua como maestro mayor, cargo que
se le otorgd tras la muerte de Juan
de Minjares, ocurrida, como ya he
resefado, en el afio 1599, y que ocu-
paria hasta su renuncia en Marzo
de 1610.

En 1609 se da orden de conti-
nuarla, pero nos encontramos que
Alonso de Vandelvira, aprovechando
su cierre, habia marchado a Cadiz
para realizar unas fortificaciones. Ante
la negativa de éste a volver, los con-
sules de la Universidad se ven obli-
gados a nombrar un maestro mayor
interino, dando el nombramiento a
Miguel de Zumarraga, y nombrando
como aparejador a Juan Pérez Cle-
mente. En ese mismo afio se empezo
a pensar en cubrir el segundo piso,
plantedndose a Zuméarraga la cuestion
de si debieran cerrarse en bovedas
o maderas. Este decidid que, «.se
hagan de piedra blanda porque lo uno
sera de menos peso y mas fuerte
el edificio y mucho mas perfecto y
durable que no de maderia..» (sic.).

Al afo siguiente, Zumarraga sera
nombrado maestro mayor oficialmente
ante la renuncia a este cargo de
Alonso de Vandelvira desde Cadiz.

A lo largo de los sesenta y tres afios que dura su
construccion; el papel del Aparejador es relevante.

Es en 1785 cuando se instala en ella el Archivo
General de Indias, organismo que lo ocupa actualmente.




A partir de ese momento, las obras
que se hacen, estaran bajo la direc-
cion de Zumarraga. De Enero de 1611
son los trabajos de la escalera que
conduce a las azoteas y la contrata,
con Claudio de Ledn, para que haga
la vidriera de dicha escalera. Cuatro
meses mas tarde, el 25 de Mayo, el
prior de la Unviersidad de mercaderes,
pide al maestro mayor que modifique
las fachadas, abriendo dos puertas
mas en cada una de ellas. Esta mo-
dificacion no se realizé totalmente,
pues solo dos de esas fachadas, las
orientadas al Norte y Oeste, tienen
las tres puertas abiertas, las restantes
presentan sélo dos, sabiendo ademas
que la puerta lateral de la fachada
del Alcazar se abrid recientemente,
cuando la Camara de Comercio Ibero-
americana, ocupaba esa parte del
edificio,

En los dltimos meses de 1611 se
finalizan las obras de la escalera con
el cierre de la vidriera, el dorado de
la béveda y la colocacion de una reja
en la ventana baja.

En Agosto de 1612, a la vez que
se realizan los trabajos de engrapar
las bdvedas, se coloca una cruz, lla-
mada del juramento, delante de la
fachada frontera a la Catedral y se
terminan las puertas de las fachadas
Norte y Oeste. En Enero de 1613
se llevan a cabo las obras en los arcos
torales de la parte de la Lonja frente
al Alcazar, y al afo siguiente los de
la parte del granero, terminandose tam-
bién las puertas de este lado. De 1615,
son las noticias de la construccién
de un mirador alto colocado «..enfrente
de la Antigua» (sic.). Actualmente dicho
mirador no existe, ni tengo noticias
de que haya existido nunca. Por la
documentacion encontrada, solo sé que
debia tener las puertas de madera
de pino.

A partir de ese afio, la documenta-
cion existente referente a la obra de
la Lonja, es escasa. Sabemos que
en 1622 se coloca el empedrado al-
rededor de la Lonja. En 1624 se co-
mienzan las obras de la escalera prin-
cipal, que durarian tres afos, hasta
1627. Al afio siguiente se colocan
unas bolas que servian de remate al
pasamanos y los azulejos y espejuelos
de la linterna, y en 1629 se doré
toda esta escalera. Esta fue la ultima
obra dirigida por Zumarraga que mo-
riria un ano mas tarde.

Hasta 1631 no se nombra un nuevo
maestro mayor, recayendo el nombra-
miento en Marcos de Soto, que tra-
bajaba en la obra como aparejador
desde el afio 1627, ocupando el puesto
vacante de aparejador Manuel Lobo,

Boveda Central de la Sala Sur.

hasta ahora maestro asentador y can-
tero.

El 3 de Diciembre de 1635, se
produce un nuevo cambio de maestro
mayor, debido a la muerte de Marcos
Soto. Lo sustituiria Juan Bernal de
Velasco, que asimismo moriria tres
afnos mas tarde, nombrandose en su
lugar a Pedro Sanchez Falconete, que
ocuparia el cargo hasta el final de
las obras en 1654.

De los trabajos realizados en la
Lonja desde la muerte de Zumarraga
apenas existe documentacion, con la
excepcion de las hechas bajo la direc-
cion de Sanchez Falconete, aunque
no son obras de gran envergadura.
De 1641 sabemos que se enlosa el
paseo que mira al Alcdzar, del afo
siguiente que se colocan unos adornos
en las fachadas fronteras a la Catedral
y al Alcdzar, y las ultimas en 16486,
cuando se arreglan tres puertas del
edificio.

Este edificio se abandona como
tal Lonja de Mercaderes, y en afos
sucesivos se utiliza para diferentes
fines. En 1660 se cre6 en ella la
Academia Publica de Pintura, bajo la
direccion de Bartolomé Esteban Murillo.
Afos después fue utilizado como casa
de vecinos, y por fin, en 1785, se

usa con fines publicos, instaldndose
en ella el Archivo General de Indias,
organismo que lo ocupa actualmente;
la reforma que se efectud en este
caso fue realizada por Lucas Cintora
y Félix Carazas.

Como hemos podido comprobar, a
lo largo de los 63 afios que dura
la construccion de este edificio, no
s6lo intervienen diversos maestros
mayores, sino que el papel del Apare-
jador es relevante, puesto que en mu-
chos momentos realizan la funcion del
maestro mayor. Entre los Aparejadores
que intervienen podemos destacar, por
la labor que realizan, a seis: Juan
Bautista de Zumarraga, Juan de Ia
Maestra, Alonso de Vandelvira, Juan
Pérez Clemente, Marcos Soto y Ma-
nuel Lobo.

Carmen Méndez Zubiria
Licenciada en Filosofia y Letras

(1) «.y muy alto y poderoso D. Phelipe segundo

rei de las Espafias mand¢ hazer esta Lonja
a costa de la Unibersidad de mercaderes,
de la qual hizo administradores perpetuos
al prior y consules de la dicha Unibersidad.
Comencose a negociar en ella en 14 dias
del mes de Agosto de 1598 afos» (sic.).
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CONTROL DE CALIDAD

Definicién y generalidades

Al hablar de control de calidad
debemos definirinmediatamente lo que
entendemos por calidad, que nunca
serd la maxima posible, sino la que
definamos previamente, la especifica-
da en el proyecto. Entre las defini-
ciones que se han dado de la calidad,
hay que anotar estas dos que, creemos,
resumen lo mas interesante desde
nuestro punto de vista de la cons-
truccion. Asi, se define la calidad
«como aquella cualidad de una cons-
truccion que hace a ésta adecuada
en el todo y cada una de las partes
para el fin a que se destina». También
se puede definir «como el grado
de satisfaccion que ofrecen las carac-
teristicas del producto (obra o parte
de la obra), en relacion con las exi-
gencias del consumidor a que se
destina». Deberemos fijarnos inmedia-
tamente en algunos aspectos de estas
definiciones.

En primer lugar, se aprecia que
el concepto de calidad es un concepto
eminentemente relativo, ligado no sola-
mente al producto, sino mas bien
al binomio producto-usuario.

En segundo lugar, hay que destacar
la importancia de que queden perfec-
tamente definidas las caracteristicas
que deben reunir las distintas unida-
des de obra, y por consiguiente la
calidad del proyecto que las define.
También hay que tener en cuenta
la importancia de los materiales que

se van a utilizar, la ejecucion de las
unidades que lo forman y las pruebas
que se hagan para asegurarnos que
cumplen perfectamente con lo especi-
ficado en el proyecto o normas.

Por ultimo, se ve la importancia
que puede tener la realizacion de un
plan de control de calidad, cuidado
en su redaccion y riguroso en su
ejecucion, que facilite a la propiedad
y a la direccion facultativa, la informa-
cidn precisa y necesaria sobre la evo-
lucién de la calidad en el transcurso
de la obra.

Es por tanto necesario la redac-
cion de un programa de control de
calidad que contenga y contemple
los siguientes apartados:

* Revision del proyecto.

Control de materiales.
Control de ejecucion.
Pruebas parciales y finales.

Estos apartados se desarrollan a
continuacién, en la medida que se
puede hacer en el espacio reducido
de esta revista.

*

*

*

REVISION DE PROYECTOS

Forma parte del programa de Con-
trol de Calidad definido en el parrafo
anterior. El objetivo que se pretende,
es verificar que los proyectos cumplen
la reglamentacion y normativa vigente
y en su caso, tienen la capacidad

Control de ejecucion. Gammagrafia realizada a una soldadura para comprobacion
de defectos en la misma.
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suficiente para la funcién proyectada.
Por consiguiente, no se trata de un
nuevo recalculo, procediéndose en
general por sondeos, completados por
estudios mas detallados sobre los
puntos mas importantes.

Con todo ello, se evalua si el pro-
yecto es aceptable en un planteamien-
to global o si se hacen precisas
nuevas comprobaciones o estudios
de detalle en determinados elementos,
que deberan ser realizados por el
autor del proyecto.

Para realizar esta revision se parte
de la Memoria, planos y demas do-
cumentos del proyecto, que tendran
que ser completos y detallados.

Dentro de este capitulo hay que
considerar:

= Terreno donde en general se ve-
rifica:
* El plan de reconocimientos del

terreno.

Los sondeos realizados.

Los ensayos realizados.

Los ensayos realizados.

Las conclusiones.

= Cimentacion y estructura donde
en general se verifica:

* Las acciones consideradas.
Los materiales empleados y ten-
siones admisibles.

La estabilidad mecénica de la
totalidad de la estructura y sus
elementos.

El cdlculo de esfuerzos.

Las secciones de vigas, pilares
y forjados.

La justificacién de uniones sol-
dadas.

Las flechas. ;

Los detalles constructivos.

Las normas y reglamentos apli-
cables.

*

- Cerramientos y cubiertas veri-
ficando en general:
* El aislamiento térmico.
El aislamiento actstico.
La estanqueidad.
Las normas y reglamentos apli-
cables.
Y en particular otras condiciones, de-
pendiendo si se trata o no de cerra-
mientos tradicionales o no tradicio-
nales (paneles metalicos, muros corti-
na, etc.) o se trata de cubiertas espe-
ciales.

*

*

*




- Instalaciones verificando en ge-
neral:
* Capacidades.
Dimensionado.
*  Seguridad.
* Ubicacién.
Interferencias con otras insta-
laciones.
Planificacion de pruebas par-
ciales.
Planificacion de pruebas finales.
Plan de mantenimiento y con-
servacion.
Normativas y reglamentos apli-
cables.
Y en particular, otras condiciones,
dependiendo de que la instalacion
sea:

*

Electricidad, alta o baja tensién.
Fontaneria.

Saneamiento.

Calefaccion.

Aire acondicionado.

*  Frio Industrial.

Ascensores y montacargas.
Red contra incendios.
Vapor.

Aire comprimido.
Instalaciones especiales.

MATERIALES

El siguiente paso es el control
de los materiales. Es necesario la

Control de ejecucién. Medida de aislamiento en un cuadro

de proteccién y mando.

redaccién de un plan de control, que

debe de contener como minimo los

siguientes puntos:

*  Definir los materiales que van a
ser ensayados e inspeccionados.
La inclusién o no en la lista de
algun material, puede estar con-
dicionado al numero total de uni-
dades, importancia del mismo en
orden a la seguridad, uso, etc.

Definir las caracteristicas que de-
ben poseer los materiales a con-
trolar. Se definiran las distintas
caracteristicas dimensionales, de
resistencia, de uso, etc.
Definir la extension de los lotes
de control. Este punto puede estar
condicionado por los siguientes
factores:
- Numero de unidades a con-
trolar.
- Ritmo y frecuencia de los po-
sibles suministros a la obra.
Quedara por tanto definido el lote
por la cantidad total de unidades a
controlar o se dividira en un numero
determinado de lotes de control. El
caso frecuente de control del hormi-
gén nos brinda un buen ejemplo:
lotes de control por cada 500 metros
cuadrados de estructura o por cada
100 metros cubicos de hormigdn.
*  Definir la extension de la muestra
para cada lote de control. El nu-
mero de muestras por lote de con-

trol viene condicionado por la
extension de éste y dependiendo
del tipo de control, por los resul-
tados encontrados en los ensayos
realizados a las muestras anterio-
res. Asi, en la norma EH-73, se
contempla la necesidad de pasar
a un nivel de control mas intenso,
si los resultados encontrados no
satisfacen las condiciones para el
referido nivel de control.

Definir los ensayos e inspecciones
que se van a realizar para com-
probar las caracteristicas que se
definen en el proyecto o en el
plan de control para cada uno
de los materiales. El buen pro-
cedimiento es el de prefijar un
determinado nivel de control: nivel
reducido, nivel normal, nivel inter-
so, etc.

En caso de normativa general de
obligado cumplimiento, quedan per-
fectamente definidos los controles a
realizar, su frecuencia, etc. Quedando
condicionados estos controles por la
importancia de la unidad de obra de
la que van a formar parte los refe-
ridos materiales, en orden a la segu-
ridad, durabilidad, funcionalidad, etc.
Los ensayos a efectuar a una partida
de ladrillos, estaran condicionados a si
la fabrica va a ser exterior o de cerra-
miento; interior, en tabiques, forma-
cién de camaras, etc. También estaran

Control de ejecucién. Toma de espesores de pintura (en micras),
sobre carpinterias metalicas.
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condicionados a si la fabrica sera
vista o para ser enlucida o enfoscada.
Los distintos ensayos como heladi-
cidad, eflorescencias, absorcién de
humedad, resistencia a compresion
o extraccién, etc., serdn necesarios
en unos casos y en otros no, depen-
diendo del uso a que se destina.

Definir las condiciones de acep-
tacién de cada uno de los lotes
de control. Estas condiciones de
aceptacion siempre deberan venir
corregidas por unos limites que
son las tolerancias, unas veces
éstas limitardn tanto por defecto
como por exceso y otras sdlo se
limitaran por defecto o por exceso.

Los controles dimensionales son
tipicos de estas condiciones, ya que
generalmente se limitan las dimen-
siones por defecto y/o defecto en
razén de su importancia para el fin
a que se destinan.

También se concreta en algunos
casos el porcentaje del resultado es-
perado que se considera como acep-
table, rebasado el cual, hay que recu-
rrir a los contraensayos, ensayos no
destructivos o a pruebas y ensayos
destructivos. La norma EH-73 en su
articulo 64.5 nos dice que si los
resultados de las probetas son 0,9
de la resistencia del proyecto (una
de las caracteristicas pedidas al ma-
terial), la parte de obra asi controlada

Prueba de carga a un forjado plano, realizada con bolsas de agua
(40 cms. de agua, 400 kg/m2).

no se acepta, teniéndose que recurrir
a ensayos destructivos (probetas tes-
tigos), a ensayos no destructivos
(esclerométricos, ultrasonidos, etc.), o
a pruebas de carga. Otro sitema de
definir las caracteristicas de acepta-
cion es el de la clasificacion de los
defectos en principales, secundarios
y criticos. La inspeccién o ensayo
realizado es aceptable si el numero
de los defectos de cada uno de los
grupos (principales, secundarios y
criticos), son inferiores a una canti-
dad determinada en la norma corres-
pondiente. Igualmente en la norma

Prueba de resistencia horizontal de un peto de cubierta.
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V.P. 71 sobre viguetas pretensadas,
se indica la cifra correspondiente de
defectos admisibles para los distintos
grupos, en relacion con la extension
del lote de control.

Definir el proceso a seguir en caso
de no aceptacion del lote de con-
trol. Este apartado viene intima-
mente ligado con el apartado ante-
rior pudiendo quedar definido en
el plan de control, conjuntamente
o por separado. En esencia, solo
se puede recurrir a la destruccion
de la unidad de obra ejecutada
con materiales defectuosos, la re-
paracion de la misma o el refuerzo
segln los casos.

Independiente del plan de control,
un sistema al que se puede recurrir,
es el de condicionar el material para
que tenga concedido algun tipo de
homologacion: documentos de ido-
neidad técnica, sello o marca de cali-
dad, homologacion de tipo, etc.

CONTROL DE EJECUCION

Reviste una especial importancia,
pues es la mejor manera de evitar
vicios ocultos o defectos de ejecu-
cién, cuya correccion suele ser muy
costosa. Se lleva a cabo por visitas
programadas segun la importancia y
ritmo de los trabajos.

El control de la ejecucion viene
justificado, entre otros, por el hecho
de que con unos buenos materiales
se puede ejecutar o realizar una de-
ficiente unidad de obra. Asi, con unos
buenos materiales componentes se
puede realizar un mal hormigén si
la dosificacion de los mismos no es
la adecuada, influyendo ademas el




transporte de éste y la compactacion
del mismo, curado, etc. Con buenos
ladrillos apropiados al fin a que se
destinan y un buen mortero de ce-
mento, adecuadamente dosificado, se
puede construir una fabrica de ladrillo
deficiente, debido a su falta de per-
pendicularidad (disminucién de resis-
tencia) o planeidad, etc.

Se debe realizar, igual que en el
caso del control de los materiales,
un plan de control que debe incluir
practicamente el mismo numero de
apartados, definiéndose por tanto, los
controles e inspecciones a realizar,
numero de los mismos, condiciones
de aceptacion, acciones a llevar a
cabo en caso de una deficiente cali-
dad en la ejecucion, etc.

En cuanto a la cantidad de con-
troles a realizar, debe senalarse como
irdn espaciados a lo largo de la obra
o bien definir cada cuanto nimero
de unidades debe ser realizado el
control. En caso de normas gene-
rales que prescriban, la labor de re-
daccion del plan de control se ve
extraordinariamente facilitada. Las Nor-
mas Tecnologicas de la Edificacién
sefalan para cada tipo de control
el nimero de los mismos, cada cuantas
unidades hay que hacer el control
y las condiciones de aceptacion o
rechazo; carecen por el contrario de
unos apartados que definan el pro-
cedimiento a seguir en caso de uni-
dades defectuosas.

En este apartado de control de
ejecucion, se incluyen todos los con-
troles a las operaciones de montaje,
instalaciones, colocacion, aplicacién,
etc. Asl, podremos hablar con pro-
piedad, de ejecucion de una fabrica
de ladrillos, del montaje de una es-
tructura metadlica, de la instalacion de
una valvula de seguridad, de la co-
locacién de un pavimento o de la
aplicacion de una pintura.

Los controles para cada uno de
los apartados suelen ser diferentes,

Ensayo

de materiales.
Preparacidon
de probetas
para ensayos
de compresién
en ladrillos
perforados.

aunque también tengan algunos co-
munes a dos o mas apartados. Entre
los controles mas frecuentes de eje-
cucion de unidades estan los si-
guientes:
* Dimensionales (espesor, diametro,
angulos, alineaciones).
De acabado (pendientes, horizon-
talidad, planeidad, verticalidad).
De montaje (uniones, fijaciones, so-
portes, separaciones, etc.).
*  Medidas fisicas (contenido de hu-
medad en la unidad ya terminada).
Medidas eléctricas (aislamientos,
rigideces eléctricas, caidas de ten-
sion).
* Funcionales (tiempo de actuacion
de aparatos de seguridad, actua-
cion de valvulas de seguridad, etc.).

Asimismo desde otro punto de
vista las comprobaciones se podrian
clasificar:

* Comprobaciones de coincidencia

entre el proyecto y lo ejecutado

en obra.

Comprobaciones dimensionales y

funcionales.

* Comprobacién de procedimiento

de ejecucion (maquinarias y equi-

pos).

Comprobacién del personal cuali-

ficado (examenes de soldadores).

* Comprobacion de acopios y con-
servacion.

* Comprobaciones mediante ensa-
yos no destructivos, con equipos
portatiles (gammagrafias, ultraso-
nidos, liquidos penetrantes, pacoé-
metros, etc.).

PRUEBAS

Por ultimo, otro aspecto a consi-
derar es el de las pruebas en obra,
que podriamos definir como la com-

probacion préactica de que una deter-
minada unidad de obra cumple con
las solicitaciones para las que habia
sido disefiada. Los dos apartados
anteriores de control de materiales
y control de ejecucion van dirigidos
a la comprobacion de que lo que
se ejecuta en obra cumple con lo
que se habia disefiado en proyecto,
mientras que en este ultimo apartado
se busca la comprobacién real, de
funcionamiento, etc.

En una primera clasificacion habria
que distinguir las pruebas progra-
madas, incluidas en el plan de control
correspondiente, periddicas o no, y
las pruebas especiales a realizar como
consecuencia de ensayos no acep-
tables o de ejecuciones deficientes.
Un ejemplo de las primeras, pueden
ser las pruebas de presion en ins-
talaciones de fontaneria y calefaccion,
y como ejemplo de las segundas
tenemos las pruebas de carga en
estructuras y forjados como conse-
cuencia de una calidad no aceptable
de los materiales que las componen,
fundamentalmente bajas resistencias
en el hormigon.

También en este caso como en
los dos apartados anteriores, se debe
organizar perfectamente las pruebas
a efectuar, definiendo, entre otros,
los siguientes puntos:

* Descripcion de la parte de obra
o unidades de la misma que van a
ser objeto de la prueba corres-
pondiente.

* Definiciéon de las solicitaciones a

que las mismas van a ser some-

tidas, con especificacion de car-
gas, presiones, caudales, veloci-
dades, etc.

Descripcion de todos los parame-

tros que van a ser medidos en

el curso de las pruebas.

* Descripcion de las condiciones de
aceptacion de las mismas.

En este programa de pruebas, no
se pueden definir las 'acciones a
realizar en caso de resultados nega-
tivos, porque en la gran mayoria de
los casos depende de éstos.

Todo lo anterior representa de ma-
nera condensada un esquema de
trabajo en control de calidad. Cada
obra concreta exigird un programa
especial, elaborado con el maximo
cuidado para atender a los controles
de calidad que se puedan presentar.
Esto puede ser objeto de otros articu-
los desarrollados por cada uno de
los especialistas en las distintas
materias.

Joaquin Sarabia Sanchez
Colegiado nim. 889
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AISLAMIENTOS
CON ESPUMAS DE POLIURETANO

|
o & =

IMPERMEABILIZACIONES DE TODO TIPO DE
CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS EN GENERAL

J EAV Arahal, 25 - Teléfs. 70 31 04 - 70 04 65
Especialmente indicado en: - ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla)

Aislamientos de: terrazas - techos - todo tipo de cubiertas -
muros cortina - paredes - depositos - superficies de
yeso y cemento - camaras frigorificas, etc.

DESCRIPCION:

El Poliuretano de POLISPRAY, es un sistema de dos
componentes liquidos de alta reactividad. Se aplica me-
diante’ un equipo especialmente concebido para proyec-
tarlo sobre todo tipo de superficies, tanto en techos como
en paredes o pisos. Generalmente el sistema se presenta
en relacién 1/1.

s

El Poliuretano de POLISPRAY, es una espuma plastica
celular que combina la ligereza de peso con una buena AISLAMIENTO

resistencia mecdnica y unas propiedades de aislamiento E IMPERMEABILIZACION DE UNA CUBIERTA
extraordinarias. La espuma esta formada por una estructu-
ra tridimensional de pequefias celdas cerradas rete-
niendo en su interior monofluortriclorometano, pro- Su relacién peso aislamiento es la mejor de todos
ducto cuyo poder aislante es tres veces superior al los matetiales conocidos.

clal aire inmiull. VARIACION DEL COEFICIENTE DE
El Poliuretano de POLISPRAY, retne ademas de las . TRANSMISION"A"CON EL TIEMPO
caracteristicas antes citadas y entre otras las siguientes 0018

propiedades:
0'016 /

L—

Resistencia Quimica: Inerte frente a alcalis y bases
diluidas, insoluble en todos los disolventes y total-
mente inerte frente a todos los materiales utilizados
en la construccion.

=
=]
=
IS
—

Adherencia: Se adhiere fuertemente sobre todos los
materiales utilizados en la construccion (madera,
cemento, hierro...), en el mismo momento de su apli-
cacion, sin necesidad de ningtn tipo de soporte
o fijacion.

=
=
=
o

tiempo en dias
100 200 300 400 500 600

Coeficiente de transmision de calor
en Kca/m. hr.eC

Resistencia al fuego: Autoextinguible seglin norma
ASTM 1692,
BEsSO ESPESOR

Acabado: Puede ser pintado utilizando la mayoria o FAGTOR 2 A 280G | EQUI- | EQUIVALENTE
de las pinturas de dispersién acuosa, tanto en capa Duracion indefinida.
fina como gruesa y, en general, con cualquier pin- Vidriocelular  0'049 1"r
tura de revestimiento de tipo elastico.

Impermeabilidad: Por su estructura de celda cerrada S A—— v7
es completamente impermeable al agua.

Resistencia a compresién: 2,1 Kg./cm., con una b devane 0031 o
densidad de 30 Kg./m3.

Espuma da
paliuratano

aisla hasta los 4ngulos més dificiles,

problemas de colncacion.

Fibrade asbesto  0°044 192

H compite ventajosamente con los ] ‘
po"‘P‘ng' " I" aislamientos tradicionales v sin saehn e o A

*

Facil aplicacion, 700 m2 dia.

* Ligero peso.

* Refuerza la superficie proyectada.

* Aislamiento continuo sin juntas.

* Baja permeabilidad al vapor de agua.

* Se adhiere a cualquier superficie aunque
sea irregular.

* Minimo espesor.

* No facilita el crecimiento de hongos.

* No atrae insectos y roedores.

Impermeabiliza, aisla e insonoriza.

* Tapona todo tipo de poro o fisura.

En la labor de cerramiento exterior no es

necesario enfoscar las camaras, nuestro

producio con 2 cm. de espesor lo sustituye.

* Puede calcular desde principio de obra el

importe de la partida de aislamiento sin

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZAGION ningdn tipo de pérdidas por retaseo, colo-
EN LA CAMARA DE UN CERRAMIENTO cacién, hurto o abandono.




COLABORACION

Evolucion en el periodo 1943 - 1976

POLITICA URBANISTICA Y SU COEXISTENCIA CON
LA PROMOCION Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

Tras finalizar la Guerra Civil, Es-
pafa enfrentada a la tarea de su
reconstruccion permanece neutral,
aunque de alguna manera unida al
Eje Roma-Berlin, durante la Il Guerra
Mundial. La mision fundamental del
Estado es enfrentarse a la realidad
de un pais empobrecido, semides-
truido y practicamente aislado.

En este contexto comienzan a pro-
mulgarse muy diversas normas de
distinto caracter legal, destinadas en
su mayoria a promocionar la cons-
truccion de viviendas, y en menor
cantidad a regular el planeamiento
y el urbanismo.

Queda muy claro desde el princi-
pio, que la planificacion del territorio
no es objeto de un trato preferente
por parte del legislador, demostrando
con ello una estrechez de mira y
una falta de prevision absolutas.

Hasta 1956 en que aparece la Ley
de Regimen de Suelo y Ordenacion
Urbana, la legislacion urbanistica im-
perante en Espafa, estd constituida
por leyes decimononicas como las de
Extension y Ensanche de 1892 y la
de Saneamiento y Mejora interior de
1895. Existia ademas, la Ley de
Solares, ya de 1945 y por supuesto
la Ley de Régimen Local de 1955,
que incidentalmente contenia articulos
concretos.

Ademas de estos preceptos de
aplicacion general, existian otros de
actuacion puntual o localizadas geo-
graficamente, como los Planes Gene-
rales de Madrid, Bilbao y Valencia
o las normas que desarrollaban el
contenido de las urbanizaciones a
desarrollar en los poblados de casas
baratas.

Espana carecia de un ordenamien-
to coherente en materia urbanistica,
mientras que la realidad social iba
poniendo de manifiesto un incremento
de la poblacion, movimientos migra-
torios internos, apariciéon de cinturo-
nes de suburbios carentes de todo
servicio; crecimiento desmesurado de
los limites urbanos de las ciudades,
inexistencia de espacios comunitarios
libres, ausencia de equipamientos y
especulacion del suelo. Las conse-
cuencias visibles de aquella situacion
se traducia en una absoluta anarquia
urbanistica. Se pierden unos afios
preciosos, quizas como reflejo de la
propia situacion del pais, que empe-
fiado en realizaciones materializables
a corto plazo, no acaba de compren-
der lo que representa enfrentarse
con planteamientos rentables a medio
o largo plazo.

Por eso puede hablarse con pro-
piedad, si se afirma que la aparicién
de la Ley del Suelo —nombre sinte-

Barrio de Entrevias. Madrid.

tizado con que se conoce la Ley
de Régimen de Suelo y Ordenacion
Urbana de mayo de 1956-, supone
una real innovacién del panorama
urbanistico espanol.

En su exposicion de motivos, hay
un resumen clarificador de su génesis
con un reconocimiento expreso de la
anarquia reinante y el deseo de acabar
con ella. Plantea por vez primera el
planeamiento del territorio nacional, a
través de un ambicioso proyecto cuya
cuspide lo forma la redaccion de un
Plan Nacional de Urbanismo desarro-
llado mediante Planes Comarcales,
Provinciales, Generales y Parciales,
definiendo ampliamente el alcance y
contenido de cada uno de ellos.

Igualmente regula el Régimen Juri-
dico del suelo, fija criterios de valo-
racion y obliga a los municipios a

constituir «patrimonios municipales
del suelo».
También define pormenorizada-

mente los diversos sistemas de eje-
cucion de los Planes, involucrando en
ellos, tanto a la Administracion como
a los particulares, y obliga a que
los mismos tengan un soporte eco-
nomico viable y no se base en utopias.
Contiene ademas, amplias referencias
a aspectos de gestion, exigencias de
cumplimiento y régimen sancionador.

En definitiva, la Ley del Suelo
legislaba sobre tres aspectos funda-
mentales:

a) Planeamiento

b) Gestian

c) Disciplina
Tres aspectos sobre los cuales habia,
necesariamente que concienciar, pues
todos eran desconocidos por los
promotores.

Un seguimiento exhaustivo del cum-
plimiento y aplicacién de ésta, para
Espafa, revolucionaria ley dictaminada
tras conocer la legislacion europea
existente, daria probablemente motivo
para escribir bastante, y no va este
articulo por ese camino. Simplemente,
se puede senalar, que dentro del
primer aspecto, fundamental por ser
el eje sobre el que gira toda la Ley,
hay wuna actuacion cuando menos
inconexa.

Es cierto que se han redactado
numerosos Planes Generales y nume-
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rosisimos Planes Parciales, como
légico desarrollo de los primeros. Pero
también es cierto que poco o casi
nada se ha hecho de los  Planes
territoriales, provinciales o comarcales
y por supuesto no existe ni asomo
de un Plan Nacional. Se ha abusado
de la realizacién de urbanizaciones,
destinadas en general a segunda vi-
vienda, existiendo aun fuerte déficit
en la primera. Apoyandose en inter-
pretaciones parciales de la Ley se ha
propiciado, o al menos tolerado, la
masificacion de nuestras costas, intro-
duciendo sensibles deterioros en el
entorno urbano y degradando el medio
ambiente.

Frente, por tanto, a realizaciones
objetivamente vilidas, como es al
menos la ordenacion puntual de nu-
merosos puntos geograficos, el rigu-
roso sometimiento a la disciplina pre-
conizada por la Ley ha dejado mucho
que desear.

Pero no es solo aqui donde la
Ley del Suelo no ha cumplido sus
objetivos. Por su concepcién nove-
dosa y caracter social, la formacién
de patrimonios municipales del suelo

Cuadro num. |

tenia un gran interés. Incluso se pre-
veian la fijacion de recursos anuales
con caracter obligatorio por muchos
municipios. La realidad ha sido dis-
tinta y el fin primero que tenia por
objetivo frenar la especulacion del
suelo no se ha cumplido.

La légica evolucion del pais, hace
que a partir de 1969, y coincidiendo
con el lll Plan de Desarrollo, la Admi-

Viviendas Cerro Alegre en San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

nistracién se replantee toda su poli-
tica urbanistica y comience a estudiar
la Reforma de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenacién Urbana.

éEs solo la evolucion del pais lo
que justifica una reforma de la Ley?
Parece que no, pues la evidencia
en 1972 de una deficiente situacion
urbanistica no se niega y asi lo ra-
zona el propio Ministerio de la Vi-

Resumen general de las viviendas construidas al amparo de los regimenes de proteccién de 1943 (al 31 diciembre 1975)

Regimenes de proteccion Total
Afos Viviendas Viviendas Viviendas Viviendas Viviendas con prztticc;c,n
protegidas bonificables grupo | grupo Il subvencionadas

L1 1 80 = = - 2 80
1944 ... ...... 595 - - = = 595
i £ —— 1.326 - — o = 1.326
TO4B o iev vss ie 2.701 783 - - - 3.484
1947 .......... 4.120 2.051 — = = 6.171
1848 & ;o sos wun s 5.736 3.108 = - = 8.844
1949 .......... 5.429 4.100 ~ =2 = 9.629
1950 .......... 5.822 8.514 = - s 14.336
1961 ..., .. 12.898 17.760 = = = 30.658
215 8.766 16.994 = = - 25.760
1963 .......... 9.711 15.971 = = = 25.682
1954 v ows oo wan 14.844 15.598 = - o 30.442
19885 i vom v an van 27.637 18.184 - = = 45.721
TOEB! « s wnie v 45.238 30.578 98 1.812 - 77.726
1957 < wus ves aen 30.741 25.802 4.080 6.115 - 66.738
1958 .......... 30.413 21.826 12.093 31.488 137 + 95.957
TOBY & www anm s 32.105 16.062 23.280 36.749 16.979 125.175
1960 .......... 18.5689 6.199 26.591 32.605 43.534 127.518
TOBH o o o wonns 13.194 3.167 28.109 37.235 52.771 134.476
1962 .......... 2.096 2.685 24.453 36.041 82.5658 147.833
j 1211 L — 2.096 1.024 33.870 32.773 117.968 187.885
1964 .......... 2.250 775 57.668 26.312 142.928 231.205
1968, - v ass vun 3.461 428 79.334 19.229 140.716 240.793
1966 ¢ avw zay w s 1.086 78 88.429 17.189 104.768 211.366
1967 .......... 902 179 51.563 12.233 68.093 132.096
1968 .......... 38 41 43.724 26.831 62.430 133.370
1969 .......... 344 171 42.465 17.960 97.373 157.969
19780 o vs v v i aa s = 346 54.826 17.043 113.079 185.294
1971 ... - - 54.033 34.935 101.726 190.694
5 1121574 S = = 51.075 35.450 103.889 190.414
1973 e s wan 3 = - 49.932 28.266 99.125 177.323
1OTE oer wsn v & = = 51.373 24.089 100.371 175.783
1978 sus won vas s = - 66.384 26.370 103.712 196.466

Totales . ... 280.022 212.424 843.370 500.682 1.552.211 3.388.709
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vienda en uno de sus documentos
titulado «El porqué de una reforma»,
(Servicio de Publicaciones) M. V. 1972,
en el que se indica que «se tiende
a corregir a nivel legislativo, deficien-
cias imputables al ordenamiento exis-
tente, aunque no se pretende resolver
todos los problemas que el proceso
urbano plantea, sino incidir en aquéllos
que con medidas legales y sin modi-
ficar el marco institucional de la Admi-
nistracion ni las lineas de la Ley del
Suelo vigente puedan resolverse.

Sobre la oportunidad o no, de la
aparicion de la Reforma hay diversi-
dad de opiniones. Asi, Manuel Rivas
Piera, publica un articulo titulado
«La practica del planeamiento urba-
nistico y la reciente Ley de reforma
de la del Suelo», en la revista «Cercha»
nim. 8, perteneciente al primer tri-
mestre de 1976, en la que se con-
sidera a esta reforma como una «ley
puente» similar a la italiana de 1967.

Para José Luis Gonzdlez Beren-
guer, no esta justificada la aparicion
de la Reforma dado que se esta lle-
gando a un estado de muy acep-
table aplicacion de la Ley vigente
y obteniéndose resultados correctos.
(Ciudad y Territorio, num. 1/2. 1975;
editada por Instituto de Estudios de
la Administracion).

Uno de los que mas ha profun-
dizado en el tema, Luciano Parejo
Alfonso, se plantea en su libro «La
Reforma de la Ley del Suelo y su
Derecho Transitorio» (Madrid, 1977),
editado por el C.S.C.A. de Espaiia,
que a su juicio la Reforma planteada
peca de insuficiente e inadecuada,
entre otras razones porque al no con-
templar las relaciones entre el planea-
miento urbanistico y la planificacién
o programacién publica sectorial que-
da invalidada.

De lo anterior se puede deducir,
que la Reforma de la Ley podia o
no ser necesaria en aspectos forma-

Cuadro num. Il

% variacion

Afos Programadas Construidas interanual
TO6T 5252 5 555 0000 £ e muse 125.085 135.446 -
VOBD: 5w waw ¢ ove v o & 55 Tas 139.603 162.445 + 19,9
TGB! & » sam v vien 5 9% 5 W 5 150.518 206.703 + 27,2
TOBL: ¢ v v i vms o o 5 v 5 162.144 256.894 + 24,3
TROD! = v wcw wim 5 vonw ova 3 s & 175.051 283.285 +10,3
TOBE! . v v vwm v vaw wam v v 188.392 268.366 - 53
POBT = v o wua v o e v s s 201.577 204.471 — 23,8
TOBB: ¢ vvw v 2 sww wam = v 4 216.623 248.089 + 21:8
TYBD . v vvi v v v oo wwss v wans 5 232.627 270.254 + 8,9
1970 ... 249.258 308.049 + 14,0
1971 oo 265.920 318.914 + 3,5
1972 285.018 336.304 + 54
1973 . 303.719 348.548 + 3,6
1974 ... 323.900 358.460 + 2,8
1975 .. 340.955 374.391 + 44

TOTAL ............. 3.360.390 4.080.619

Porcentaje entre Programadas y construidas ............... + 21,4

les y juridicos. Pero incuestionable-
mente lo era en orden a la plani-
ficacion y a la disciplina, pues la
Ley de 1956 no se habia mostrado
eficaz.

En forma paralela el Estado dedica
una parte importante de su esfuerzo
a promocionar y facilitar la construc-
cion de viviendas, existiendo una co-
piosa legislacion sobre la materia, a
través de la cual puede seguirse la
evolucion practica y el tratamiento que
este tema origino.

Nada mas terminar nuestra Guerra
Civil se crea en abril de 1939 el
LN.V., organismo cuya principal mi-
sion serd la de promocionar directa
o indirectamente la construccién de
viviendas, mediante estimulos fiscales
y econdmicos, y en septiembre del
mismo afio nace el Reglamento regu-
lador de las Viviendas protegidas y
se comienza la preparacién de un
primer Plan Nacional de la Vivienda

Barrio de la Paz. Elvifia. La Coruiia

con vigencia para el decenio 1944-54.

Meses después, en febrero de
1945, aparece un decreto sobre reuti-
lizacion y mejora de la Vivienda Rural
con subvenciones a fondo perdido
y con la clara intencién de potenciar
la agricultura intentando evitar el tras-
vase de poblacién desde el mundo
rural a la ciudad. Comenzaba ya a
vislumbrarse las fuertes corrientes
migratorias internas, consecuencia del
secular abandono del campo y la in-
cipiente industrializacion. Los efectos
inmediatos de esta situacion son los
cinturones de suburbios cuya secuela
aun perdura.

A punto de cumplirse el Plan
Nacional, aparecen en 1953, como
complemento suyo, aunque sin quedar
incluido en él, las viviendas bonifi-
cables y simultineamente se derogan
las disposiciones que regulaban las
«Casas Baratas», cuyo reglamento
databa de 1922.

Concluido el decenio 1944-1954,
y con él la vigencia del Plan Nacional,
se promulga otro para el quinque-
nio 1956-1960. Previamente, en junio
de 1955 ha aparecido el Reglamento
de la Vivienda de Renta Limitada y
en noviembre se dicta una orden que
enmarca y regula la construccién de
viviendas por las empresas para sus
productores.

En 1957 se crean las Viviendas
Subvencionadas, apareciendo su regu-
lacién en los primeros meses de 1958.

También en 1957 la vivienda uni-
familiar, propia de los pueblos, es
objeto de una normativa para faci-
litar su tramitacion y posterior cons-
truccion.
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S

Unidad Vecinal
en la Linea de
la Concepcién

(Cadiz).

La amplia, compleja y dispar le-
gislacion que coexiste en Espafia, en
materia de viviendas, parece aconsejar
un replanteamiento, y asi en el afo
1963 se promulga un Decreto sobre
Viviendas de Proteccion Oficial, que
analiza la labor realizada, anula nume-
rosas disposiciones legales por con-
siderar sus objetivos cumplidos vy
refunde gran parte de la legislacion
vigente.

Sin menospreciar la labor anterior,
puede considerarse que este Decreto,
es un hito importante en la recons-
truccion inmobiliaria de Espafia, mar-
cando el punto de partida de la gran
cantidad de viviendas construidas y
cuya evolucion se observa en el
cuadro nam. Il

Un somero andlisis del mismo,
pone de manifiesto que durante el
periodo 1943-1962, las viviendas cons-
truidas en Espafa, acogidas a algun
tipo de proteccién estatal, fueron
978.051 lo que representa el 28'86%
del total construido en 1943-1975,
mientras que en el periodo 1963-75
se construyeron 2.410.658 equivalen-
tes al 71'14%.

También es facil deducir, que de
los distintos regimenes de proteccion
existentes, las preferencias se incli-
naron por las subvenciones y por el
grupo 1.2, ya que entre ambas pro-
mocionaron el 70'69% del total con
un 45'80% para las subvenciones vy
un 24'89% para el grupo 1.°. La base
de esta preferencia debe buscarse
en la subvencion a fondo perdido

que tenian las subvenciones y en el
mayor modulo de venta que se per-
mitia al grupo 1.°.

Comparando los cuadros | y I,
también se pueden extraer algunas
consideraciones importantes. La pri-
mera es que la construccién de
viviendas fue por delante de la Pro-
gramacion durante la vigencia del Plan
Nacional.

La segunda es que entre 1963
y 1975, o sea eliminando los afos
1961 y 62, el total de viviendas cons-
truidas por todos conceptos alcanza
la cifra de 3.782.728. Como en el
mismo perfodo las construidas con
algun tipo de proteccion suman
2.410.658, se pone de manifiesto que
el 63'72% de las viviendas construidas
en el transcurso de 1963-1975, lo
fueron acogidas a alguna proteccion
estatal, y solo el 36'28% lo fueron
sin ningdn tipo de proteccion. '

No se disponen de datos de las
viviendas construidas, por todos con-
ceptos, entre 1943 y 1960, pero del
cuadro Il pueden obtenerse las cons-
truidas en ese periodo, acogidas a
algtin tipo de proteccion y que suman
695.742, que unidas a las totales
construidas entre 1961 y 1975, dan
4.776.361 viviendas. Suponiendo una
densidad media de 150 viviendas/
Ha., densidad muy alta que da una
poblacién en torno a las 700 perso-
nas/Ha., y que es justamente el doble
de la que se contempla en la Refor-
ma de la Ley del Suelo para el urba-
nizable programado, se llega a la

conclusién de que se necesitaron
alrededor de 31.900 Ha. de suelo
urbano, o sea, dotados de todos los
servicios de infraestructura y sin tener
en cuenta para nada las necesidades
de equipamiento y espacios libres
que tal cantidad de viviendas demanda.
Logicamente, cuanto mds baje la
densidad por Ha., mayor seria el nu-
mero de ellas que se hubiesen pre-
cisado.

Es dificil obtener datos del suelo
urbanizado, entendiendo por tal, aquél
que retne los requisitos precisos se-
gun la Ley; pero hay un organismo,
la Gerencia de Urbanismo, que durante
el periodo 1956-1969 ha actuado
sobre 27.059 Has., de las cuales
11.8392 Has. se destinaban a uso
industrial y las 15.667 Has. restantes
se destinaban a uso residencial.

Si como hemos visto, el Estado
ha sido en términos absolutos el pri-
mer promotor de viviendas, muy por
encima de la promocion privada, y
solo ha destinado 15.667 Has. para
suelo en condiciones reales de ser
considerados urbanos, se llega facil-
mente a la conclusién del tremendo
deéficit de suelo urbano existente en
Espafia, y encuentra explicacion, aun-
que no justificacion, la masificacion,
la ausencia de equipamiento, y la
falta de espacios libres, unida a todos
los problemas que se producen cuan-
do falta una politica urbana coherente.

Florentino del Valle Rodriguez Marquez
Arquitecto
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MATERIALES

Poliuretano proyectado
en el aislamiento de edificios

La crisis energética que padece-
mos, ha sido una de las causas que
ha motivado a todos los profesionales
de la construccion a sentir preocupa-
cion por ahorrar energia. Ello se ma-
nifiesta en un aumento de iniciativas
por aislar los edificios, intentando
mejorar los materiales a emplear, su-
perar el disefio del aislamiento y
aumentar su calidad de ejecucion.
Razén por la que cada vez mas se
utilizan productos que, aunque desco-
nocidos en nuestro pais, han sido
ya suficientemente experimentados en
otros paises de técnicas mas avan-
zadas en este sentido. Uno de estos
materiales es la espuma proyectada
de poliuretano, muy utilizada en Ale-
mania y en los Estados Unidos entre
otras naciones, y que ahora se impone
en el nuestro, donde se comenzd
a usar hace mas de cinco afos en
aislamientos de tipo industrial, tales
como camaras frigorificas, recubri-
mientos de conductos y depdsitos
para gases y liquidos; cubiertas de
naves e instalaciones agropecuarias.

Hace sélo unos afios que se em-
pieza a proyectar poliuretano en el
aislamiento termo-actstico de los edi-
ficios con unas aplicaciones muy
concretas, pero que dia a dia se
amplian considerablemente.

4¢QUE ES LA ESPUMA
DE POLIURETANO?

Se trata de un producto que se
obtiene de la proyeccion «in situ»
de dos componentes: poliol e iso-
cianato, que se encuentran en la céa-
mara de mezcla de la pistola de
aplicacion, produciéndose en ese
mismo instante la espuma de poliure-
tano, que a su vez se proyecta en
ese momento. Los componentes llegan
a esta camara de mezcla a través
de las mangueras calorifugadas y por
medio de una motobomba que aspira
por un émbolo desdoblado. Todo el
equipo es autonomo y se desplaza
a la obra con facilidad, lo que hace
que pueda proyectarse en todo lugar.

Se puede aplicar sobre cualquier
material con unos espesores de pro-
yeccién, que varian segun las nece-
sidades de aislamientos y que van
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en funcion directa de la resistencia
térmica (R) que queramos obtener
del elemento sobre el que se proyecta.
Recordemos: R = ®/A considerando
que (e) es el espesor de la aplica-
cion y.(/) el coeficiente de conduc-
tibilidad, en este caso de 0,0017
Kcal/h.m. °C. Obteniéndose espesores
minimos de 056 cm. y maximos no
limitados pero si aconsejables para
aislamiento de edificios de 5 cm.

Los espesores se logran por capas,
es decir, para obtener 1 cm. se efec-
tuan dos pasadas de pistola, para
2 cm. necesitaremos 4 y asi sucesi-
vamente. teniendo en cuenta gue cada
capa se convierte en parte integrante
de las anteriores, lograndose un cuer-
po compacto. Las pasadas son conti-
nuas y se ejecutan unas tras otras,
de forma ininterrumpida hasta lograr
el espesor deseado.

La densidad del poliuretano es tam-
bién variable, oscilando entre 30 y
35 Kgs./m.2. Densidad minima aconse-
jable para que no se produzca absor-
cion de agua y sea, por tanto, el pro-
ducto impermeable. Logrando asi una
recomendable estabilidad dimensional.
De aqui que sea muy importante al
estudiar, proyectar o contratar una
aplicacion, el considerar no soélo el
espesor de proyeccion sino la den-
sidad del producto a utilizar. Ya que
de esta mayor o menor densidad,
depende considerablemente su mayor
o menor poder aislante.

Impermeabilizacion
de cubiertas.

APLICACIONES MAS USUALES

* Camaras de cerramientos de
edificios.

Se utiliza la espuma de poliure-
tano proyectada para el aislamiento
término-acustico de camaras, aplicado
sobre la parte interior de la fabrica
exterior, que pueden estar ejecutadas
sobre cualquier tipo de ladrillo, bloque
de hormigén o prefabricado de los
existentes en el mercado.

Se puede aplicar sobre el para-
mento previamente enfoscado con
mortero de cemento en el trasdds
de la fabrica, o bien, directamente
sobre ésta. En este ultimo caso ten-
dremos la precaucion de efectuar un
previo repaso de la fabrica con el
fin de llenar las posibles llagas vacias,
tapar huecos existentes por ladrillos
rotos o por cualquier otro motivo.

El espesor de estas aplicaciones
es variable, dependiendo tan solo del
grado de aislamiento que queramos
obtener en cada caso, no siendo acon-
sejable un espesor menor de 2 cm.
Segun estudios efectuados en este
sentido, se puede afirmar que con este
espesor, sin enfoscado previo, en una
vivienda de calidad media, en Sevilla,
se logra un coeficiente global de
transmision de calor bastante acep-
table. Con esta solucion el poliuretano



Proyeccién en fdbrica de medio pie de L.H.S. de camara de un cerramiento de vivienda.

colabora de alguna forma a impedir
las posibles humedades que pudiesen
pasar desde el exterior a través de
la fabrica donde se ha aplicado.
Teniendo en cuenta que en este caso,
no es su funcién fundamental la
impermeabilizante.

Es importante utilizar en el aisla-
miento de céamaras, productos que
no sean putrescibles y que por tanto
al cabo de algun tiempo no trans-
mitan olores al interior de la vivienda.
Caracteristica que cumple el producto
que tratamos.

Una ventaja a pensar a la hora
de considerar el poliuretano en este
tipo de aislamiento, es el hecho de
que se trate de un producto con
una importante adherencia al soporte,
evitando asi los posibles desprendi-
mientos internos del elemento aislante
del cerramiento y no produciéndose
puentes térmicos. Esta peculiaridad
hace que el aislamiento llegue a ser
parte integrante de la fabrica, ayu-
dando, colaborando, en la union entre
si de los ladrillos y de estos ele-
mentos estructurales (pilares, jacenas,
forjados).

La proyeccion se adapta con faci-
lidad al soporte cualquiera que sea
su forma. Llegando con regularidad
en el espesor y la densidad a lu-
gares reconditos y poco accesibles.
Detalle importante de valorar cuando
se aplica en el interior de las cajas
de persianas o en sus alrededores.

Dada su gran adherencia, se han

~de cuidar las jambas y dinteles, en

proyecciones en el trasdos de las
fabricas de ladrillos de cara vista o
si se tratase de aplacados. Las man-
chas adheridas a estas zonas son
dificiles de quitar.

Una aplicacion similar a la expuesta,
se puede considerar como elementos
aislantes acusticos entre las fabricas

que separan viviendas o a éstas con
cualquier otra dependencia.

* Alslamiento de suelos.

Se aplica directamente sobre el
forjado en suelos o techos con los
que obtendremos un importante aisla-
miento termo-acustico en los elemen-
tos horizontales de la estructura. Se
cuidara en este caso, que las super-
ficies sobre la gue se aplique esté
limpia y sea sensiblemente regular.
Cuando la proyecci¢n sea en el techo,
se taparan los huecos de bovedillas
rotas o desprendidas, asi como los
huecos entre ellas. Los espesores
y densidades varian segun el grado
de aislamiento que queramos obtener.

*  Impermeabilizacién y aislamien-
to de cubiertas.

Sobre un forjado donde inicial-
mente se han formado las pendientes,
se puede proyectar, o bien, éste ya
tiene de por si, inclinacién suficiente.
En uno u otro caso la aplicacion se
efectlia por capas sucesivas con unos
espesores minimos de unos 2 cm.
y con una densidad controlada vy
regular. Logrando asi una impermea-
bilizacién continua, sin juntas y total-
mente estanca.

El inconveniente de esta aplica-
cion radica en la proteccion exterior
del poliuretano de la influencia de los
rayos solares, que con sus radiaciones
destruye la pelicula superficial del
producto, produciendo el inicio de
su degradacion, que termina con su
destruccion y desaparicion. Problema
que se evita con facilidad y no con
un elevado costo; basta con proteger
esta suprficie expuesta con alguna
pintura protectora. Tratamiento que
normalmente, no dura mas de tres
a cinco anos, al cabo de los cuales

hay que volver a pintar. Es la Unica
conservacion y mantenimiento que
tiene este tipo de cubiertas. Aunque
ultimamente, se utilizan pinturas que
bien aplicadas tienen una mayor dura-
bilidad. La pintura a emplear en estos
casos, puede ser de neopreno, sili-
cona, acrilica, vinilica, caucho butilo
o bien derivada del poliuretano; for-
mula esta ultima con la que mejores
y mas duraderos resultados se han
obtenido.

* Aislamiento de cubiertas ondu-
ladas de fibrocemento.

Aplicacion del poliuretano muy en
uso en nuestra regién, sobre todo en
el aislamiento de naves para industrias
agropecuarias o de cualquier otro
empleo. Puede proyectarse en la parte
inferior de la chapa, es decir, en el
interior o en la cara exterior del fibro-
cemento. En este ultimo caso, también
tendremos que proteger la superficie
con la pintura idénea, como anterior-
mente se comento. En este particular
los espesores seran igualmente supe-
riores a 2 cms. y la densidad del
producto se controlara.

* Aislamiento de bajantes y con-
ductos de fibrocemento o PVC.

Solucién por la que se aislan ba-
jantes o conductos que por sus ca-
racteristicas o situacién pueden pro-
ducir molestias al resto de las depen-
dencias de la vivienda. Consiguiendo
asi, un aceptable aislamiento acustico
con un espesor de aplicacién variable
segun los casos. No se necesita en
esta utilizacion un excesivo control
de densidades. Se puede aplicar so-
bre cualquier tipo de soporte, como
puede ser fibrocemento, hormigon
vibredo, acero, chapa o PVC.

* Aplicaciones recientes.

Se ensayan actualmente una serie

de aplicaciones, algunas de las cuales

ya han sido suficientemente probadas

con éxito, pero que por razones de

espacio no las desarrollo, y que a

titulo, tan solo informativo son:

- recibido y sellado de la carpinteria
metdlica (aluminio o galvanizada)
a la fabrica.

- Sellado de juntas de dilatacion.

- Sellado de carpinteria con alféizar
de ventanas.

- Ejecucion de conductos de ventila-
cién.

- Calorifugado de tuberias.

Alfonso Sedefio Masot
Colegiado num. 1.339.
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NORMATIVA

PRESCRIPCIONES CONCERNIENTES
A LAS CONDICIONES DE EVACUACION
DE LOS EDIFICIOS

1. TIEMPO DE EVACUACION

Cualquier edificio debera disponer de las condiciones
necesarias en funcién de su naturaleza, uso y ocupacion
méaxima previsible, que permitan la evacuacion del mismo
en un tiempo maximo de 10 minutos, siendo el tiempo
maximo de evacuacion por planta de 3 minutos.

En aquellos casos especiales que lo requieran, el
tiempo maximo de evacuacion debera ser reducido en
funcion de sus condicionantes.

2. FLUJO DE EVACUACION

Es el numero de personas que atraviesan la Unidad
de paso por minuto.

La Unidad de paso es la anchura necesaria para el
desplazamiento de una persona en una determinada direc-
cion. Se establece en 0,60 m.

En particular, no obstante, cuando se contabilice una
sola UNIDAD de PASO, su anchura sera de 0,80 m.
y de 1,50 m., si se trata de dos. A partir de tres UNIDADES
DE PASO, la anchura sera multiplo de 0,60 m.

El Flujo de Evacuacién se fijara en funciéon de la
naturaleza y uso del edificio de acuerdo con los valores
especificados en la tabla 1.

TABLA 1. — FLUJO DE EVACUACION

Flujo de evacuacion
Tipo N.° de personas/minuto/unidad de paso
de Pasos )
Puertas Iz Escaleras
edificio al horizontales y rampas
exterior y ‘rampas > 10 %
< 10 %
Locales - de 100 100 75
reunién
Centrols’de 100 100 60
formacién
Establecimientos
sanitarios 30 30 22
y asistenciales
Edificios 100 60 75
residenciales
C erene 100 100 60
comerciales
Oficinas 100 100 60
Industria 100 100 60

El NIVEL DE OCUPACION es el numero de personas
méximas que pueden encontrarse en cualquier momento
en el interior del edificio y para el cual deben preverse
las condiciones de evacuacion.

El «Nivel de ocupacion» minimo de un edificio se
determinard en funcion de su superficie de planta de
acuerdo a los valores que para tal fin quedan recogidos
en Tabla 2.

TABLA 2. — NIVEL DE OCUPACION

TIPO DE EDIFICIO m* pot
persona
Biblioteca (salas de lectura en) ... ... 25a 75
Grandes almacenes y tiendas (mds de
3.500 m?® de suelo):
Sétano (articulos de cocina, saldos). 14 a 3,7
Primer piso ... ... . 18 a 46
Pisos superiores, 1opa “de mu]er 46 a 7
Pisos superiores, muebles ... ... ... o mids
Escuelas (salas de clases):
Casa-cuna para nifios hasta tres afios. 2
Jardin infantil para nifios de tres a
seis afos ... . 1,5
Escuelas para nifios de mds de seis
aflos l1al5
Salas de dibujo ... ... . 2a25

Aulas grandes en universidades o es-
cuelas especiales ... ... 0,5
Aulas pequefias en universidades o es-

cuelas especiales ... ... ... ... ... ... 08al
Hoteles, oficinas, viviendas, hospitales:
Empleados, oficinistas ... ... ... ... 4.5
Jefes de negociado ... ... ... ... ... 9
Despachos particulares ... ... ... ... 18
Salas de espera, conferencias, ]untas 15 a4
Salas de enfermos s W 8
Sala de operaciones ... ... ... ... ... 3
Vivietdas - o 'coe v e o vae wv 15
Restaurantes con servicios de camare- 0,85 a 1,50
ros ...
Cafeterfas con servicio proplo ...... 0,70 a 0,75
Salas de baile, salas de fiestas ... ... ... 0,6 a 1,7
Vestibulos de teatros, hoteles ... ... 08 a 20
Teatros, salas ... ... ... ... ... ... ... 0’4
Tglesias 04 a 1,0
Gimnasios 5 a6
Cafés 07 a 15
TAAUSRE s s mew i Ba VR0 G ee 9,29
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3. VIAS DE EVACUACION

Son todos aquellos medios de pasos comunes, con-
tinuos y sin obstdculos que constituyen el recorrido de
salida desde cualquier punto de un edificio o estructura
a via publica o espacio abierto.

El «recorrido de salida» es la mayor distancia de
todas las comprendidas entre el arranque de cada esca-
lera, en planta de acceso, y la salida a la calle. El
«recorrido de salida» no debera exceder de 40 m.

3.1. Fachadas

El nimero de fachadas sera funcion del numero total T
de personas que puedan ocupar el edificio y del «reco-
rrido de salida», segun queda determinado en la Tabla 3.

TABLA 3. — FACHADAS

100 301 1.001 2.001 Mayor
N.° Total de personas T a  a a a de
300 1.000 2.000 3.500 3.500

Recorrido de salida 0o 0 0 0 10 0 10
a

a a a a a a
€en m. 40 40 40 10 40 10 40
a via puiblica 1 1 1 1 2 2
Mgt a via publica
de o 1 1 1 2 1% 2
espacio abierto
fachadas
Total 1 1 2 2 3 3 4

Suma de anchos de vias y

espacios abiertos (m) 12 15 30 30 45 50 50

3.2.

La distancia maxima a recorrer por una persona hasta
alcanzar una via de evacuacion no serd superior a 25 m.

Las puertas en via de evacuacion abriran en el sen-
tido de ésta.

Cuando se disponga una serie de puertas contiguas
seran de dos hojas y su giro no serd superior a 90°

La apertura automatica de las puertas no debera
excluir la posibilidad de apertura manual.

Las puertas de salida previstas para la evacuacion,
que normalmente no sean utilizadas en el funcionamiento
del edificio o local, podran estar cerradas con mecanismo
de facil maniobra, de modo que se puedan abrir sin
dificultad, y por cualquier persona desde el interior.

Las salidas deberan estar indicadas mediante sefales
facilmente visibles que sean fosforescentes y reflectantes.

No deberdn situarse sobre las puertas de salida col-
gaduras, cortinas, espejos u otros objetos que puedan
obstaculizar el paso o inducir a error en la localizacién
de las salidas.

No se considerardn en el céalculo, las salidas con
puertas pivotantes de eje central, ni las puertas corredoras.

Puertas de las vias de evacuacién y salidas

3.3.

En los tramos horizontales de evacuacién no podran
salvarse desniveles que impliquen el empleo de menos
de 3 peldafos, debiéndose salvar aquéllos con rampas
de pendientes inferior al 10%.

Las vias de evacuacion deberan estar libres de objetos
o elementos que dificulten la evacuacién de las personas
y deberan estar indicados mediante sefales facilmente
visibles, no debiendo estar éstas a una altura superior
a 1,80 m. (sentado).

El ancho en pasillos que confluyan en escaleras
nunca tendrdan una anchura superior al ancho de ésta.

Pasos de evacuacion

3.4. Escaleras

Toda escalera debe prolongarse sin discontinuidad
hasta la planta baja de acceso al edificio, tanto si la
escalera procede de las plantas superiores como de
las plantas sétano.

En un edificio con una o mas plantas sétano y mas
de una planta sobre el nivel del terreno, las escaleras
que conduzcan a las primeras deben ser absolutamente
independientes de las que sirvan de acceso a las supe-
riores, de las que no sera en ningun caso prolongacién.

En edificios destinados a almacenes o galerias co-
merciales de mas de dos plantas sobre la de acceso,
serd necesario, ademas de las escaleras correspondientes
al nimero de personas, una «escalera de emergencia»
exterior o interior aislada del resto del edificio, que
recorra todas las plantas, para uso exclusivo en caso
de incendio.

Podran ser aceptados tramos curvos de gran radio
siempre que los peldafios tengan al menos 28 cm. de
huella media sobre una linea situada 0,560 m. del borde
interior del tramo y como méximo 42 cm. en el borde
exterior.

No seran consideradas vias de evacuacién:
a) los montacargas y ascensores,

b) las escaleras cuyo ancho sea inferior a 1,20 m.
y a 0,80 m. en caso de ser mecanicas,

c) aquellas escaleras que impliquen primero ascender
y después descender, o viceversa, para ganar la
salida.

Las escaleras mecdnicas, cualesquiera que sea su
ancho, sumaran 0,60 m. cada una en el calculo del
ancho total minimo.

El numero y ancho total minimo de escaleras serdn
las que determine el nimero de personas que puedan
ocupar dicha planta y todas las superiores comunicadas
con ellas. Para su determinacion se hard uso de
Tabla 4 que a continuacion se expresa.

El emplazamiento de ascensores y montacargas de-
beran estar separados mediante compartimentacion del
nucleo de escaleras.

4. ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Deberan estar provistos de «alumbrado de emergencia»,
que permita en caso de fallo del alumbrado general
la evacuacion segura y facil del publico hacia el exterior,
los siguientes tipos de locales:
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TABLA 4. — PASILLOS, SALIDAS Y ESCALERAS

ancho
ancho total Nimero Nimeto
Nimero de minimo minimo de de s
. 1
PErsenas de (:1?51110 ii?;lgia: salidas  escaleras
{m)
0 a 50 1,20 1,20 1 1
51 a 100 1,20 2,40
101 a 200 1,50 2,40
201 a 300 1,80 2,40 2 2
301 a 400 2.40 3,00
401 a 500 3.00 3,60
501 a 600 3,60 3,60
601 a 700 4,20 4,20 3
701 a 750 4,80 4,80
3
751 a 800 4,80 4,80
801 a 900 5,40 5,40 4
901 a 1000 6,00 6,00
1001 a 1100 6,60 6,60
1101 a 1200 7,20 7,20 5
1201 a 1250 7,80 7,80
4
1251 a 1300 7,80 7,80
1301 a 1400 8,40 8,40 6
1401 a 1500 9,00 9,00
1501 a 1600 9,60 9,60
1601 a 1700 10,20 10,20 7
1701 a 1750 10,80 10,80
5
1751 a 1800 10,80 10,80
1801 a 1900 11,40 11,40 8
1901 a 2000 12,00 12,00
2001 a 2100 12,60 12,60
2101 a 2200 13,20 13,20 9
2201 a 2250 13,80 13,80
6
2251 a 2300 13,80 13,80
2301 a 2400 14,40 14,40 10
2401 a 2500 15,00 15,00
2501 a 2600 15,60 15,60
2601 a 2700 16,20 16,20 11
2701 a 2750 16,80 16,80
7
2751 a 2800 16,80 16,80
2801 a 2900 17,40 17,40 12
2901 a 3000 18,00 18,00
3001 a 3100 18,60 18,60
3101 a 3200 19,20 19,20 13
3201 a 3250 19,80 19,80 4
3251 a 3300 19,80 19,80
3301 a 3400 20,40 20,40 14
3401 a 3500 21,00 21,00

- los locales de reunién que puedan albergar 30 per-
sonas o mas,

los locales de espectéaculos,
- los establecimientos sanitarios,

- aquellos otros que por sus caracteristicas espea-
ciales lo requiera.

El alumbrado de emergencia sélo podra ser alimentado
por fuentes propias de energia.

El alumbrado de emergencia debera poder funcionar
durante un minimo de una hora.

El alumbrado de emergencia estard previsto para
entrar en funcionamiento automaticamente al producirse
el fallo de los alumbrados generales o cuando la tensién
de estos baje menos del 70 por 100 de su valor nominal.

ANEXOS

- Bases de cdlculo para la determinacion de los
anchos necesarios de las Vias de Evacuacion a
efectos de USOS ESPECIFICOS.

— Oftras consideraciones a tener en cuenta relativas
a «Ascensores y Montacargas».

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension. Ins-
truccion 025. Instalaciones en locales de publica
concurrencia. Prescripciones particulares.

CALCULO DE ANCHO TOTAL MINIMO
DE LAS VIAS DE EVACUACION

A efectos de Usos Especificos y para determinar
los anchos necesarios de vias de evacuacién de cada
una de las plantas de un edificio, se establecen las
siguientes bases de calculo:

1. Calcular la superficie de la planta, cuando no
se conoce directamente el NIVEL DE OCUPACION.
Superficie: S (m2).

2.° Determinar la densidad de ocupacién para la
cual esta disefiado el edificio o pueda estarlo (Tabla 2).
Densidad de Ocupacion: D, (m2/persona).

3. Calcular el NIVEL DE OCUPACION o ntmero
de personas que ocupan la planta para los cuales deben
ser previstas las salidas necesarias.

Nivel de ocupacion: No = _DS (n.° personas).
a

42 Determinar el FLUJO DE EVACUACION o capa-
cidad de evacuacion de la Up en funcidon del tipo o
uso a que destine el edificio o local (Tabla 1).

Flujo de evacuacion: Fe (n.® persona/min/Up).

5.2 Calcular el nimero de unidades de paso nece-
sarias para las vias de evacuacion y salidas en funcién
del Flujo de evacuacion, del Nivel de ocupacion y el
tiempo maximo permitido para la evacuacién total de
la planta.

31




LOS ASCENSORES EN CASO DE INCENDIO

1. Los ascensores actualmente no pueden constituir
vias de evacuacion a efectos reglamentarios, pero pueden
ser medios auxiliares para la evacuacion manejados por
expertos.

2. Para ello se dispondrd que todos los edificios
de méas de ocho plantas o 24 metros, deberan tener
por lo menos dos ascensores y uno de ellos como
minimo debera estar dotado de un llavin exterior, en
planta baja o conserjeria, que al ser actuado por los
bomberos lo devuelva inmediatamente a esa planta, per-
maneciendo con las puertas abiertas (si son automaticas)
para el acceso y uso de bomberos.

El uso del ascensor se realizara mediante un llavin
interior a la cabina y el ascensor sdlo obedecerd a la
botonera de cabina, la apertura de las puertas se reali-
zara por un boton de presidon continua.

El ascensor en cuestidn estara conectado al grupo
de emergencia del edificio con conexion automatica.

3. Todos los ascensores deberan cumplir lo siguiente:

- Las puertas exteriores del ascensor deberan ser
resistentes al fuego en una hora.

- El material a emplear en las puertas y en el interior
de la cabina sera ignifugo o con tratamientos re-
tardadores adecuados.

INSTALACIONES EN LOCALES
DE PUBLICA CONCURRENCIA
PRESCRIPCIONES PARTICULARES

1. LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA

A efectos de aplicacion de la presente instruccion,
los locales de publica concurrencia comprenden:

1.1. Locales de espectaculos

Se incluyen en este grupo toda clase de locales
destinados a espectéculos, cualquiera que sea su capacidad.

1.2. Locales de reunién

Se incluyen en este grupo los centros de ensefianza
con elevado numero de alumnos, iglesias, salas de con-
ferencias, salas de baile, hoteles, restaurantes, cafés,
bibliotecas, museos, casinos, aeropuertos, estaciones de
viajeros, estacionamientos subterraneos, establecimientos
importantes, ya sean comerciales o de servicios y, en
general, todos los locales con gran afluencia de publico.

1.3. Establecimientos sanitarios

Se incluyen en este grupo los hospitales, sanatorios,
ambulatorios y, en general, todo local destinado a fines
analogos.

2, ALUMBRADOS ESPECIALES

Las instalaciones destinadas a alumbrados especiales
tienen por objeto asegurar, aun faltando el alumbrado
general, la iluminacion en los locales y accesos hasta
las salidas, para una eventual evacuacion del publico,
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o iluminar otros puntos que se sefnalen (quirdfanos, etc.).
Se incluyen dentro de estos alumbrados los de emer-
gencia, senalizacion y reemplazamiento.

2.1, Alumbrado de emergencia

Es aquel que debe permitir, en caso de fallo del
alumbrado general, la evacuacion segura y facil del pu-
blico hacia el exterior. Solamente podra ser alimentado
por fuentes propias de energia, sean o no exclusivas
para dicho alumbrado, pero no por fuente de suministro
exterior. Cuando la fuente propia de energia esté cons-
tituida por baterias de acumuladores o por aparatos
autonomos automaticos, se podra utilizar un suministro
exterior para proceder a su carga.

El alumbrado de emergencia debera poder funcionar
durante un minimo de una hora, proporcionando en el
eje de los pasos principales una iluminacion adecuada.

El alumbrado de emergencia estard previsto para entrar
en funcionamiento automaticamente al producirse el fallo
de los alumbrados generales o cuando la tensién de
éstos baje a menos del 70 por 100 de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia se instalard en los locales
y dependencias que se indiquen en cada caso y siempre
en las salidas de éstas y en las sefales indicadoras
de la direccién de las mismas. En el caso de que exista
un cuadro principal de distribucién, en el local donde
éste se instale, asi como sus accesos, estaran provistos
de alumbrado de emergencia.

Demostracion de salvamento, en calle Cuna, mediante vehiculo

escalera de 30 metros.
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2.2. Alumbrado de sefializacion

Es el que se instala para funcionar de un modo
continuo durante determinados periodos de tiempo. Este
alumbrado debe sefalar de modo permanente la situacion
de puertas, pasillos, escaleras y salidas de los locales
durante todo el tiempo que permanezcan con publico.
Debera ser alimentado, al menos, por dos suministros,
sean ellos normal, complementario o procedente de fuente
propia de energia eléctrica de las admitidas en el ca-
pitulo 3 de esta Instruccion. Deberd proporcionar en el
eje de los pasos principales una iluminacion minima de
un lux.

El alumbrado de sefalizacion se instalard en los
locales o dependencias que en cada caso se indiquen
y siempre en la salida de éstos y en las sefales indi-
cadoras de la direccién de las mismas. Cuando los
locales, dependencias o indicaciones que deban iluminarse
con este alumbrado coincidan con los que precisan
alumbrado de emergencia, los puntos de luz de ambos
alumbrados podran ser los mismos.

Cuando el suministro habitual del alumbrado de sefa-
lizacion falle, o su tension baje a menos del 70% de su
valor nominal, la alimentacién del alumbrado de senaliza-
cion debera pasar automaticamente al segundo suministro.

2.3. Alumbrado de reemplazamiento

Este alumbrado debe permitir la continuacion normal
del alumbrado total durante un minimo de dos horas
y deberd, obligatoriamente, ser alimentado por fuentes
propias de energia, pero no por ningdn suministro exterior.
Si las fuentes propias de energia estan constituidas por
baterias de acumuladores o por aparatos autonomos
automaticos, podra utilizarse un suministro exterior para
su carga.

2.4. Instrucciones complementarias

Para las tres clases de alumbrados especiales men-
cionados en la presente instruccion, sélo se emplearan
lamparas de incandescencia.

Los distintos aparatos de control, mando y protec-
cion generales para las instalaciones de los alumbrados
especiales que se mencionan en la presente Instruccion,
entre los que figurardn un voltimetro de clase 2,5 por
lo menos, se dispondran en un cuadro central situado
fuera de la posible intervencion del publico. No sera
precisa la instalacion de este cuadro cuando los alum-
brados especiales se hagan por medio de aparatos auto-
nomos automaticos.

Las lineas que alimentan directamente a los circuitos
individuales de las lamparas de los alumbrados especiales
estaran protegidas por interruptores automaticos con
una intensidad nominal de 10 amperios como maximo.
Una misma linea no podrd alimentar mas de 12 puntos
de luz, o si en la dependencia o local considerado exis-
tiesen varios puntos de luz de alumbrado especial, éstos
deberan ser repartidos, al menos, entre dos lineas di-
ferentes, aunque su nimero sea inferior a doce.

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados espe-
ciales se dispondran cuando se instalen sobre paredes,
0 empotradas a ellas, a cinco centimetros como minimo
de otras canalizaciones eléctricas, y cuando se instalen
en huecos de la construccion estaran separadas de ésta
por tabiques incombustibles no metalicos.

2.5. Locales que deberan ser previstos
de alumbrados especiales

2.5.1.

Todos los locales de reunion que puedan albergar
a 300 personas o mas, los locales de espectaculos y
los establecimientos sanitarios.

Con alumbrado de emergencia:

2,5.2. Con alumbrado de sefializacion:

Estacionamientos subterrdaneos de vehiculos, teatros
y cines en sala oscura, grandes establecimientos comer-
ciales, casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y cual-
quier otro local donde puedan producirse aglomeraciones
de publico en horas o lugares en que la iluminacion
natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar
en el eje de los pasos principales una iluminacion mi-
nima de un lux.

2.5.3.

Establecimientos sanitarios: unicamente en quiréfanos,
salas de cura y unidades de vigilancia intensiva.

Con alumbrado de reemplazamiento:

Ramén Fernandez Becerra
Colegiado nim. 645.

Jefe del Servicio de Extincién de Incendios
y Salvamento de Sevilla.
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VIDA COLEGIAL

CURSILLO BASICO DE ENERGIA SOLAR

Durante los dias 16, 17, 18, 19,
20 y 21 de febrero, se desarrollo un
Cursillo Béasico de Energia Solar, en
las clases de nuestra Escuela de Se-
villa, impartido en las tardes de 8 a 10,
por el Dr. Ingeniero ICAl, Alfonso
Garcia Moris, profesional que posee
grandes conocimientos tedrico-practi-
cos sobre energia solar, ya que su
actividad principal actual se centra en
este tipo de energia.

El Cursillo estaba dividido en una
serie de temas ordenados, de forma
que, empezando por un planteamiento
claro y preciso del «porqué» de la
actual «crisis energética», se termino
con visitas a instalaciones de apro-
vechamiento de energia solar en Sevilla.

De este modo y en orden crono-
légico se expusieron los siguienies
temas:

1.2 Visién actual de la Energia.

Se analizaron sobre graficos, presen-
tados en diapositivas, la evolucion del
consumo energético «per cépita», desde
1900 a 1975, con especial vision
critica del «crecimiento exponencial» de
consumos a partir de 1960, comienzo
del espectacular desarrollo industrial
de Occidente de todos conocido.

La crisis de 1973 tenia que produ-
cirse algun dia, ya que con las tenden-
cias de «crecimiento» que existian, las
energias convencionales dificilmente
podrian durar para una generacion.

2° Energia Solar.

Sobre graficos, nos mostro el po-
nente, las posibilidades y esperanzas
que el aprovechamiento de la energia
solar, puede aportar a la humanidad
en tema tan importante como el «ener-
géticon,

Un solo dato: El Sol suministra a
la tierra en un afo, el equivalente
energético a 10 veces el total de re-
servas conocidas de todos los tipos
de energia convencionales (petrdleo,
gas, carbon, etc.).

3.° Sistemas de conversiones de
Energia Solar.

Se nos exhibieron esquemas de
imagenes de los 4 sistemas basicos
actuales de conversion de energia
solar:

a) Captadores planos (baja tempera-

tura). Hasta 80° C.
b) Captadores de alto vacio (media
temperatura). Hasta 130° C.
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c) Captadores de concentracion (al-
ta temperatura). Hasta 250° C.
d) Captadores fotovoltaicos (pro-
duccion directa de electricidad).

42 Calculo de Instalaciones de
Energia.

Se expuso la compleja problematica
de célculo que supone, evaluar la
energia solar debido a la variabilidad
de la radiacion solar cada dia dentro
del afo, y dentro de las 24 horas.

Paralelamente se expresaron proce-
dimientos simplificados, aplicando me-
dias estadisticas de los valores de
radiacion y transmision.

5° Componentes de Instalaciones
de Energia Solar.

Sobre diapositivas que recogian
planos y esquemas detallados de ins-
talaciones para agua caliente y cale-
faccion, pudimos apreciar en qué me-
dida, en una instalacion solar no solo
son importantes los captadores, sino

que es «imprescindible» un buen di-
sefio de la instalacion y sus sistemas
de regulacion.

6.2 Aplicaciones actuales en Es-
pania.

Vimos una gran serie de diaposi-
tivas de instalaciones ya existentes,
para agua caliente, calefaccion (activa
y pasiva), calefaccién granjas, y foto-
voltaicas.

Asimismo, fuimos acompanados
una gran mayoria de los asistentes
al curso, a visitar una instalacion de
agua caliente en la Plaza de Cuba,
de Sevilla, y pudimos conocer en
«ivo», los sistemas de captacion, trans-
misién, acumulacion y regulacion.

Como comentario final, muy intere-
sante para nuestra profesion, Alfonso
Garcia Moris, nos indicod que los pro-
fesionales de Arquitectura tienen en
sus manos la posibilidad de disefiar
y realizar edificios «solares», que su-
pongan un mayor bienestar, higiene
y un considerable ahorro energético.




VIDA COLEGIAL

Conferencia coloquio sobre Ordenanzas contra Incendios
del Ayuntamiento de Sevilla

Como consecuencia de haberse
aprobado por el Ayuntamiento en
Pleno Municipal de 29 de Octu-
bre de 1980, las Ordenanzas con-
tra Incendios para los locales de
publica concurrencia, la Comision
de Cultura, organizé una conferen-
cia coloquio el dia 11 de Febrero
pasado para tratar en profundidad
dicho tema, estando a cargo de
la misma, Ramén Fernandez Be-
cerra, aparejador y Jefe del Ser-
vicio de Extincion de Incendios
y Salvamento de Sevilla.

El conferenciante en primer
lugar se refirié a que en Espafa
se ha vivido de espaldas hacia el
incendio por falta de conciencia
y caracter poco serio, ya que se
decia que no habia fuego, por
poca informacion y publicidad en
general, habiéndosele dado impor-
tancia a las estadisticas que refle-
jaban el peligro existente.

Seguidamente, hizo una amplia
exposicion detallada de las Orde-
nanzas aprobadas y la forma y
medidas que el Ayuntamiento ha

dispuesto para hacerlas cumplir,
asi como las sanciones legales
a imponer. ClasificAndolas en le-
ves, graves, muy graves e incluso
clausura de los edificios por exis-
tencia de peligro permanente.

El servicio colaborard en los
andlisis previos al proyecto, asi
como en el seguimiento de su eje-
cucion, expidiendo certificado final
de las instalaciones, e igualmente
vigilar el mantenimiento de las
mismas.

Continud diciendo que las orde-
nanzas aprobadas van a incidir

en un cambio de mentalidad, ya
que los edificios deben estar do-
tados de sus propios medios para
protegerse contra los incendios.

Los colegiados asistentes al
acto quedaron ampliamente infor-
mados, pues en el coloquio final
se puso de manifiesto la inquietud
recibida, y diremos desde aqui,
qgue el Colegio ha reservado 200
ejemplares del libro que esta en
edicion por el Ayuntamiento, que-
dando emplazados para una pro-
xima conferencia, una vez esté
en nuestro poder el mismo.
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JUNTA GENERAL

Como continuacion a la Junta General de Colegiados
del 19 de Diciembre y para tratar los dos puntos si-
guientes a la misma, se celebrd en el salon de actos
del Colegio de Médicos, Junta General el dia 9 de Marzo.

El presidente, en primer lugar y para continuar con ¢l
punto cuarto de la Junta anterior, di¢ cuenta de las cartas
cruzadas con el Colegio de Arquitectos, Delegacion de
Sevilla, a fin de que se le facilite al colegiado que no
tenga acceso al proyecto, una copia del mismo, para
que pueda redactarse la primera etapa del trabajo s/De-
creto 3/4/1979, consistente en el estudio y analisis del
proyecto y por tanto se acuerde que a partir del 1 de
abril, entrara en vigor la existencia del mismo.

En el punto quinto, Prenda o garantia, el presidente
expuso los criterios que correlacionan este punto del
orden del dia con los aspectos anteriormente tratados
y propuso que: A partir del 1.° de abril de 1981 sea
obligatoria la aplicacion del 10% de los honorarios, como
prenda, al visar la hoja de Encargo de Trabajos, some-
tiendose a votacion y quedando aprobada por mayoria.
Este acuerdo en esta Junta General, viene a acumular
la anterior, en este mismo sentido, por Junta General
de 14 de junio de 1978, donde se establecia el 20%
de prenda o garantia.

En el turno de ruegos y preguntas, los colegiados
pidieron mas informacion de los aspectos aprobados,
siendo ampliamente informados por el presidente.

El dia 30 de marzo se celebrdé nueva Junta General
de colegiados, en el salon de actos del Colegio de
Médicos, figurando como primer punto del orden del dia
la lectura y aprobacion de las actas de Juntas cele-
bradas el 19 de diciembre de 1980 y 9 de marzo del
actual, dando lectura el secretario a las mismas y que-
dando aprobadas por unanimidad.

Como segundo punto del orden del dia, estaba el
informe del presidente, quien se remiti6 a dar lectura
de la memoria del afio 1980, y una vez terminada, agra-
decit a todos la colaboracion prestada.

En el tercer punto figuraba la liguidacién del presu-
puesto de 1980, del que previamente tenian conocimiento
los colegiados, se sefiald que se habia terminado con
un superdvit de 2.718.178 y se propuso la misma férmula
de liquidacion que el afo anterior, consistente en que
una vez practicados los abonos y cargos a los cole-
giados, segun sus ingresos, pasara a patrimonio el resto,

En ruegos y preguntas, se propuso dar la enharabuena
al presidente y a la Junta de Gobierno por la labor
realizada, siendo apoyada por todos los asistentes
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CONFERENCIAS CULTURALES

Sevilla, ambiente arquitecténico

Del 24 al 27 de Marzo, tuvo lugar en nuestra ciudad un ciclo de conferencias culturales
sobre «Sevilla, ambiente arquitecténico», organizado por la Comision de Cultura
de nuestro Colegio, en el Salén Jerez del Hotel Los Lebreros.

«LA EXPOSICION IBEROAMERICANA DE 1929»

La primera de dichas conferencias
corrié a cargo del profesor del Depar-
tamento de Arte de la Facultad de
Filosofia y Letras, Fernando Martin
Martin, versando sobre «La Exposi-
cién Iberoamericana de 1929».

«Las exposiciones universales
que se celebraron en 1929 en
Sevilla y Barcelona -manifestaba
Fernando Martin—, fueron de alguna
forma el canto del cisne de una
situacion politica que, como era
la Dictadura de Primo de Rivera,
tenia sus dias contados». Se sor-
prendia de la «<amnesia historica» que,
medio siglo después, ha marcado la
presencia entre los sevillanos de
aquella Exposicion I|beroamericana,
cuyas repercusiones fueron mas deci-
sivas en la remodelacién urbanistica
de la ciudad que en los valores arqui-
tectonicos que genero. «No sdlo
porque los pabellones més repre-
sentativos han desaparecido -indi-

caba el profesor Martin-, sino por-
que esa recomposicion urbana,
centrada especialmente en la Cor-
ta de Tablada, permitié amortiguar
la fuerte densidad denogréfica que
habia experimentado Sevilla a
principios de siglo». Hizo referencia
a dos personalidades destacadas de
la Arquitectura, Anibal Gonzdlez y
Juan Talavera, con que conté la Expo-
sicion |beroamericana de Sevilla. «Dos
formas diferentes -senalaba Fer-
nando Martin—-, una nacionalista y
otra castiza, de entender el histo-
ricismo o mirada hacia atrds sin
ira y complacencia que caracteri-
z6 la arquitectura de aquella Expo-
sicion». El joven profesor salmantino,
se lamentd de la escasa aportacion
bibliografica existente sobre la Expo-
sicion Iberoamericana (los libros de
Alberto Villar y Manuel Trillo de Leyva
y poco mas). Por ultimo, significé el
hecho de que la arquitectura sevi-

participa
plenamente de los errores y virtudes
que existen en todo el pais. «Des-
graciadamente, y Sevilla es una
muestra genuina de ello, se cons-
truye mas que hacer arquitectura»r.

llana, tras la guerra civil,

«LA ARQUITECTURA SEVILLANA»

La segunda conferencia del 2.°
Ciclo de «Sevilla, Ambiente Arquitec-
tonico», fue desarrollada por Rafael
Manzano Martos, Catedratico de la

Escuela de Arquitectura, conservador
de los Reales Alcazares y profesional
de extraordinario prestigio, en torno
a «La Arquitectura Sevillana». Para
él, la casa sevillana es producto de
una superposicion historica continua-
da y permanente. «Hay unas cons-
tantes -indicaba Rafael Manzano-
que son consecuencia del tiem-
po, de la historicidad, y esas
constantes son lo que constituyen
lo permanente de la casa tipica
tradicional». Curiosamente, esta ar-
quitectura sevillana tiene poco que
ver con los edificios monumentales
historicos, que a juicio del profesor
Manzano, son «edificios singulares,
muy alejados de la tradicién arqui-
tecténican».

'Para el conservador del Alcazar
sevillano, la llamada casa-patio no
pasa de ser actualmente un hecho
histérico que debe tenerse en cuenta
a la hora de reconstruir y usar, pero
se trata de algo superado. «La casa
de nuestro tiempo -segun el pro-
fesor Manzano-, debe respetar un
doble criterio: la horizontalidad
y lo compacto. En este sentido,

pienso que la casa actual debe
ser de doble crujia, con un ajar-
dinamiento trasero». En cuanto a
la vivienda vertical, Manzano opinaba
que tiene su sentido en una urba-
nistica en la que el arquitecto con-
trole toda la unidad conceptual. «No
se puede construir -decia- una
ciudad hacia arriba sobre un tra-
zado antiguo pensado para la vi-
vienda de tipo horizontaln. En
cuanto a Sevilla, sefalaba «que lo
ideal era dos o tres plantas, que
es lo que pienso que va a la fi-
sonomia de la ciudad y a su
armonia entre la planta y el
alzado».

Finalizo su conferencia refiriéndose
a la conservacion, manifestando «que
conservar es mantener y reutilizar,
conservar lo aprovechable y des-
truir lo que no lo es. Pienso que
mantener una ciudad es mds caro
que derribarla y construirla de
nuevo, y ese condicionamiento
econdémico dificulta la conserva-
cién. Creo que la sociedad y el
arquitecto tendrian que decidirse
a la reutilizacidn, a pesar de todo».




CONFERENCIAS CULTURALES

«CRITERIOS Y TECNICAS UTILIZADAS
EN LA CONSERVACION DE CONJUNTOS HISTORICOS»

«Criterios y Técnicas utilizadas en
la Conservacion de Conjuntos Histo-
ricos», fue el tema de la tercera con-
ferencia del ciclo «Sevilla, Ambiente
Arquitectdnico», expuesto por el arqui-
tecto y aparejador Ramén Queiro Fil-
queira. Inicié su disertacion expresando
«que lo esencial en la conserva-
ciéon de un patrimonio es el esta-
blecimiento de un plan general,
que fije unos niveles de preser-
vacion muy claros, es decir, que
establezca lo que debe preservarse
y por qué. Esto hay que hacerlo
mediante un catdlogo razonado,
que acabe con la inseguridad ha-
bitual de casi todas estas listas».

«Por otra parte -continuaba di-
ciendo Ramon Queiro- es esencial
instrumentar una politica de cons-
truccién de viviendas que fije a

la poblacién de los cascos hist6-
ricos, para lo que es necesaria una
suficiente calificacion de suelo
urbano». Se mostraba partidario de la
restauracion siempre que se parta de
la reutilizacion, «los criterios de con-
servacion estan marcados por el
propio monumento, y creo que
deben evitarse los criterios aprio-
risticos, porque las valoraciones
pueden ser distintas segun el con-
texto».

Respecto a Sevilla, el sefior Queiro
subray¢ «que el catdlogo no es
completo, y ademas el plan espe-
cial se esta haciendo sin plan ge-
neral previo. Ese no es el camino».
A lo largo de la conferencia, Ramén
Queiro, mostro una amplia ejemplifica-
cion italiana, citando al final de su
charla el ejemplo del italiano Urbino.

«LA ORDENACION JURIDICA DEL AMBIENTE URBANO»

El profesor Pérez Moreno destacod
la dificultad de definir juridicamente
el ambiente estético de la ciudad.
Hizo un recorrido por ofras épocas
historicas y los intentos juridicos rea-
lizados. Seguidamente se adentr6 en
la experiencia espafiola durante el si-
glo XX, analizando la legislacién anterior
a la ley del suelo, y la reforma de
ésta. Estudié los casos mas destacados
resueltos por el Tribunal Supremo y
finalmente se centr6 en el estudio de

la defensa de los centros histdricos
en esta época de crisis econdmica.
Fue considerando la posible distribu-
cion de los costos entre los propie-
tarios y los Entes publicos, y definio
la necesidad de decidir responsable-
mente entre las alternativas de conser-
vacion, restauracion y rehabilitacion
sugiriendo un programa de actuaciones
basado en la seguridad juridica como
estimulo para conseguir una colabo-
racion colectiva en «salvar Sevilla».




BIBLIOTECA

LA EXPOSICION IBEROAMERICANA
(1929-1930)
La transformacidén urbana de Sevilla

Autor: Manuel Trillo de Leyva

Dice el autor en sus considera-
ciones previas, que en el presente
trabajo de investigacion se ha optado
por hacer una primera aproximacién
global al desarrollo y transformacion
de la Sevilla moderna conexo al fe-
némeno de la Exposicién Iberoameri-
cana. Para ello se ha partido de una
amplia recopilacion de datos, inéditos
en gran parte, como base de reflexion
para la elaboracién de unas conclusio-
nes sobre uno de los procesos urba-
nos mas relevantes a través de su

Historia.

EL URBANISMO EN LA EUROPA
SOCIALISTA

Autor: Edmund Goldzamt
Autor: Edmund Goldzamt

El urbanismo socialista es mas que
la construccion de &areas de coloni-
zacion perfecta desde un punto de
vista funcional, técnico y formal. Su
noble objetivo es la soluciéon arqui-
tectdnico-espacial de problemas so-
ciales.

Bajo este aspecto, E. Goldzamt,
estudia las estructuras socio espa-
ciales presentes en la colonizacion
de cada uno de los paises socialistas
europeos, explicitando exhaustivamen-
te las condiciones histdricas, politicas,
econémicas y geograficas de su
resurgimiento.

40

REHAEILITACION DE LA VIVIENDA

Aurtor: Ministere de L’Equipement Direction
de la Construction.

Este libro, «Rehabilitacion de la
Vivienda», surgi¢ a partir de una cons-
tatacion de la realidad: muchas de las
viviendas existentes no poseen el
confort minimo indispensable.

Su redaccién es en forma de guia
practica, ya que tiene por finalidad
proporcionar de una manera inmediata,
escueta y precisa, aquella informa-
cion que posibilita la necesaria mejora
de la vivienda y ofrece detalladamente
un repertorio de todas aquellas téc-
nicas de construccion utilizadas en

rehabilitacion y restauracion de vi-
viendas.

ARQUITECTURA,IDEOLOGIA Y CIENCIA
Autor: Emilio Battisti.

La tecnologia aparece de nuevo
en nuestros dias como un importante
factor de perturbacién y cambio, no
tan ligado a los nuevos descubri-
mientos técnicos, que han experimen-
tado en arquitectura un importante
estancamiento, como a las técnicas
de explotacion y gestion de lo cono-
cido, los planteamientos tecnocraticos
confian en estas ultimas la resolu-
cion de las mas amplias exigencias
sociales. La critica puede y debe rea-
lizar, este libro es un ejemplo, un
importante papel clasificador en esta
direccion.

BT
LA ARQUITECTURA
DE LA GRAN CIUDAD

LA ARQUITECTURA DE LA GRAN CIUDAD
Autor: Ludwig Hilberseimer.

La configuracion del medio ambien-
te es una de las tareas principales
de la humanidad. Componentes esen-
ciales de tal configuracién son los
sistemas de construccion de Estados
y Ciudades.

La Gran Ciudad es un producto
del desarrollo economico de los tiem-
pos modernos. Es la consecuencia
natural y necesaria de la Industria-
lizacién del mundo. Las grandes ciu-
dades del pasado se distinguen de
las grandes ciudades modernas sobre
todo por sus condiciones economicas,
origen, totalmente distintos.

=y

Vivienda mini
1806-1957

VIVIENDA MINIMA: 1906-1957
Autor: Alexander Klein

«Deben realizar todos los esfuer-
zos posibles y necesarios para resolver
el problema de la vivienda minima
adaptado a nuestra época, de modo
que pueda ofrecerse a todo el mundo
habitacién a un precio de alquiler
asequible».

Asi escribia Alexander Klein en el
prélogo a un articulo de 1928 de-
dicado a ilustrar métodos de anélisis
de las tipologias de viviendas ela-
borados por él. Este libro constituye
una completa documentacion de estos
métodos integrados a la totalidad de
experiencias y actividades desarrolla-
das por Klein como tedrico y como
proyectista de la arquitectura de la
vivienda contemporanea.
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LOS SISTEMAS
DE PLANIFICACION
CPMy PERT

APLICADDS
A LA CONSTRUCCION

LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION CPM
Y PERT APLICADOS A LA CONSTRUCCION

Autor: Gerhard Wagner

Los métodos de planificacion por
malla son ya conocidos y aplicados
con profusién en la industria desde
hace relativamente bastante tiempo.
Este libro presenta y explica los prin-
cipios basicos de los sistemas CPM
y PERT, adaptados a las necesidades
peculiares de la construccion. Varios
ejemplos practicos de aplicacion pro-
porcionan el criterio necesario para
poder hacer de estos sistemas un
medio de planificar en construccién,
de numerosas ventajas reales en rela-
cion a los clasicos diagramas de
barras.

Lo
aaitien.
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MANUAL DE INSTALACIONES
CONTRA INCENDIOS

Autor: Octavio Blanco

La creciente necesidad de moder-
nizar la lucha contra incendios, redu-
ciendo al minimo las cuantiosas pér-
didas que éstos ocasionan en perso-
nal, bienes y equipos, obliga cons-
tantemente al estudio y mejora de
métodos y sistemas para la preven-
cién y extincion de los mismos.

En las paginas de este manual
se ha tratado de recopilar con un
cierto orden las bases mas normales
actuales para combatir con eficacia
los incendios.

saber
construir

HABITARILIDAR
DURABILIDAD
ECONDMIA DELDS EDINCIDE

SABER CONSTRUIR

Gerard Blachere, director del Cen-
tre Scientifique et Tecnique du Ba-
timent, con sede en Paris, ha escrito,
con la colaboracion de varios espe-
cialistas de dicho Centro, este libro
de modesto volumen y de rico conte-
nido para llamar la atencién de los
técnicos sobre los problemas cien-
tificos y socioeconémicos, que el
presente plantea la construccion de
edificios. Edificar, afirma, consiste en
resolver cientificamente un problema,
a saber, el problema del ocupante
de la casa (habitabilidad, durabilidad
y economia).

PATOLOGIA DE LAS CONSTRUCCIONES
DE HORMIGON ARMADO

Autor: Jean Blevot

El autor, en el texto, aconseja a
todos los que intervienen en el arte
de construir el no olvidarse jamas
de reflexionar.

En este-libro estan casi todos los
errores que pueden cometerse en el
proyecto y realizacion de una cons-
truccion, conocer y analizar la mayor
parte de los siniestros graves o no
graves, son las experiencias del autor
durante veinte afos en oficinas téc-
nicas de control.

RICON POETICO

EL JAZMIN Y LA LUNA

Mi patio blanco de pueblo
tiene un olor de pureza:
Tiene un olor de jazmin
con el que mi alma suena...

Cuando la luna de plata
con el jazmin juguetea,

se va afinando su aroma
que sube hasta las estrellas...

o

Con la luna y el jazmin
mi corazén se embelesa,
cuando los veo en el patio
-inundados de belleza-,
sellando su intenso amor
con un beso de pureza...

DANIEL PINEDA NOVO

De la Real Academia Sevillana de Buenas Letras

POR EL RIO DEL SUR

Por el rio de Sevilla
yo subo al amanecer...

Pescadores andaluces

~de bronce antiguo la piel-
empujan mis ilusiones

a las playas del ayer...

Por este rio del Sur
navego... ino sé por quél...

Mi barca —cortando el agua-
la espuma le roba al pez...
Y yo siento una tristeza

que no lego a comprender...

Por el rio de Sevilla
navego al atardecer
hacia una playa lejana
.a la que no legaré...

o
41




sl“ ‘AS‘@ _ PORYCARD

EL PASOA LA 0
SIN CASCO

SE PROHIBE | A

BRA 'Hl Rl il

——

y——

PELIGRA LA

VIDA DEL

ARTHE TA‘,
MANYE

(Y NO SeRiA MEIG
QVE LE ECHARAN
MWECREM | DPa’ ?

~~— ) —
12035 de cemento
3 VRsos de kg
q cvchavadas og ik

v
© b,
Oc.e g /‘-):‘)

1 ysin confesarse

%} ?.Yv\ N

hﬁ TR

T RAIGCO UNA BUENA NOTICIA DE (A ORRA ¢
(EVILLA VA A SER LA PRIMERA CIUDAD DE &fPARTA
QUE TENGA E( AGUA FLUORADA PARA QVE

NO SE NOS CAIGAN LAS MUELAS, ..

HACE UN HORMIGC
RUENISIME, P




! "NAVES SENCILLAS O MULTIPLES CON O SIN
& - PUENTES GRUAS, PUDIENDOSE CAMBIAR
| CON MODULACIONES VARIABLES ENTRE
| ELLOS Y CON OTRAS SERIES DE PIEZAS:
b LUCERNARIOS. VOLADIZOS

SON ESPECIALMENTE ADECUADAS PARA:
NAVES INDUSTRIALES
ALMACENES
SILOS
PABELLONES DEPORTIVOS o
A TODO TIPO DE NAVES o
IAS Y DIAFANAS F

A

L2

. 4 LA INALTERABILIDAD DE NUESTRAS ESTRUCTURAS
. HACEN NULOS LOS GASTOS DE CONSERVACION DE LAS MISMAS

Ey
. ™ b, k

E' i IRt unu-i'f-!!!'-"

N

"VELOCIDAD DE
MONTAJE:
300 m?'DIA

—
e

HORTE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CEMENTO, S.A.
VALLADOLID: Carretera de Burgos, km. 1 - Apartado 94 - Teléfonos 332022-337233-332177
SEVILLA: Carretera de Cadiz, km. 552 - Apartado 101 Dos Hermanas - Telefonos 72 1750-54-58




ERTEL e

et
A TR v

e




