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artesanos estos azulejos, como marcan los canones P G
geométricos de la Alhambra de Granada, Mezquita de i
Cérdoba y Alcazar de Sevilla. -
P Geniales combinaciones de formas y coloridos, reflejos de w-
cobre, verdes, melados y esmaltes craqueados inimitables. °
Disefos clasicos y modernos, lisos y en relieve. .
Una impresionante gama de luminosas soluciones al
alcance de arquitectos, interioristas
y decoradores en general.
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Los criterios expuestos en los articulos firmados, son de ex-
clusiva responsabilidad de los autores y no representan nece-
sariamente la opinion del Consejo de Redaccion,

Ha transcurrido un ano desde que nuestro pais se incor-
pord a la Comunidad Europea, y tan sdlo faltan cinco para que

‘se celebre la Exposicion Universal de Sevilla de 1992. Dos.

acontecimientos histdricos que incidirdn en el desarrollo pro-
fesional de los técnicos vinculados al sector de la construc-
cion. De una parte, la plena integracion en Europa proporcio-
nard actuaciones profesionales algo distintas a las que realiza-
mos en el quehacer diario, como consecuencia de la implanta-
cion en nuestro pais de sociedades promotoras, constructoras
y de servicios procedentes de otras naciones de la Comunidad
Europea, con tecnologias de vanguardia, métodos y sistemas
de trabajo normalizados y rigurosos, asi como con ordena-
cion informatizada de sus diversas dreas. Por otra parte, con-
fiamos en que la Expo-92 genere el importante volumen de
obras que, atin de forma indeterminada, anuncian los orga-
nismos y entidades con responsabilidad en la preparacion del
certamen, que, por sus especiales caracteristicas, impondra
intervenciones no usuales en la redaccion y ejecucién de pro-
yectos con disenos singulares, en cierto modo excepcionales
y, en algunos casos, hasta espectaculares.

Es importante estimular la formacion de los profesiona-
les, poniéndonos al dia en el conocimiento de la tecnologia
mds avanzada con aplicacion en el sector, sin olvidar el estu-
dio de otras materias complementarias y no menos importan-
tes —informatica, organizacion y economia de empresas o
idiomas— que, sin lugar a dudas, nos ayudaran a realizar nues-
tro trabajo mejor, con mads calidad y, en muchos casos, con
menor esfuerzo.

Nuestro Colegio, a través de la Vocalia de Ensenanza y
Tecnologia, promueve y organiza cursos, seminarios y confe-
rencias que facilitan la necesaria formacion permanente de
los colegiados. Acciones que se complementan con la actua-
cion de la Vocalia de Cultura, que recientemente ha iniciado
un denso programa de actividades: conciertos, recitales de
poesia, exposiciones, cine-forum y visitas culturales. Todo
lo cual se complementa con las ya conocidas publicaciones:
revista, monografias y libros que, sobre diversas materias,
publica periodicamente el Colegio.

Los Aparejadores debemos continuar en esta linea de
constante formacion, para estar a la altura de las circunstan-
cias del momento y poder responder ante la sociedad, a la
problematica que se nos avecina como consecuencia del de-
sarrollo de estos acontecimientos.
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entrevista

» JOSE GARCIA-TAPIAL Y LEON

Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucia Occidental

José Garcia-Tapial y Leon, Arquitecto,
sevillano, tiene 43 anos, esta casado y
es padre de dos hijos. Ha sido profe-
sor de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Sevilla. Experto urba-
nista, ha ganado dos concursos nacio-
nales de Urbanismo 'y participo en la
redaccion del PRICA de Sevilla. Autor
de varios libros y de un buen numero
de articulos sobre distintas materias
de Urbanismo y Arquitectura. Ha pro-
yectado y dirigido bastantes obras de
interés; actualmente desarrolla su tra-
bajo en la Gerencia Municipal de Ur-
banismo de Sevilla dirigiendo obras
singulares de restauracion. ks conver-
sador ameno, afable, llano, buen ora-
dor, biblisfilo v aficionado al cine.

Hace tiempo que la revista «Aparejadores» queria entre-
vistar a representantes de la Organizacion Colegial de los Ar-
quitectos, para iniciar unas relaciones interprofesionales que
favorezcan la comunicacion y el entendimiento mutuo.

—En principio, jquieres darme una definicion de vuestra
organizacion y concretamente del Colegio de Andalucia Occi-
dental?

—Los Colegios de Arquitectos estan estructurados con
una organizacion territorial aproximadamente coincidente con
la actual de las Administraciones Autonémicas. Somos 17 Co-
legios Territoriales y en 15 se coincide plenamente con las ac-
. tuales demarcaciones en que el Estado se ha dividido; sola-
mente existen dos casos en los que las delimitaciones no coin-
ciden, éstos son: el Colegio Vasco-Navarro, que histéricamen-
te se ha constituido como una Gnica entidad y asi se siguen
manteniendo, aunque la actual organizacion del Estado se co-
rresponda con dos Autonomias, y los Colegios de Andalucia
gue siguen manteniéndose en dos organizaciones subregiona-
les: Andalucia Occidental y Andalucia Oriental. Andalucia Oc-
cidental comprende ahora mismo las Delegaciones de Sevilla,
Cadiz, Cordoba y Huelva, si bien en un principio formaba una
demarcacion mucho mas amplia, hay que recordar que los Co-
legios de Arquitectos se constituyen en el afo 1931, por el Go-
bierno Provisional de la Republica, y en aquel momento la de-
marcacién nuestra abarcaba Andalucia, Canarias y Marruecos.
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Por: HUMBERTO ORTEGA

Posteriormente se fue reduciendo, primero fue la segrega-
cion de Marruecos y mas tarde la de Canarias, en 1969, y la
mas reciente la deBadajoz que, junto con la de Caceres, forma
el Colegio de Arquitectos de Extremadura, quedando nuestro
Colegio con la organizacién actual.

—¢Cudl es el nimero de colegiados que ahora mismo te-
néis aproximadamente?. ‘

—Aproximadamente en las 4 Delegaciones es del orden
de los 1.200 Arquitectos, de los cuales unos 700 son residentes
en Sevilla; entre 150 y 200 en Cadiz, algo menos en Cérdoba y
no llega a 100 en Huelva; el resto son Arquitectos que si bien
estan colegiados en el nuestro, residen fuera de él.

—Hay un tema importante, que es la famosa Expo-92, que
tanta influencia va a tener en nuestras dos profesiones y que-
riamos saber tu opinion y qué vias de colaboracion entre am-
bas podria haber.

—Dentro del tema de la Expo-92 habria que distinguir dos
grandes aspectos: como actividad dinamizadora de un sin nd-
mero de actividades directa o indirectamente relacionadas con
ella y a su vez con un efecto multiplicador sobre gran nimero
de inversiones o de actuaciones tanto ptblicas como privadas
y la repercusién que, por tanto, tiene dentro del campo de
nuestras respectivas profesiones. Incremento de edificacion
directa, de pabellones, de infraestructura, aumento de inver-




siones publicas, mayor demanda de viviendas, de plazas hote-
leras, de recintos para la hosteleria, el comercio, etc. El incre-
mento de la actividad econdmica, en suma, que supone una in-
cidencia muy directa con nuestra actividad especifica.

El otro aspecto que nos parece especialmente significativo
es el urbanismo en tanto en cuanto, supone una fuerte implan-
tacion en un ambito territorial concreto en este caso Sevilla, y
la influencia que puede tener en el marco general de relacio-
nes urbanas de la ciudad con su entorno metropolitano, e in-
cluso regional.

Dentro de estos dos niveles de problemas estén enfocadas
nuestras preocupaciones por el tema de la Expo-92.
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—¢ Crees que seria necesario o conveniente una colabora-
cion entre nuestros Colegios Profesionales de alguna forma
para este acontecimiento?

—Creo que la Exposicion del 92 esta necesitada en estos
momentos del mayor grado de colaboracion y del abanico
més amplio de intervencion conjunta, y de que todos los que
nos sentimos responsables, participes o interesados en que se
lleve a cabo, y se lleve a cabo bien, superemos nuestras pe-
quenas diferencias coyunturales o momentaneas en el logro
de este objetivo, no en que el mismo se lleve a cabo, lo que pa-
rece razgnablemente fuera de dudas, sino en tanto en cuanto
sea beneficioso y se enfoque de la manera mas correcta para
los fines que anteriormente he marcado.

—Siguiendo con este tema de colaboracion, hay un pro-
blema que afecta también a las dos profesiones, que es el in-
trusismo en la edificacién como el de algunas Ingenierias y
otras especialidades técnicas que intervienen en el ambito de
la construccion de edificaciones. Aqui entendemos nosotros,
que seria buena la unidad de los dos Colegios para luchar con-
tra esa intromision de otras especialidades en el terreno de la
edificacion.

—Tanto la carrera de Arquitecto como la de Aparejador
son dos profesiones con peso historico, no son nacidas al calor
del daltimo descubrimiento tecnoldgico que apresuradamente
se sitlia o se intenta situar en las primeras lineas de la técnica.
Son profesiones muy decantadas por los siglos, por la expe-
riencia y por algo muy importante, que es el trabajo en comun;
desde ese punto de vista creo que hay que plantear, enfocar y
superar cualquier tipo de diferencia o de roce que pueda sur-
gir, como es obligado que surja, en todo tipo de actividades
que se desarrolla con intimo contacto y de una manera muy
proxima.

—TUu sabes que, por ejemplo, el Colegio de Aparejadores
de Sevilla tiene recientemente organizado y en desarrollo un
equipo de vigilancia y seguimiento de aquellas viviendas ile-
gales que tanto proliferan en nuestra demarcacion y trata por
supuesto de buscar algtin camino de posterior denuncia de
esas ilegalidades. ;EI Colegio de Arquitectos en este aspecto
tiene algo organizado?

—Conocemos perfectamente la inciativa del Colegio Ofi-
cial de Aiarejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla y la en-
contramos muy interesante, hasta tal punto que estamos tra-
bajando en la realizacion de unos estudios similares, si bien en
este momento no disponemos de datos comparables que nos
pudieran permitir complementar los que efectivamente hemos
visto ya publicados en vuestra revista. Creemos que en ese ca-
mino debemos ahondar ambas profesiones porque el campo
de actuacion es grande y pensamos que hay una gran cantidad
de trabajo profesional que no se encauza debidamente, que no
cuenta con las garantias técnicas necesarias y que es positivo

avanzar conjuntamente en esa linea, aprovechando a la vez las
experiencias propias y las ajenas.

—Hablamos del tema de «la responsabilidad» en la edifi-
cacion, porque siempre todos los profesionales entendemos
que esos 10 anos de responsabilidad en el tiempo sobre la edi-
ficacion, es verdaderamente duro y fuerte y tanto afecta a unos
como a otros y eso también queda reforzado por las senten-
cias de jueces abrumadoras. En este tema, ;los Colegios de Ar-
guitectos tiene alguna opinion que pueda incidir en provocar
un cambio de la legislacion actual?

—Creo que en este tema nuestra opinion es plenamente
coincidente con la del Colegio de Aparejadores porque real-
mente formamos parte de la misma problematica y coincidi-
mos en ser miembros de un colectivo especialmente maltrata-
dos o castigados por la legislacion vigente, que es extremada-
mente rigurosa, por ejemplo, para los técnicos que intervienen
en la ejecucion de la obra mientras que otros agentes del he-
cho edificatorio como pueden ser las empresas inmobiliarias o
las empresas constructoras se le exige poco mas que el cum-
plimiento de sus deberes fiscales al dia, sin otra exigencia de
tipo técnico o de responsabilidad civil, incluso, en este sentido,
siempre nuestro interés es que la futura Ley de Edificacion
contemple un reparto de las responsabilidades de los distin-
tos agentes méas acordes con su capacidad de intervencion
dentro del mismo proceso.

—Vuestra organizacion colegial, ;/actualmente mantiene
algun tipo de relacién o de gestiones con la Junta de Andalu-
cia? :

—La Organizacion colegial, l6gicamente, ha acusado el
cambio que la estructura del Estado ha experimentado en los
ultimos afos, desde una primitiva estructura colegial en la que
no existian nada mas que los dos extremos del abanico. Es de-
cir, la Administracion Central, los ministros, los directores ge-
nerales y, por tanto, sus relaciones a nivel del Consejo Supe-
rior de los Colegios de Arquitectos y la Administracién Local,
los Municipios, Diputaciones, etc., en los que el papel de las
Delegaciones Provinciales del Colegio tenian un caracter méas
dinamico, mas directo, de interlocutores mas vivos. La existen-
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cia de una Administracion Autondmica de ambito supra-pro-
vincial, con mas exigencias de normativas regularizadoras y
globalizadoras para un numero superior de provincias, la exi-
gencia de unos interlocutores al mismo nivel de la propia Ad-
ministracion Autondmica estd revalorizando el papel de los
Colegios Regionales como alternativa de interlocutor de la
Junta. Es muy importante en este momento cuando la Admi-
nistracion Autondmica, que practicamente en el caso de nues-
tras profesiones, tiene la practica totalidad de las competen-
cias transferidas, digamos que casi un 100 % de nuestra activi-
"dad ha de pasar por esa Administracion Autonémica es muy
importante, repito, que tengamos unos colegios de ambito su-
pra-provincial, capaces de dar esas respuestas, de colaborar y
aportar soluciones y de entablar un didlogo a igual nivel con la
Administracion Autonomica.

—Pasamos a un hecho importante para que salga a debate
en esta entrevista, pidiéndote tu opinion sobre la actual y re-
ciente Ley de Atribuciones de Ingenieros y Arquitectos Técni-
cos y ademads yo te agradeceria que fueras sincero, que nos ex-
plicaras lo que piensas...

—Sabéis perfectamente que no fue ésta una Ley especifica
ni procedente del sector de la edificacion, sino que partio de
una iniciativa de las Ingenierias Técnicas con una problematica
muy especifica dentro de sus actividades y sus relaciones con
respecto a las Ingenierias. Una primera apreciacion seria con-
siderar si tal vez fuera ese el marco mas propicio para el
planteamiento de nuestra problematica en comun de las dos
profesiones. Creo que en nuestras profesiones, el ambito del
hecho arquitecténico de la accidn constrructiva en general tie-
ne suficiente peso en la actividad economica, cultural repre-
sentativa y profesional, como para dedicarle una-Ley especifi-
ca en la que estos aspectos se engloben y se deslinden sin in-
cluirlos en faciles generalizaciones, que en nada ayudan a
clarificar este proceso.

En principio, consideramos un marco inadecuado de plan—
teamientos estas cuestiones y una vez dentro de esta dinami-
ca, a nuestro juicio inadecuado, creo que la propia dindmica de
los acontecimientos y de los plazos parlamentarios, etc., no ha
permitido el dialogo sereno y equilibrado necesario para des-
lindar perfectamente, el papel de cada profesional dentro de la
edificacion.

—Vosotros los Arquitectos, ;habriais recibido mejor en su
momento la denominacién de Ingenieros de la Construccion
que la de Arquitectos Técnicos, comparativamente hablando?

—Es una afirmacion reiterada de los Colegios de Arquitec-

tos, especialmente a través de su Consejo Superior, el enten-

" der las profesiones de Arquitecto y Aparejador como plena-

mente auténomas e independientes, no entendiendo una
como dependiente de |la otra.

Desde este papel distinto y diferenciado de cada profesio-
nal, inicamente y desde esta base se entiende asimismo la ne-
cesaria intervencidon de ambos profesionales dentro de la edifi-
cacion, en tanto en cuanto cada uno de ellos tiene una labor
concreta y especifica y no superpuesta con la del otro profesio-
nal. Dentro de esta consideracién creemos que la denomina-
cion Ingenieros de la Construccion carece de las connotacio-
nes de dependencia, aunque tal vez por esas razones histori-
cas y culturales que hablabamos antes, la palabra Aparejador
resulta mas rica culturalmente, mas auténoma, que el recurso
hacia otras denorhinaciones.

—S&i, pero como estamos en el campo puramente semdanti-
co, la palabra Aparejador no tenia paralelismo en el dmbito eu-
ropeo de las Titulaciones Técnicas...

—Creo que las comisiones de trabajo que estan intervi-
niendo en nuestros respectivos Colegios, tanto en la Ley de
Edificacion o en las que estan desarrollando la Ley de Reforma
Universitaria, estan incidiendo en ese aspecto de considerar
maés adecuada la denominacion de Ingenieros de la Construc-
cion, si bien sigo defendienmdo mi especial carifio e inclina-
cién con una denominacion de tanta raigambre. Creo que los
problemas de homologacion con la CEE, no nos deben hacer
perder nuestra riqueza de vocabulario, nuestra riqueza cultural
que en muchos casos es un elemento diferenciador con res-
pecto a estos paises que realmente no han mantenido esa tra-
dicién constructiva y artesanal que existe en nuestro pais.
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—/Los Arquitectos admitiriais la direccién exclusiva del
Aparejador en base a un proyecto redactado por un Arquitec-
to? ;Os sentiriais de alguna forma mermados o danados vues-
tros intereses o atribuciones por esta razén?

—La realizacion de la obra arquitectonica es un hecho Uni-
co, no es posible deslindar ni siquiera a efectos de sistematiza-
cion o a efectos académicos dénde termina el proyecto, dénde
comienza la direccion, mientras se proyecta se esta dirigiendo
y mientras dura la direccion se esta proyectando. En ese senti-
do es muy dificil establecer estos cortes claros en una activi-
dad tan compleja.

El proyecto en si mismo, sin la realizacion de la obra, sin
conocer los verdaderos problemas que la ejecucion dia a dia,
de los materiales, de su puesta en obra, de las distintas suge-
rencias que se van planteando, la aparicion de elementos y su

‘auténtica ordenacion en el espacio, esa experiencia real, el se-

pararlos totalmente del proceso del proyecto, reduciria a éste
poco mas o menos que a un ejercicio de disefio grafico.

—No seria eso una postura comoda por parte de los arqui-
tectos que redactan un proyecto, el vincularlo a la terminacion
de obra que no viene ni mds ni menaos, a que como consecuen-
cia, a lo mejor muchas veces de la carencia de un proyecto
completo y acabado que permita una ejecucion definitiva, por-
que claro, es muy cémodo decir que en la obra se verd el ulti-
mo detalle, la puesta en funcionamiento de los materiales; ;no
estaremos encubriendo una postura en la que habria que ha-
blarse de un proyecto con todas sus consecuencias y todo su
coste economico también, dicho sea de paso, perfectamente
plasmado en los documentos gréficos en donde no hiciera fal-
ta porque, a fin de cuentas, la arquitectura no podria entender-
se como una obra de escultura?...

—En algunas gcasiones este tipo de planteamiento proce-
de de una consideracion eminentemente tecnolégica del he-
cho constructivo y, por tanto, del proceso de diseno, entendido
como la serie de operaciones que hay que prever, dimensionar
y que evaluar previamente para poder realizarlo, garantizando
una ejecucion correcta, lo cual si en términos estrictamente
constructivos puede ser asi, seslaya la 1mprescmd|ble dimen-
sién cultural del hecho arquitectonico.
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No quiero decir con esto que unos sean mas importantes
que otros, creo que ambas actividades son imprescindibles en
el proceso artistico. Lo que resulta empobrecedor es reducirlo
a una dialéctica de si o no.

—Danos vuestra opinion sobre la futura Ley de Edificacion
y que le exigiriais a esa Ley.

—En primer lugar, que aborde los problemas de la edifica-
cion. Estos no son solo los limites de las atribuciones de algu-
nos de los técnicos que intervienen en ella, son la perfecta deli-
mitacion de todos y cada uno de los cometidos, responsabili-
dades y niveles de intervencion de cuantos técnicos, empre-
sas, agentes econdmicos, Administracion, etc., intervienen sin
recurrir a las faciles generalizaciones.

Creo que esto, histéricamente, se ha marginado en toda la
Legislacion y es preciso una Ley especifica para el sector que
ordene toda la edificacion. Si observamos la legislacién que
nos afecta nos encontramos con un puzle de decretos, Orde-
nes Ministeriales, modificaciones legislativas aparecidas como
consecuencia de determinadas circunstancias coyunturales o
exigencias de ciertos factores sociales sin abordar nunca en su
totalidad el hecho edificatorio. Creo que con un enfoque glo-
bal, con un planteamiento generoso y amplio en este sentido,

‘no seran los Colegios de Arquitectos quienes pretendan man-

tener unas responsabilidades y unas atribuciones que no les
correspondan.

—Yo, en nombre de la revista «Aparejadores» y volviendo
al campo de las posibles relaciones entre los Colegios de Ar-
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quitectos y Aparejadores, te pregunto, ;ecomo’'se podrian me-
Jorar esas relaciones? ;Cabria la posibilidad de una comision
intercolegial, que, aprobada por ambos Colegios, buscara una
linea de entendimiento para los intereses de las dos profesio-
nes, evitando asi la ultima polémica desarrollada en los me-
dios de comunicacion, ante la Ley de Atribuciones?

Creo que no solamente es conveniente, sino que es im-
prescindible. Como profesiones y, por nuestro papel, estamos
condenados a entendernos desde una dptica objetiva. Es mu-
cho mayor el nimero de elementos y de intereses comunes
que aquéllos que puedan separarnos, intentar ahondar esto tl-
timo no ira en beneficio de ninguna de las dos actividades en
particular. En este espiritu abogamos por un amplio entendi-
miento, superarlo, diferencias de criterios ante hechos exter-
nos a nosotros mismos o al menos no provocados directamen-
te por nosotros.

En esta linea, nuestro Colegio o nuestros dos Colegios es-
tan en la actualidad trabajando en la elaboracion de una serie
de actividades comunes que interesan a los dos colectivos, en
contacto asimismo con la Administracion Autonémica para
ofrecer una respuesta conjunta, una oferta comtn de activida-
des de formacién y actividades culturales para nuestros profe-
sionales y en concreto podemos anunciar que estan muy avan-
zadas las negociaciones y los trabajos de preparacién para un
Curso de Rehabilitacion y Restauracién con elapoyo de la Jun-
ta de Andalucia, y que incida en este proceso de formacién y
mejor preparacion para nuestros profesionales.

la revista me parece
una aportacion magnifica, seria
y responsable sobre la arquitectura

99

—/Qué opinion te merece nuestra publicacion que tJ ya
conoces sobradamente? i
7

—Realmente me parece una aportacion magnifica, seria y
responsable sobre la arquitectura. Es una labor loable en el
campo profesional de formacién continua del colegiado, del
conocimiento y debate publico de sus actividades en la socie-
dad, gue es un papel de los dos colegios al que muchas veces
no le concedemos la suficiente relevancia. Los Colegios no han
de ser tanto el dorgano regulador de entre sus profesionales,
sino también sobre todo, el instrumento y el interlocutor entre
esa profesion y la sociedad.
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RESTAURACION
DE LAS MURALLAS
DE LA MACARENA

ANTECEDENTES HISTORICOS

«Sevilla es noble cibdat et es la
mejor cercada que ninguna otra
allen mar ni aguen mar que fa-
llada sin vista pudiese ser que
tan llana estuviese, et los muros
della son altos sobeiamente, et
fuertes et muy anchos; torres
altas e bien departidas, grandes
y fechas a muy grant labor. Por
muy bien cercada ternien otra
villa de la su barbacana tan so-
lamenten.

-Asi describia la ciudad y su cerca
la Primera Crénica General, redac-
tada a instancias de Alfonso X el
Sabio, al referir su asedio y con-
quista por Fernando Ill en 1248.
Mas esta muralla que tanto asom-
bra a los caballeros castellanos no
fue la primera ni, quizas, la mas va-
liosa de las cercas de que se doto a
la ciudad.

La primera cita referente a ella de
que se dispone, corresponde a fi-
nes de marzo o comienzos de abril
del ano 45 a. de C., en el diario de
operaciones «De bello Hispanien-
si», escrito por un inidentificado
oficial de Julio César, que nos rela-
ta su estancia en Sevilla tras la ba-

talla de Munda. De su valor nos da
idea el cuidado de César por evitar
que los sitiados pompeyanos la in-
cendiaran y destruyeran. El presti-
gio de tan ilustre y primer «conser-
vador» de la muralla ha contribui-

do sin duda a lo que el profesor

Mata Carriazo denomina «uno de
los casos mas rotables de alucina-
cion colectiva de toda la historia de
la arqueologia espafnola». Esto es
el afirmar que las murallas gque hoy
~vemos en Sevilla son romanas.
Desde Guichot a Gestoso, desde el

Fotografia 1

JOSE GARCIA-TAPIAL Y LEON
Arquitecto

JOSE MARIA CABEZA MENDEZ

Aparejador

«Sumario de las antigliedades ro-
manas que hay en Espana» de
1832, hasta el «Catalogo de los Mo-
numentos Nacionales, Arquitecto-
nicos e Historico-Artisticos» de
1982, abundan los libros, informes,
guias, etc., en que se mantiene la
tesis de su romanidad. Incluso muy

‘recientemente, en el afno 1984, se

publica la Tercera Edicién Revisada
del Catalogo de los monumentos
espanoles declarados histérico-ar-
tisticos, por el Centro Nacional de
Informacion Artistica, Arqueolégi-
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ca y Etnologia, dependiente del Mi-
nisterio de Cultura en la que se
mantiene el origen romano de las
murallas, junto con otros errores
tales como afirmar que son de hor-
migon, que tenia sélo 12 torres;
que en el grueso de la muralla exis-
te una galeria con béveda de canon
y que los lienzos del sector de la
Macarena son los Unicos que se
conservan visibles. Inexactitudes
inexcusables cuando hace ya mas
de cincuenta anos que se argumen-
ta fehacientemente su origen mu-
sulman, entre otros, por los profe-
sores Gomez Moreno, el citado
Mata Carriazo y Torres Balbas.

Esta ultima opinién ha sido ple-
namente confirmada por las inves-
tigaciones arqueoldgicas realiza-
das durante la primera fase de la
presente restauracion, si bien mati-
zando y diferenciando los momen-
tos (almoravides y almohades) de
ejecucion de las distintas partes de
que se compone la fortificacion y
gue mas adelante detallamos.

La cerca romana, tan celosamen-
te respetada por César, se mantie-
ne en uso durante toda la época vi-
sigotica hasta el ano 844 en que re-
sulta incapaz de contener el ataque
de los normandos, que se apode-
ran de la ciudad. Recuperada ésta
por los Abbadies, ordena Abd-al-
Rhaman Il la reedificacion de la
muralla y la ampliacién del recinto,
lo que ejecuta el arquitecto sirio
Abdala-ben-Sinan, reutilizando los
sillares de piedra de la romana
preexistente.

Esta fortificacion de canteria es
destruida por orden de Abd-al-Rha-
man |l en 913, para ser reconstrui-
da, en argamasa, a la caida del cali-
fato, tal vez hacia el ano 1023. En
todas estas reconstrucciones no se
altera sensiblemente el recinto,
‘cuyo limite septentrional discurria
en la direccion Santa Catalina-San
Juan de la Palma-San Martin.

Conquistada Sevilla por los al-
moravides, mantuvieron durante
algiin tiempo estas fortificaciones.
Pronto, junto a su recinto amuralla-
do surgieron campamentos exte-
riores para las tropas guerreras be-
reberes, extensos zocos para la cre-
cida poblacién, como es frecuente
ver aun hoy en el Mogreb, e incluso
casas de recreo de los nuevos dig-
natarios. La indefension de estos
asentamientos extramuros sélo
podia resolverse mediante el en-
sanche del recinto amurallado y su
necesidad se hace mas imperiosa
tras la campana de Alfonso el Bata-
llador en 1125, quien, tras atrave-
sar toda Andalucia, alcanzo las cos-

tas mediterraneas. La administra-
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cion almoravide establecié enton-
ces sobre las instituciones hotele-
ras el impuesto llamado al-Tatib
para dedicar su importe a la re-
construccidon de las murallas en sus
principales ciudades.

Segun documenta el profesor El
Sayed Abdel Aziz Salem, citando a
Al-Magqari y a Al-ldrisi, «este pro-
blema coincidié con el dia de la
fiesta del Sacrificio. Entonces, el
Cadi de Sevilla, Abu Bakr ibn al-
arabi, ordend a los habitantes de
Sevilla que entregasen las pieles
de los corderos ofrecidos en sacrifi-
cio, para poder aprovechar el im-
porte de su venta en la reconstruc-
cion de las murallas. Pero los habi-
tantes se revolvieron y rechazaron
cumplir con este deber».

No sera pues hasta 1132 en que
el rey Alfonso VIl de Castilla alcan-
za las puertas de la ciudad, cuando
se acometa urgentemente la tan
necesaria ampliacién. El ensanche
del recinto fue de tal entidad que
aumentoé la superficie intramuros
en casi dos veces lo existente, basi-
camente en direccion Poniente vy
Norte. Esta Ultima, que es la que
nos ocupa, se desplaza desde la li-
nea citada Santa Catalina-San Juan
de la Palma-San Martin, hasta la
definida por las puertas de Vib-
Arragel (o de las arriadas), Macare-
na, Cordoba y Sol, englobando los
campamentos, zocos y huertas si-
tuados al norte de la primitiva cer-
ca.

Sobre este Ultimo aspecto existe
una -cierta controversia entre los
distintos autores: mientras unos
argumentan que la fortificacion ro-
ded una zona consolidada y urbani-
zada, otros sostienen que los terre-

‘.

nos recién protegidos solo alberga-
ban zocos, campamentos y huertos
escasamente edificados. Las pros-
pecciones arqueoldgicas realizadas
abundan en esta segunda hipdte-
sis, lo que dice mucho a favor de la
amplitud de miras, mas urbanistica
que castrense, de los regidores al-
moravides. '

La nueva cerca almoravide se
mantiene solida en su mayor parte,
salvo la inmediata y paralela al rio
que sufre bastantes danos a causa
de la crecida de 1168. Es entonces
cuando el califa almohade Abu
Ya'qub Yusof ordena «reconstruir,
por su cuenta, la muralla de Sevilla
del lado de la ribera del rio, destrui-
da en 564 h. (1168/69) por la gran
crecida que traspaso los alrededo-
res de Sevilla. Fue construida de
cal y cascajo o guijo desde la tierra
hasta su altura actual, bajo la direc-
cion de sus mejores arquitectos».
No se tienen noticias de nuevas
obras en las murallas hasta el pri-
mer cuarto del siglo XIIL.

Como ya habia sucedido casi un
siglo antes, el avance cristiano tras
la batalla de Las Navas de Tolosa
{1212) vuelve a plantear la necesi-
dad del reforzamiento del sistema
defensivo de la ciudad: primero
serd la edificacion de una torre al-
barrana que defienda el puertoy el
arenal (llamada del Oro) en 1220 y
después sera la reparacion de la
muralla (almoravide en su mayor
parte) junto a la adiciéon de una bar-
bacana o antemuro, con su foso, en
1221. i

Sobre el alcance de esta repara-
cion de la muralla hay dos corrien-
tes de opinidn entre los historiado-
res:

Fotografia 2
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—La propuesta por Mata Carria-
zo que afirma «que se hizo de nue-
vo la muralla, con su antemuralla y
los fosos. Y que esta obra es la que
ha llegado hasta nosotros». Esto
es, que el conjunto defensivo de
muralla y barbacana es de origen
almohade y se edificd conjunta y
contemporaneamente.

—La mas reciente, sostenida por
el citado Abdel-Aziz Salem que, ba-
sandose en una traduccién maés
cuidadosa del fundamental texto
de Rawd al-Qirtas, afirma que «en
el ano dieciocho (es decir, 618 de la
Hégira, 1221 de J.) restaur6 la mu-
ralla de Sevilla, construyo el ante-
muro (en arabe «al-Hizan al-Barra-
ni») y lo roded de un foso». Es de-
cir, gue las murallas son almoravi-
des restauradas en época almoha-
de y rodeadas por barbacanas al-
mohades.

Los datos obtenidos durante la
primera fase de la restauracion vy
los sondeos arqueolodgicos confir-
man esta Ultima hipdtesis en base
a los aspectos siguientes:

a) Las zanjas correspondientes a
la excavacion de la muralla y de la
barbacana estan diferenciadas, a
cotas distintas y con diferentes re-
llenos, lo que no seria posible si la
ejecucion hubiese sido simultanea.

b) En la parte superior de la mu-
ralla, una vez eliminados los reves-
tidos y adosados superpuestos, se
aprecia perfectamente que la linea
actual de almenas fue realzada so-
bre otra, aiin hoy visible. El recreci-
do se realizd con materiales simila-
res a los primitivos, macizando los
huecos entre el almenado. Lo que
no se corresponde con una obra
hecha de una sola vez (f. 1).

c) Los ensayos resistentes efec-
tuados en probetas extraidas de las
tres distintas obras: muralla primi-
tiva, recrecido y barbacana, revelan
distinta resistencia a compresion
en cada una de ellas. La maxima re-
sistencia corresponde légicamente
a la més antigua, o sea, a la muralla
almoravide primitiva.

No obstante lo anterior, no de-
ben aventurarse conclusiones defi-
nitivas hasta tanto se realicen las
obras de la segunda fase que inclu-
ye la excavacién del espacio com-
prendido entre muralla y barbaca-
na, con los correspondientes son-
deos argueoldgicos, que sin duda
aportaran nuevos y mas esclarece-
dores datos, sobre éste y otros as-
pectos relativos a la historia de la
ciudad vy sus fortificaciones.

Fotografia 7
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El resto hasta nuestros dias es
sobradamente conocido: su man-
tenimiento como proteccion frente
a las crecidas del rio y su demoli-
cion casi total en aras de «la ley del
progreson.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

CRITERIOS GENERALES

Aunque por exigencias econdmi-
cas y administrativas ha sido preci-
so dividir los trabajos en varias fa-
ses, la restauracion de las murallas
y su entorno responde a un criterio
unitario de tratamiento y objetivos.
Esquematicamente, las distintas fa-
ses consisten en: ‘

1.7 Fase. Restauracion y consolida-
cion de los lienzos, torres
y Arco de la Macarena.

2.2 Fase. Recuperacion niveles ori-
ginales, ordenacion vy
ajardinamiento del entor-
no inmediato de los sec-
tores proximos al Arco.

3. Fase. Recuperacion para uso
publico y restauracion de
la Puerta de Cordoba y
espacios anexos.

Pero antes de descender al deta-
lle de la descripcidn pormenoriza-
da de cada una de las fases es pre-
ciso exponer una serie de conside-
raciones generales.

La muralla de Sevilla, o mas con-
cretamente los lienzos que de ella
se conservan en las inmediaciones
de la Macarena, constituye uno de
los elementos urbanos mas signifi-
cativos de la ciudad. Su extension,
su localizacion aislada de otras for-
tificaciones, su emplazamiento en
una arteria de paso casi obligado,
caracterizan fuertemente un am-
plio trozo del tejido urbano.

Esto plantea una triple reflexion
sobre la muralla y su tratamiento:

como monumento con valor histo-

rico por.si mismo y con todas las
exigencias gque normalmente ello
conlleva; como hito y elemento ur-
bano, configurador de una parte

muy significativa de la imagen de-

la ciudad; y como sena de identi-
dad, elemento-de referencia per-
manente y definitorio de todo un
barrio. :

El criterio a seguir para la conso-
‘lidacién de la muralla, una vez deli-
mitados sus danos, debia oscilar
entre dos consideraciones de dis-
tinta naturaleza y diferente signo.
Por un lado, la reparacion construc-
tiva y estructural que el monumen-
to exige, de acuerdo con las mas
reconocidas técnicas de la actual

Fotografia 12

Fotografia 14




Fotografia 15

Fotografia 16

restauracion y en concreto de la
«Carta del Restauro»: la identifica-
cion clara e inequivoca de lo actua-
do respecto a lo original. Por otro
lado, el caracter de hito urbano de-
finidor de una imagen urbana muy
caracteristica, no permite alteracio-
nes significativas de la misma.
Contradiccion aparente que se
afronta con una intervencién que
permita una doble lectura; mas in-
tegrada como imagen general,
pero diferenciada a menor escala.

RESTAURACION. PRIMERA FASE

El lunes 17 de diciembre de 1984
dieron comienzo las obras de res-
tauracion, iniciAndose las operacio-
nes en el lado de intramuros cerca-
no a la Puerta de Cordoba, que se
encontraba mas afectado por la
erosion y para lo cual se ordeng,
con el fin de conseguir una eficien-
te consolidacion de los lienzos, re-
bajar previamente y mediante mar-
tillo neumatico, las partes colin-
dantes de las oquedades y asi obte-
ner las medidas completas de los
cajones u hormas. Evidentemente
pretendiamos respetar y recuperar
las caracteristicas metroldgicas de
los tapiales de argamasa (f. 2).

Con el material antiguo que se
venia desprendiendo de los rebajes
procederiamos a su trituracion,
para posteriormente dosificarlo en
una parte, con cuatro de cal aérea
grasa, cinco de arena y siete de
grava (tamafo minimo de 25 mm.
de diametro). Esta dosificacion la
conseguiamos tras diversas prue-
bas que perseguian alcanzar, ade-
mas de la resistencia necesaria, los
tonos y la textura, que aproximan-
dose a los tapiales preexistentes no
crearan confusion, sin llegar a con-
feccionar cajones estridentes, ya
que aun siendo una restauracion
«arqueologica», éramos conscien-
tes de actuar sobre un elemento ur-
bano. Igualmente las uniones de
los nuevos cajones con los anti-
guos fueron marcadas, en evita-
cion de que el paso del tiempo pu-
diera uniformarlos (f. 3).

El resultado de los ensayos me-
canicos realizados con las probetas
extraidas, dio una resistencia a
compresion similar al tapial corres-
pondiente a los recrecidos de los
lienzos, es decir, 20 Kg/cm.?, mien-
tras que las probetas analizadas en
los lienzos primitivos asi como las
obtenidas de la barbacana, oscila-
ron entre 95 y 76 Kg/cm.?.

Al tiempo que se confeccionaban

los méas de 800 m.® de tapial a lo
largo de la muralla, se fueron eje-

Fotografia 17
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cutando otras operaciones, como
la limpieza completa de toda la
zona delimitada por la barbacana
(f. 4) y el nuevo acerado que, con
baldosas de cemento tipo trébol y
bordillo granitico se situé en la
zona intramuros con el fin, entre
otros, de evitar la proximidad o
contacto fisico que los vehiculos
venian produciendo en los cajones
inferiores de los lienzos.

En el mes de julio de 1985 se ini-
cio la restauracidon de las cinco to-
rres que comprendia nuestra inter-
vencion, con independencia de la
Torre Blanca o de la Tia Tomasa, ya
que existiendo dos o mas (las si-
tuadas proximas al arco), éstas fue-
ron restauradas en la década de los
60, con criterios distintos a los apli-
cados por nosotros. De esas cinco
torres, nos encontramos dos. sin
cdmara cubierta, con un solo para-

14 —

O

\ h .‘\

| N \-&\—T\ 7

Planta conjunto

peto a la altura del paseo de ronda
(f. B) y tres que en su dia dispusie-
ron de camara cubierta dotadas de
saeteras y con remate almenado (f.
6).

Las torres mochas evidenciaban
un precario estado estructural por
lo que se decidid reconstruirla en
todo su perimetro, usando el mis-
mo material que para los lienzos y
dejandolas claramente adosadas a
ellos, tal como fueron concebidas
en su construccion original (f. 7).

Para las tres torres con camara,
dispusimos la reconstruccion de
sus bovedas por arista con ladrillo
a sardinel, rehundiéndolo de 2 a 3
cms., con respecto a los planos
marcados por los restos originales
alli existentes (f. 8). El material de
cubriciéon empleado fue el ladrillo
prensado 14 x 28 colocado a la pal-
ma con desaglie por los orificios

Perspectiva sector 1

antiguos. Posteriormente, y guia-
dos por los merlones o restos de
los mismos que habian llegado a
nuestros dias, se decididé recons-
truir todo el almenado (f. 9), de
igual forma que ya habiamos expe-
rimentado en algunas de las alme-
nas que coronaban los lienzos de la
muralla en su tramo mas oriental.

Otra de las acciones realizadas
en la restauracion de la 1.2 fase,
consistio en ordenar a los particu-
lares, asi como a las companias de
electricidad y teléfonos, que des-
montaran todas las instalaciones
que habian venido colocandose en
el adarve o paseo de ronda, apo-
yandose en lo estipulado por los
articulos 19, apartado 3, y 22 de la
nueva Ley de Defensa del Patrimo-
nio Histérico Espafol, promulgada
el 25 de junio de 1985 (B.O.E. 29-6-
85).




Referente a la Torre Blanca o de
la Tia Tomasa iniciamos su restau-
racion demoliendo la losa de hor-
migén armado que, para proteger
la escalera de acceso e introducida
en el grosor del lienzo colindante,
fue colocada sobre el adarve al
principio de la década de los afos
30, para, a continuacion, realizar el
resanado de toda la fabrica de la-
drillo que existen tanto en los para-
mentos verticales como en las bo-
vedas por aristas. Igualmente se
completaron las escaleras interio-
res; se cubrié la bédveda de planta
alta con azotea usando el ya men-
cionado ladrillo 14 x 28 y se confor-
maron todas sus saeteras (f. 10-11)
tras grapar con piezas metalicas las
grietas que perjudicaban las distin-
tas caras de la torre. La soleria fue
resuelta por panos, con ladrillos
macizos de tejar colocados a sardi-
nel, solucién que se adoptd para el
resto de las torres con camaras.
Para el transito de la torre al adar-
ve, en su lado oriental, se elabord
un enrejado de perfileria metalica
(f. 12).

El 7 de enero de 1986 dieron co-
mienzo las actuaciones tendentes a
la restauracion integral del Arco de
la Macarena, iniciAndose con el pi-
cado de todos los paramentos (f.
13) reservando muestras de los co-
lores de terminacion, y posterior
revestimiento, mediante enfoscado
de mortero bastardo con una dosi-
ficacion 1:3:6. Previamente se co-
sen las distintas y variadas grietas
que presentaban los paramentos.
El material de cubricidon se levantd
en su totalidad y tras'la peritacion
del estado de la boveda, se vuelve
a colocar con las mismas piezas ce-
ramicas y disposicion constructiva
que existia. El mosaico de la Virgen
dée la Esperanza, que preside el
fronton principal del Arco, nos lo
encontramos con una gran parte
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Planta, alzado y seccion. Torre Blanca.

de sus piezas sueltas que serian fi-
jadas minuciosamente todas vy
cada una de ellas. Asimismo fue-
ron restaurados todos los elemen-
tos de alumbrado, incorporando
las farolas que habian desapareci-
do.

Con la retirada de los materiales
de revestimiento en la cara occi-
dental del Arco, aparecieron restos
de los lienzos de muralla que se de-
rribaron en el siglo pasado (f. 14) y

Perspectiva sector 2

con objeto de facilitar la lectura de
nuestro resto patrimonial, recons-
truimos con la argamasa corres-
pondiente, el inicio de ese lienzo (f.
15). Asimismo y tras las excavacio-
nes oportunas se dejo marcado en
el pavimento la continuidad de la
muralla con piezas graniticas clara-
mente destacables (f. 16).

La zona colindante con el Arco de
la Macarena (f. 17) también se vio
afectada por estas obras de restau-
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racidn, mediante nueva pavimenta-
cion y distintos niveles, que permi-
tiran un mayor realce del elemento
y una mayor proteccion del mismo.

Igualmente en estas zonas ordena-

das, se dispusieron unos bancos de
fundicion que rodeados de naran-
jos facilitan el descanso y la con-
templacion de la zona. En el rincén
que se nos aparece entre el Arcoy
los lienzos de la muralla se coloco
un ciprés, gue como simbolo de la
eternidad, sirve asimismo de bisa-
gra entre esas dos fabricas de dis-
tinta época (f. 18), mientras que por
la parte de poniente se sembré un
chopo como Unico arbol, que por
sus dimensiones y caracteristicas
acompana el volumen del arco.

Las obras. se dan por concluidas
el 9 de junio de 1986, suponiendo
un costo de 39.799.190 pesetas,
siendo financiadas en su totalidad
por la Gerencia Municipal de Urba-
nismo. '

RESTAURACION Y ORDENACION.
SEGUNDA FASE

La primera fase recién concluida

completa la muralla como elemen-
to eminentemente arquitectanico,
las exigencias de conservacion del
monumento, su patologia y trata-
miento constructivo y estructural,
etc., independientemente de su lo-
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calizacion y relacion con el entor-
no. |

Pero si cualquier edificio monu-
mental es dificil desligarlo de su
encuadre urbano, en este caso, por
las circunstancias ya apuntadas, es
irrealizable. :

Asi pues, la segunda fase a aco-
meter habia de suponer forzosamen-
te la restauracion de su papel urba-

‘no, sustituyendo el actual de telén-

de-fondo sin otra mision que la es-
cenografica, por .un rol mas dina-
mico integrado a la vida de la ciu-
dad, como contenedor de activida-
des. Trascendiendo de su bidimen-
sionalidad como plano, hacia una
concepcion tridimensional que
pueda recorrerse y experimentarse
en el tiempo eliminando el caracter
de jardin como barrera que separa
y aisla el monumento (incluso con
vallas y barandillas) del trafico y la
actividad humana, integrando és-
tos en el propio recinto monumen-
tal, fluyendo entre sus fortificacio-
nes, ocupando sus adarves, paseos
y parapetos.

Durante la primera fase de Res-
tauracién se practicd con cierto nu-
mero de excavaciones en el espa-
cio comprendido entre la barbaca-
na y la muralla (f. 19). En ellas se
pudo apreciar que, bajo el nivel ac-
tual (correspondiente al paseo de
ronda de la barbacana), se conser-

van los paramentos primitivos de
la muralla y antemuralla,incluso
con las saeteras de ésta perfecta-
mente identificables y recupera-
bles. De eliminarse el relleno que
se ha ido depositando se recupera-
ria el foso existente entre las dos li-
neas de fortificaciones y podria
transitarse por su interior, como es
usual en otras murallas y castillos,
recobrando el monumento su ver-
dadera escala, hoy muy desvirtua-
da por este relleno.

También se ha podido compro-
bar que exteriormente a la barba-
cana la secuencia estratigrafica se
corresponde con el de un antiguo
cauce de rio por lo que cabria pen-
sar, como sugieren los profesores
arquedlogos Campos y Amores,
«que tal vez la cerca se acomodara
a una vaguada natural para aumen-
tar sus posibilidades de defensa en
un terreno tan llano. De cualquier
manera, es también posible que
sobre esa vaguada se practicara al-
gun movimiento artificial de tierras
con lo gue se conseguiria ademas
de una mejor defensa un efecto de
mayor altura de los murosn».

Restituir de alguna manera, qui-
zas mas insinuada que real, esa va-
guada exterior abundaria en la di-
reccion de recuperar la imagen vy
escala original de toda la fortifica-
cion.
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Aislar el recinto propio de la mu-
ralla, al menos perceptualmente,
respecto al trafico rodado de la
Ronda, resulta imprescindible, pro-
poniéndose unos circuitos peato-
nales en su interior, a distintos ni-
veles de las calles Andueza y Mu-
noz Leon y separado de ellas por
sucesivas barreras vegetales.

Esta segunda fase comprende la
definicion y posterior ejecucién de
los trabajos de restauracion y orde-
nacion del sector anejo a la Muralla
de la Macarena, desde el Arco has-
ta el segundo portillo hacia levante
(Sectores 1y 2 de planos), e incluye,
entre otros, los trabajos siguientes:

— Rebaje del terreno comprendi-
do entre muralla y barbacana
hasta cota primitiva.

— Restauracion de los cajones de
tapial descubiertos, de sus sae-
teras y demas elementos defen-
sivos.

— Pavimentacién de este espacio
con piezas graniticas de 10 x 10
cms. («petit-pavénr).

— lluminacion artistico- monu-
mental del conjunto defensivo.

— Rebaje y acondicionamiento
como paseo publico del espacio
exterior correspondiente a la
antigua vaguada.

DOR REJILL A

= 1 Pt
| [ I

CORTE &4

CORTE BB

Secciones y detalles del proyecto (2.2 fase)

— Nueva pavimentacion perime-
tral con piezas graniticas de
70 x 70 cms., formando cuadri-
cula de 150 x 150 cms.

— Reordenacién de los espacios
ajardinados, incluso plantado
de especies nuevas y sustitu-
cion de las inadecuadas que
existen actualmente.

También se propone el acondi-
cionamiento interior y utilizacion
de la Torre Blanca como pequeho
museo permanente de la propia
muralla en la que se expongan an-
tiguos planos, grabados, esque-
mas, ete., explicativos de sus confi-
guraciones primitivas, de su demo-
licibn, restos actualmente existen-
tes, restauraciones ya ejecutadas o
en curso...

El importe total de esta segunda
fase asciende a 45.971.538 pesetas,
encontrandose en la actualidad en
periodo de tramitacion administra-
tivo por la Gerencia Municipal de
Urbanismo.

TERCERA FASE

Si bien el proyecto ejecutivo de
esta tercera fase no es posible aco-
meterlo de inmediato, por estar
ocupado actualmente, si se estima

necesario estudiar de manera uni-
taria el tratamiento de la totalidad
del entorno de la Muralla desde el
Arco hasta la Puerta de Cdrdoba y
en este sentido se refleja en el pla-
no general,

Basicamente se propone recupe-
rar la Puerta de Cérdoba como tal
acceso, exclusivamente peatonal,
para comunicacion interior-exte-
rior entre la poblacion inmediata y
los jardines y espacios publicos ex-
tramuros, incorporando el recorri-
do por el foso de la barbacana al
circuito establecido en la segunda
fase. La zona inmediata a la ermita
de San Hermenegildo, hoy ocupa-
da por los viveros y el bar {(cuyo de-
salojo es condicion previa e im-
prescindible para acometer esta
fase) se trataria como un espacio li-
bre y publico, flanqueado por pal-
meras y naranjos, a la manera de
las plantaciones que aldn hoy se
pueden ver en las afueras de las
ciudades amuralladas mogrebies
como explicita referencia a la cultu-
ra que levanté nuestras puertas y
murallas.

Planos: Departamento de Planesmiento y Arquitec-
tura de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Fotos: Jose Garcla-Tapial y José Maria Cabeza.
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ON TU MUTUA,

MAS SEGURO

Ya conoces la Prevision Mutua de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos, que desde
1941 viene velando por la seguridad en la
vida activa y en la pasiva de todos nosotros.
Al principio, modestamente y con pocos re-
cursos. Hoy, como una institucion moderna,
vigorosa y solvente.

« Sus prestaciones estan especificamente
pensadas para nuestra profesion. Ningan se-
guro publico ni privado contempla el mismo
nimero y clase de prestaciones.

e Para muchos compafieros, es la Unica
cobertura durante su vida laboral y durante
su jubilacién. Pero incluso los que hoy disfru-
tan ademas de otros sistemas de prevision,
saben que la Mutua les protege, y que ellos
protegen a los demas con su participacion.

Prevision Mutua
de Aparejadores

y Arquitectos Técnicos

e (Y cuando llegue la jubilacion? La cuantia
de las pensiones publicas esta en entredicho.
Son muchos los que piensan que habran de
solucionarse el retiro por otros medios. La
Mutua ya lo hace. Y son mas de 1.200 compa-
fieros los que disfrutan hoy de esta prestacion.

e« Tampoco estamos libres del riesgo de
accidente. 229 aparejadores o arquitectos
técnicos se beneficiaron el pasado aio de las
prestaciones previstas para esta circunstan-
cia. Y mas de 100 perciben la pension de in-
validez.

s Ademas, la Mutua ofrece subsidios vy
pensiones por defuncion, orfandad ordinaria
y de minusvélidos en el Grupo A. Y en el Gru-
po B incorpora pensién de viudedad y subsi-
dios de nupcialidad y natalidad.

Nuestra union hace tu fuerza




NUESTRO PORVENIR EN TRES ASIGNATURAS PENDIENTES

Como consecuencia de nuestras posibles atribucio-
nes, en su dia se originaran enfrentamientos inconcebi-
bles entre dos colectivos —aparejadores y arquitectos—
que estan condenados a entenderse y complementar-
se, no solamente en el aspecto técnico, sino también en
el humano. Los aparejadores y arquitectos técnicos
partimos de una postura de no beligerancia, y de no pe-
dir nada, quizés consecuencia de largo tiempo desean-
do lograr unas metas que nunca se consiguieron. Cuan-
do se dieron las atribuciones a unos titulados analogos
a nosotros, surge nuestra ldgica peticion de igualdad
de trato, por considerarlo como la solucién ideal para
salir del aparcamiento que nos han tenido durante anos
y permitirnos la posibilidad de una evolucion positiva.
La ocasion esta todavia, pero soy algo pesimista sobre
nuestro porvenir porque no veo que maniobremos con
habilidad, constancia y prontitud.

Decia antes que la situacién a que llegamos hace
poco tiempo era inconcebible por el enfrentamiento de
los arquitectos con los aparejadores y luego el de los
aparejadores con los arquitectos. Inconcebibles porque

Fernando Mansilla, Aparejador con gran experiencia profesional y en el campo de la docencia,
Catedratico de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Sevilla, expone en estas
lineas su opinidn personal sobre la actual problematica de los
Aparejadores v Arquitectos Técnicos

FERNANDO MANSILLA SAIZ
Aparejador

estoy convencido de que somos unos colaboradores
validos por nuestra participacién eficiente en algunas
partes del proyecto y en la vida y desarrollo del propio
estudio, normalmente, de una forma gratuita, lo cual no
deja de ser anormal, ya que si miramos a nuestro alre-
dedor, el mas minimo trabajo o servicio estd remunera-
do y toda esta prestacidon para poder participar en la
ejecucion de alguna obra de las que hemos aportado
nuestro trabajo, precio a cambio de unos honorarios de
direccion, honorarios que no se dan como compensa-
cion a las participaciones anteriores, sino por la de un
esfuerzo y una responsabilidad a realizar en obra. Qui-
zads haya detractores de lo ultimo, pero desgraciada-
mente en todos los colectivos hay quien no cumple con
su obligacion, ya que sierimpre ha habido elementos
contaminantes.

Dejando a un lado los aspectos crematisticos y de
razén, sigo insistiendo que son inconcebibles los cho-
ques dialécticos entre ambos colectivos, maxime cuan-
do ha habido eslabones de amistad surgidos de antes o
durante una larga colaboracion, eslabones que algo vy
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en algunos casos se han deteriorado por la virulencia
de las frases empleadas, en cambio, se ha dejado entrar
en una parcela que sélo debe ser de arquitectos y apa-
rejadores a otros titulados superiores sin la menor que-
ja u oposicion, entrada que posiblemente no va a ser la
tltima, en detrimento de nuestro campo de trabajo y de
nuestra propia estimacion profesional.

Es inexplicable que no hayamos sido capaces de
habernos sentado de «motu propio» para solucionar
con equidad y serenidad nuestros problemas y, en
cambio, si hayamos sido capaces de hacerlo juntos en
plena época de efervescencia y soltar mas de una anda-
nada hirviente contra el otro colectivo, en vez de inten-
tar de dar a cada uno lo que humana y técnicamente le
corresponde. Todo se ha llevado de una forma muy ibé-
rica: el taponazo de gaseosa, que después de un simple
ruido, va perdiendo presién poco a poco para guedar
en nada, pues todo ha quedado en unas tablas sin lo-
grar objetivos; las consecuencias de ello posiblemente
seran funestas pues, al final, decidirad la Administraciéon
para, con toda seguridad, lesionar a una o a otra titula-
cidn, si no es a las dos, pues la verdad y lo positivo de la
Ley de Atribuciones todavia la tenemos sobre nuestras
cabezas, y es precisamente el desarrollo del articulado
de la misma. No hacemos nada para logros positivos,
pero nuestras fuerzas saldran de nuevo a relucir cuan-
do aparezca lo que ya sera dificil dar marcha atras, pero
si lograremos de nuevo mover unos posos que estan
de nuevo en fase de reposo.

Sé que lo que a continuacién voy a exponer va a
ser motivo para que mas de uno se rasgue las vestidu-
ras. Creo que en los argumentos empleados por los ar-
quitectos sobre las atribuciones, tienen «casi» toda la
razon y dejo para explicar mas adelante lo del «casi».

Los arquitectos manejaron la contundente verdad
de que el aparejador no tiene formacion sobre el pro-
yecto, lo cual es totalmente cierto, pero en base a esto,
no hemos sabido maniobrar adecuadamente y sacar
provecho de tales evidentes conclusiones, puesto que
con igual fundamento podriamos haber demostrado la
incoherencia de que el arquitecto no estudia la materia
relativa al presupuesto, pero los presupuestos en cam-
bio son parte integrante del proyecto. De esta incuestio-
nable razéon podiamos haber conseguido que el Presu-
puesto fuera un documento independiente del proyecto
a realizar por los que estudian la materia y hubiéramos
llegado a conseguir en esta parcela lo que en otros pai-
ses son profesiones como ocurre con el «metreur-veri-
ficateur» francés o el «quantity sulveyors» inglés, con
lo cual hubiéramos logrado ampliar el campo de traba-
jo de nuestros companeros que no andan precisamente
sobrados de él. jHabéis pensado lo que este logro hu-
biera sido para nuestro colectivo? Aparte de haber lo-
grado, la razén, algo de que estamos huérfanos.

En 1985 la produccién de viviendas ascendio a
987.000 millones de pesetas y a algo mas de un billén el
resto de las construcciones (no incluidas obras publi-
cas). Si aplicamos un coeficiente de minorizacion a esta
Gltima cifra, considerando que algunos de sus proyec-
tos no los ejecutan titulados liberales, podemos pensar
gue nuestra posible intervencion presupuestaia, sobre
una cantidad proxima a los dos billones, aplicando la
méas minima tarifacién (1 %), nos daria la cifra que per-
demos afo tras afio, por no alcanzar un logro totalmen-
te justo y facilmente defendible.

Del parrafo anterior se saca una conclusién que se
va a ir repitiendo mas adelante y es: que se pueden
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conseguir objetivos en base a nuestros conocimientos,
por tanto en base a nuestra formacién actual y futura.

En cuanto a que el arquitecto tiene «casi» toda la
razon en que el aparejador no debe proyectar, nos po-
demos preguntar jqué sucede en muchos paises de Eu-
ropa que hay un techo constructivo en que no se exige
el proyecto del arquitecto? Ademads, hay otros proyec-
tos como son los de rehabilitacion, que el aparejador en
base a que no hay que modificar los elementos funda-
mentales, tiene conocimientos constructivos mas que
suficientes para adecuar y acondicionar un edificio
existente. Creo que ya es hora de clamar contra las in-
justicias que se nos han hecho, como ha sido no permi-
tirsenos cambiar una simple vigueta de un forjado y na-
die ha dicho nada en contra de los oficiales albaniles,
maestros de obras, etc., que lo han ejecutado, asi como
hacer innumerables obras completas en toda la geogra-
fia espafola, sin que nadie diga nada, lo que si sucede
contra nosotros cuando pretendemos hacerlo, y que en
mas de una ocasion que se nos lleva a los tribunales
por suplantacion de atribuciones, aunque todavia no se
ha visto demandasr a un maestro de obras por el mis-
mo motivo, lo que hace ver claramente que las prohibi-
ciones van directamente sobre nuestro colectivo.

Creo que los arquitectos deberian ser pragmaticos
y encogerse de hombros si nos concedieran el proyecto
limitado y fiscalizado por los Colegios profesionales vi-
gilantes de nuestra adecuacién profesional, pues si los
aparejadores no estudian el proyecto, jcémo van a
competir con el arquitecto que si lo hace?, amén de que
en igualdad de honorarios los clientes buscarian com-
petencias y no habria quién les hiciera sombra.

Hay que reiterar lo mucho que podemos conseguir
con una adecuada formacion vy la inteligente utilizacion
de la misma, para lograr cotas mas altas en nuestras
atribuciones. No creo que haya nadie que discuta que el
arquitecto tiene unos estudios mas amplios y en parte
diferentes que el aparejador, para lograr basicamente
el proyecto. Si equiparamos ambas carreras llegamos a
conclusiones muy interesantes, ya que si de la forma-
cion del arquitecto le quitamos los varios cursos de Ma-
tematicas, de Fisicas, de Historias del Arte, Composi-
cion, Urbanistica, los tres proyectos, amén de otras,
fundamentales para concebir, se queda con un arma-
z6n constructivo semejante al del aparejador pero que
en algunas materias de los estudios de éste, no las tie-
ne aquel, ademas, si admitimos la gran escuela que es
la obra, y analizamos la relacién de visitas a la misma
que realiza uno y otro técnico, no creo que sea nada
descabellado que el aparejador demande para él la di-
reccion Unica de la obra, solucién que ya es normal du-
rante muchos decenios en Europa con los ingenieros
constructores. De este modo creo que la hora de que
seamos diferentes ha llegado.

Corroboran mis razonamientos las empresas cons-
tructoras que tienen al frente de sus obras a aparejado-
res y no a otros titulados del campo constructivo, hoy
totalmente viable ante la crisis y escalas de trabajo. Con
esta determinacion, las constructoras se juegan mucho
al tenernos y si mantienen los criterios de continuidad,
por algo sera.

Creo que debe matizarse la postura europea y deci-
dir si ello es 0o no beneficioso para la comunidad. Yo
creo que lo es, siempre y cuando que los honorarios del
arquitecto sean como minimo la suma de los actuales
de proyecto y direccién. Con ello, no hay pérdidas cre-
matisticas y si una justificacién para que el proyecto
tenga un mayor tiempo de gestacion, con lo cual se be-



neficiaria a la Propiedad, a la Contrata y, en consecuen-
cia, a la calidad del proyecto'y, en resumidas cuentas, a
la Sociedad, dando un proyecto con derecho a que se
cumpla la idea, lo cual serd muy facil, pues todo lo que
se requiere en el proceso de ejecucion estaria plasma-
do en los planos y en los Pliegos de Condiciones. Vuel-
Vo a repetir que esto es lo que se hace normalmente en
Europa.

¢Por qué no puede dirigir un aparejador una obra
con un correcto proyecto? Si hemos llegado antes a la
conclusién de que la formacion constructiva de ambas
carreras son similares, si el aparejador no debe llevarla
ipor qué si el arquitecto? Vamos a llegar a conclusiones
mas practicas por otro camino. Todos sabemos que
hay proyectos que no son la perfecciéon y para mayor
desdicha, son las dos direcciones de obra con residen-
cia alejada que van poco por la obra, y pregunto: ;Se
acaban estas obras? jQuién las acaba? Pues normal-
mente un encargado de la constructora; bhien, si un en-
cargado logra acabarla, no me explico que un titulado
con mayor base de preparacion no pueda terminarla en
solitario.

Para mayor abundamiento vamos a llegar a conclu-
siones de como se puede mejorar la preparacion del
aparejador: la asignatura pendiente de mayor trascen-
dencia para los logros que pretendemos alcanzar,

A continuacion vamos a analizar la evolucion for-
mativa del aparejador y la de sus atribuciones. Sin re-
montarnos a pasados lejanos, sino al plan de estudios
de 1935, en el que existia un ingreso y cuatro cursos
con un promedio de cinco asignaturas por ano, asigna-
turas que no tenian el contenido de las actuales. Pasa-
mos después al Plan de 1957 en el que se suprime el in-
greso y se contemplan nuevas asignaturas, pasando a
una carga anual algo superior. El Plan de 1969 sigue la
misma tonica, con nuevas asignaturas, pasando ya a un
promedio de 7 por afio y curso, cifra nada pensable
para Facultades. Hoy estamaos en mas de 7 asignaturas/
ano, lo que justifica que solamente de un 6 u 8 % logran
terminar en el plazo de tres anos, el resto del alumnado
vine a tener una media bastante superior a los cinco
para terminar su carrera. Contra todo este continuo au-
mento de conocimientos, jqué incremento de atribu-
ciones hemos tenido? Practicamente ninguna positiva,
aunque si se nos han adscrito responsabilidades que
los demas no sean, por tanto, casi estamos estancados
en las posibilidades que daba el Plan de 1935, el cual
parece en principio suficiente, como lo demuestra que
el boom de la construccion lo ejecutaron principalmen-
te titulados de este plan de estudios.

No hay forma de levantar la losa de que la carrera
de aparejador es de «grado medio», lo cual no es cierto,
pues carreras tan dignas como Matematicas, Fisicas,,
Quimicas, junto con otras de letras, etc., tienen un pro-
medio de 4 a 5 asignaturas por curso, mientras que no-
sotros cargamos con las referidas 7 y algo, cuando

nuestra responsabilidad y nuestra funcion ante la socie-

dad no es menor bajo ningln aspecto. Ante este razo-
namiento, jpor qué la carrera de aparejador no puede

ser una titulacion superior con sus correspondientes re-

togues y mejoras que precisa?, jpor qué la Administra-
cién sigue ciega y sorda a nuestras demandas?

Los catalanes ya tienen para nuestra carrera en su
plan de 1981, cuatro cursos y probablemente este ano
siguen otro plan para mejorar el anterior, pero con, la
misma duracién. Sin lugar a dudas su concepcién do-
cente es mejor que la nuestra, pero aln asi, se puede
mejorar con la incorporacion de un ano mds a la carrera

y con materias que ya son contempladas por nuestra
Escuela de la Edificacion como complemento a la pre-
paracion actual.

La calidad formativa no estriba sélo en una adecua-
cion de la carrera, hay que llegar més a fondo y mejorar
el bachillerato, para lograr con ello unos conocimientos
basicos mas solidos, suprimiendo partes finales actua-
les e introduciendo un ingreso especifico, con el cual lo-
grariamos evitar situaciopnes discriminatorias como el
de la supresion de libertad de estudiar con arreglo a
nuestras preferencias, ingresando el que guiera me-
diante su propio esfuerzo, sin estar mediatizado por su
nota de bachillerato, puesto que el que mejor lo haya
llevado, es logico que tenga un ingreso més facil por su

- preparacion.

Las ventajas del ingreso no sélo quedan en lo ante-
rior, sino también de hacer de puente entre el bachille-
rato y el inicio de la carrera; lograr un tamizado selecti-
vo, y con él una responbsabilidad en el estudiante,
ameén de un habito al esfuerzo, pues sabe que de no
realizarlo no ingresara; aprovechamiento positivo du-
rante la carrera y después de la misma, al formar unos
titulados con una inercia de laboriosidad muy necesaria
para que supere lo contrario que esta consiguiendo la
Administracion con sus directrices equivocadas.

Con la carrera béasica de aparejador y con una vi-
sién de porvenir, se pueden lograr ramificaciones que
no so6lo son ya demanda de una sociedad avanzada,
sino que con ellas se pueden abrir caminos de especia-
lizacion, y por tanto, ampliar el abanico de posibilida-
des de puestos de trabajo, amén de una facil homolo-
gacion de nuestra actividad ante la CEE. Sin olvidar de
reclamar para nuestros titulados nuestro irrenunciable
derecho a la docencia y no permitir concesiones a otras
titulaciones que no van a tener la misma inquietud e in-
terés y conocimientos de necesidades que nosotros,
para nuestra propia carrera y una formacién evolutiva
de cara al futuro.

Con la preparacién que propugnamos, el apareja-
dor pasaria a ser ingeniero en constrtuccion que por
cauces normales y |6gicos, se insertaria en una colabo-
racion con el arquitecto, tal y como pasa en los paises
de la CEE y otros continentes.

Creo que hemos apoprtado suficientes razona-
mientos demostrativos de que nuestra formacion es la
principal asignatura pendiente por aprobar y lo sera o
no, con la posible y peligrosa, para nuestro colectivo,
Ley de Reforma Universitaria, ya que las otras dos asig-
naturas pendientes: Ley de Atribuciones (Reglamenta-
cion) y Ley de la Edificacion, seran unas simples manias
de lograr introducir estas ideas en la Ley de la Reforma
Universitaria, en caso contrario, nuestra carrera seguira
con los tres insuficientes afos de preparacion o incluso
con solo dos, como se van a ver reducidos los planes de
estudios para otras carreras que ahora tienen tres.

Si nuestra pasividad no nos permite coger un tren
que ha estado pasando todos los dias para llevarnos a
colocarnos dondé podemos estar, es muy posible que,
cuando queramos hacerlo, haya pasado el altimo, por
la aparicion de una Ley de Reforma Universitaria total-
mente desfavorable, que no nos permita subirnos a
ninguna parte, con la pérdida de una ocasion Unica en
la dilatada y paciente espera del aparejador. Si desgra-
ciadamente asi ocurre, habremos tenido lo que nos me-
recemos, por no haber sabido utilizar las razonables ar-
mas que teniamos en nuestras manos y que ni siquiera
hemos llegado a emplear.
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Esta es una de nuestras realizaciones:
RESTAURACION y REHABILITACION del
PABELLON de CUBA
...y hemos cumplido.

Como venimos haciendo a lo largo de veinte anos.

Pocas veces hemos sentido tan justificado el orgullo
de ser constructores.
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MONOGRAFIA

EL PABELLON DE CUBA

FRANCISCO TORRES MARTINEZ

Arquitecto

JOSE PEREZ TORRES

Aparejador

Edificio original, ano 1929. (Fotqgrafia del Catalogo de la Exposicion Ibero-Americana)

El edificio del Pabellon de Cuba,
ubicado en la Avenida de la Palme-
ra, pertenece al conjunto de Pabe-
llones realizados para la Exposi-
cion Iberoamericana de Sevilla de
1929. Fue disefiado por los arqui-
tectos cubanos Evelio Govantes y
Félix Cabarrocas y dirigio las obras
el arquitecto militar Luis Hernandez
Savio.

El Pabellon se componia origi-
nalmente de dos partes. El edificio
trasero, de altura igual a la de la
planta baja del existente y que ocu-
paba posiblemente toda la parte
posterior de la parcela, fue demoli-
do al finalizar la Exposicion. El edi-
ficio que hoy vemos, destinado ori-
ginalmente a recepciones, consta
de dos plantas y mirador. Su com-
posicién obedece a un esquema
clasico de villa, resuelta sobre un
trazado geométrico que garantiza
la relacion entre el todo vy las par-
tes.

Asi, la planta del Pabelldn esta
formada por tres cuadrados yuxta-
puestos a los que se superpone
otro, central, cuyo lado es la mitad
de la suma de los tres y que deter-
mina la dimension del porche y la
anchura del mirador. Este trazado

sirve de base a una construccion
que usa de una serie de elementos
cuyas caracteristicas refieren en
definitiva el edificio a las constan-
tes tipicas de la arquitectura cuba-
na.

Estos elementos son, por ejem-
plo, el porche de entrada, formado
por una arcada construida con pie-
dra de las canteras cubanas de Jai-
manitas; la gran escalera que
arranca del vestibulo de entrada; el
mirador y todas las piezas como
balcones, artesonados, rejas, frisos
y balaustradas que, ejecutadas en
su mayor parte en maderas de cao-
bam y otras maderas preciosas
como el dagame, sabicu, jacaro,
sangre de doncella, yaba, roble,
nogal, ocuje, majagua, 4cana, jocu-
na, etc., repiten modelos existentes
en Cuba, desarrollados a partir de
temas de la arquitectura sevillana y
canaria.

Espacialmente la disposicion in-
terior del edificio es muy elemen-
tal. El gran vestibulo, al que se in-
gresa tras el porche, ocupa el cua-
drado central de, aproximada-
menmte, 10 x 10 m. La puerta situa-
da enfrente de la entrada dehié dar
acceso directo al patio posterior en
torno al que se edificé el pabellén

provisional. A la derecha se situaba
una sala sobre el cuadrado lateral,
y a la izquierda la gran escalera tras
una doble arcada que confiere un
cierto caracter de fachada al patio
al ingreso a la planta superior. De-
bajo de la escalera y entre los mu-
ros que la sustentan se disponen
algunas salas y dependencias auxi-
liares que colmatan, finalmente, el
espacio del Gltimo cuadrado. En
planta alta, tras ascender por la es-
calera, se ingresaba al gran salon
de recepciones que ocupaba todo
el espacio restante y de alli, por
una escalera secundaria, al mira-
dor.

En el mes de agosto de 1983 se
iniciaron las obras de restauracion
y rehabilitacion del pabellon, finali-
zando las mismas en marzo de
1986. El criterio basico para la ope-
racion de reforma ha sido el de es-
tablecer un equilibrio entre la recu-
peracion del edificio primitivo, res-
petando sus caracteristicas arqui-
tectdnicas, y la necesidad de ubicar
en el mismo la sede del Patronato
Municipal de la Vivienda de Sevilla.
Un primer estudio revel6 la insufi-
ciencia del Pabell6n existente para
dar cumplimiento a las necesida-
des del programa. Previamente al
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Aspecto del porche de entrada antes de comienzo de las obras de restauracion,
ano 1983. (Foto autor proyecto)

inicio de los trabajos de redaccion
del proyecto se propuso a la Comi-
sion de Defensa del Patrimonio la
ampliacion del edificio, lo que
aprobo ésta, siempre que no se so-
brepasaran las dimensiones del de-
saparecido pabellén provisional. El
problema proyectual fue, por lo
tanto, de reforma del Pabellon exis-
tente, y de construccion de un edifi-
cio secundario que albergara el
resto de las dependencias.

La propuesta finalmente cons-
truida supone el que el nuevo pa-
belldon de la ampliacion se instala
sobre una planta formada por los
mismos tres cuadrados del pabe-
ll6n original, pero esta vez separa-
dos por la franja que, en éste, origi-
na la interseccion del porche (el
cuadrado doble) con las salas late-
rales (los cuadrados sencillos de 10
x 10 m.). En estas franjas se sitian
las escaleras y los espacios de co-
municacién entre las distintas salas
de trabajo. Y por una de ellas se es-
tablece la comunicacion entre los
dos pabellones.

Originalmente el acceso al Pabe-
ll6n provisional desde el perma-
nente se hacia saliendo por el vesti-
bulo al patio central de aquél. En la
reforma se ha configurado final-
mente la relacion entre uno y otro
de manera doble, por un lado vi-
sualmente, posibilitando que el vi-
sitante perciba el espacio central
del pabellon trasero desde el vesti-
bulo, y por otro espacialmente,
abriendo una gran puerta en el pa-
ramento lateral de éste y comuni-
cando los dos pabellones por un
paso abierto en la franja de inter-
seccion ya mencionada.
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El acceso asi al nuevo edificio de
la ampliacién es lateral y sesgado.
Es un edificio sin puertas. Los dos
grandes huecos que se abren en su
sala central buscan mas establecer
una relacién visual con el edificio
principal que resolver el acceso. Su
altura total sobre rasante es la de la
planta baja del Pabellon original.
La sala central tiene esa altura,
aunque renuncia a ocupar todo el
cuadrado en planta. Un muro curvo
—que ordena la ubicacion de aseos
y maquinarias— confiere un cierto
caracter de exedra y de fondo de
perspectiva a esta sala para el es-
pectador situado en el vestibulo.

Estado en que se encontraba la fachada
trasera al inicio de la restauracion, ano
1983. (Foto autor proyecto)

En las alas laterales se sitia una
entreplanta que permite un mayor
aprovechamiento del espacio. So-
bre la base, siempre del cuadrado
de 10 x 10 y de sus posibilidades
distributivas y espaciales, se han
instalado, en planta alta, una sala
multiuso y el estudio técnico, y, en
planta baja, un modulo de secreta-
ria y despachos y la seccion de
caja, contabilidad e informatica. Un
sotano posibilita la instalacion del
archivo y la sala y comedor de em-
pleados, abiertos a un patio inglés.

En la planta baja del Pabellon ori-
ginal se acomodan la recepcion, in-
formacién y atencion al publico, y
unos despachos auxiliares en el ala
de escalera. La sala central de la
ampliacién, visible desde el vesti-
bulo, complementa la dotacion de
espacios de atencion al publico. En
planta alta se ubican los despachos
de Gerencia y Presidencia y Sala de
Juntas con sus correspondiente se-
cretaria, aseos y maquinaria.

En la solucién arquitectonica y
espacial de la ampliacion se ha
puesto especial énfasis en la ilumi-
nacion y el color general al que
contribuyen eficazmente los mate-
riales elegidos: estuco y maderas
(los materiales del Pabellon) com-
plementados con el del suelo —un
laminado melaminico—, enlucidos
de paramentos y escayolas.

Las formas y materiales del pa-
bellén nuevo se asoman al vestibu-
lo del original en la construccion de
la gran puerta que comunica unoy
otro. El criterio que ha seguido la
opcion de reforma planteada ha
sido el de hacer presente, en un
equilibrio vivo, unos frente a otros,
los elementos de la nueva arquitec-
tura propuesta con los ya preexis-
tentes.

Asi, en el vestibulo, la gran puer-
ta de acceso a la ampliacién se en-
frenta a la doble arcada tras la que
se desarrolla la escalera, y arriba,
en la planta primera, el espacio que
alberga el desembarco de ésta, res-
taurado en su contextura original, a
las formas que resuelven la instala-
cion de las dependencias de geren-
cias y presidencia.

Las zonas donde se ha interveni-
do mas fuertemente son aquéllas
que tenian una solucion menos
convincente en el proyecto origi-
nal. Las grandes piezas del edificio
original, los balcones de fachada,
el porche, el vestibulo, escalera y
mirador, se han restaurado —repo-
niendo las piezas perdidas— con ri-
gor y atencion a sus caracteristicas
primitivas.



DESCRIPCION Y ANALISIS DE LAS
OBRAS DE RESTAURACION Y
NUEVA PLANTA

Antes de la ejecucion del proyec-
to de obras de reforma del Pabe-
lI6n existente se realizd un deteni-
do estudio sobre el estado de con-
servacion de cada una de las partes
del edificio, elaborandose un am-
plio informe que se adjuntd al pro-
yecto.

Con la lectura de este informe se
llega a la conclusion de que el esta-
do del edificio, en general, puede
calificarse de abandono. La parte
mas afectada, sin duda, son las cu-
biertas y sus entramados, siguién-
dole en importancia la carpinteria
exterior en balcones y balconeras,
los pavimentos de planta baja vy
parte de una losa de forjado bajo la
cubierta lateral de fachada sur.

Para la inspeccién de cimientos
se realizdo un calzo en la fachada
posterior en zona de aseos de plan-
ta baja, pudiéndose comprobar
que se trataba de una zapata corri-
da de hormigén armado de poco
espesor, sobre la que se construyo
un muro también de hormigdn ar-
mado y que daba apoyo a los mu-
ros de carga. La cimentacion se en-
contré en buen estado, no obser-
vandose ademas desperfectos en
fachada que hicieran pensar en fa-
llos de cimientos que debieran te-
nerse en cuenta en la restauracion.

La estructura del edificio se re-
suelve con muros de carga de fa-
brica de ladrillo en fachadas, jace-
nas metalicas perpendiculares a la
fachada principal y losas de hormi-
goén armado. Los muros se encon-

Arquitecto:

Colaboradores:

Aparejador:

Promotor:

Empresa Constructora:;

Comienzo de las obras:

Finalizacion:

Francisco Torres Martinez

Alfonso Ruiz Robles
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José Pérez Torres

Patronato Municipal de la Vivienda
de Sevilla

VICONS, S. A.
Restauracion v ejecucion de carpinterias:
Hermanos Diaz Barba

Restauracion: Agosto 1983
Nueva Planta: Marzo 1984

Marzo 1985

traban en muy buen estado de con-
servacion, con ausencia total de
humedades en partes bajas y apre-
ciandoseles tan solo algunas pe-
quenas fisuras no recientes bajo
los alféizares de ventanas.

Como ya hemos comentado, en
los muros de fachada principal y
posterior, se apoyan jacenas meta-
licas que en sus alas superiores so-
portan losas continuas de hormi-
gon armado.

Tanto las jacenas como las losas
se encontraban en buen estado, en
general, excepto la losa de forjado
bajo la cubierta lateral sur, donde
se apoyaba un puntal que soporta-
ba gran parte del peso de la cubier-
ta. La base del puntal se alojaba en
una caja dejada en la losa, y entre
el peso vy las filtraciones provoca-
ron la aparicién de fisuras y princi-
pio de oxidacion de armaduras en
esa zona. Se realizaron analisis
para detectar separacion de arma-
duras y secciones.

Las cubiertas central y laterales,
de taja arabe sobre tablazon de ma-
dera, se encontraban en muy mal
estado, con numerosas filtraciones
que habian afectado a la tablazdon y
al entramado, sobre todo en las la-
terales.

Los entramados de las cubiertas
laterales, de madera de pino Flan-
des, apoyaban en durmientes an-
clados a los muros de fachadas y
en el puntal central ya descrito, y
en tan mal estado que hubo gue
demolerlos totalmente.

El entramado de la cubierta cen-
tral, también de pino Flandes, so-
porta ademads de la cubierta, la par-

te central de la artesa invertida que
forma el artesonado del mirador,
que descansa lateralmente en mu-
ros de fachada y vigas auxiliares.
Este entramado se encontrd en me-
jor estado de conservacion, siendo
incluso el que se vio mas afectado
por las palomas que anidaban en la
camara entre la cubierta y el arte-
sonado, de donde se llegaron a re-
coger mas de 3 metros cubicos de
basura depositada por ellas.

La cubierta central tiene en todo
su perimetro un alero que también
estaba muy deteriorado, sobre
todo en la tabla de cierre exterior,
que habia cedido en gran parte y
presentaba numerosos fallos de
alineacion y flechas abundantes.
Estos aleros estdn formados por
una ménsula maciza de caoba de
Cuba que abrochan a los extremos
de las vigas del entramado me-
diante caja y pernos metélicos y so-
bre las que se apoyan tableros tam-
bién de caoba que quedan vistos
por su cara inferior y sirven de apo-
yo para la teja.

La cubierta del porche, de azotea
visitable con soleria ceramica, pre-
sentaba algunas piezas cerdmicas
deterioradas por la intemperie y li-
geras filtraciones.

Es de destacar la riqueza de la
carpinteria de madera que posee el
Pabellén, tanto por los materiales
utilizados como por su elaboracion
y colocacion. Las maderas que se
emplearon son: caoba de Cuba
para artesonado, balcones y balco-
neras, rejas de planta baja, alero de
cubierta, revestido de jacenas de
vestibulo y defensas y mascarén

Esquina de la fachada sur del edificio
en restauracion (Foto autor proyecto)
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de la escalera principal; cedro del
Libano en puertas y librillos de bal-
cones y balconeras de planta pri-
mera y en ventanas de planta baja;
y pino Flandes en librillos de venta-
nas de planta baja, aunque se su-
pone que originalmente estos se-
rian también de cedro. La madera
de teka se utilizd para huellas y ta-
bicas de la escalera. A excepcion
de la escalera principal y el revesti-
do de jacenas del vestibulo, el resto
de la carpinteria estd en fachadas y
en planta mirador, dejando sin in-
terés algunas puertas de paso, de
pobre calidad y en mal estado.

Forman las balconeras unas co-
lumnas torneadas macizas que se
apoyan sobre las losas voladas del
forjado y que soportan la viga exte-
rior de madera que recibe la cubri-
cion. La defensa, compuesta por
zocalillo, elementos torneados vy
pasamanos, se recibe a los muros
de fachada y a las columnas.

En general, la carpinteria de fa-
chada presentaba un regular esta-
do de conservacion, siendo la méas
castigada la de la fachada poste-
rior, orientada al oeste, y algo me-
nos la de la lateral izquierda, orien-
tada al sur.

El artesonado del mirador esta
formado por vigas en «U», com-
puestas por tablas de caoba y dis-
puestas formando cuadriculas, que
reciben los tableros que cierran el
espacio.

En contra de lo que pudiera pen-
sarse por las filtraciones de la cu-
bierta y la suciedad acumulada so-
bre el artesonado, después de una
buena labor de limpieza se pudo

comprobar que estaba en mejores
condiciones de las que se espera-
ba, aunque con algunos tableros
alabeados y otros que fueron preci-
so sustituir.

Las rejas de planta baja, forma-
das por elementos torneados en-
marcados en gruesos listones hori-
zontales y verticales tenian nume-
rosas tablas clavadas que, mas que
reforzar su seguridad, contribuye-
ron a su deterioro.

En buen estado se encontraban
el revestimiento de jacenas del ves-
tibulo y la puerta principal de entra-
da, pero no asi los librillos de ven-
tanas de planta baja, que fue preci-
so sustituirlos casi en su totalidad.

Las huellas y tabillas de la escale-
ra principal, apoyadas sobre rastre-
les de pino, presentaban algunas
juntas abiertas en lo empalmes vy
solapes. En las defensas faltaban
numerosos elementos torneados
que, al parecer, fueron arrancados
intencionadamente.

El mascaron tallado de la escale-
ra presentaba también algunas jun-
tas abiertas en las uniones de las
tablas y faltaba el farol, también de
caoba, que lo remataba.

Poca atencion merecen las insta-
laciones, que se reducian a la de
electricidad, fontaneria, desaglies y
en pararrayos, todo ello fuera de
uso.

Ni la normativa vigente ni el dise-
no de las nuevas instalaciones han
permitido aprovechar nada, excep-
to algunos tubos metalicos aloja-
dos en las losas de forjado que sir-
vieron para poder llevar los nuevos
conductores a los puntos de luz

Conjunto del Pabellon y edificio de ampliacion.
(Foto C. Ortega)
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Vestibulo desde la escalera principal.
(Foto Lluis Casals)

que se conservaron en techos, sin
necesidad de abrir regolas o levan-
tar pavimentos.

A excepcion de los paramentos
del vestibulo y escalera, que son de
estuco a la rasqueta con formacion
de silleria, el resto de los paramen-
tos verticales interiores y exterio-
res se resolvian con enfoscados vy
enlucidos, pintados en diversos ti-
pos de calidades. Ambos presenta-
ban buen aspecto, en general, aun-
gue con humerosas manos de pin-
tura los enlucidos y algunos des-
perfectos aislados.

Los paramentos horizontales de
techos lo formaban las propias lo-
sas de forjado enlucidas de yeso.

Los pavimentos de planta baja
eran de baldosas cuadradas de
marmol blanco y gris en ajedrez, en
vestibulo y sala norte; blanco en el
porche e hidraulica de diversos ti-
pos en la sala sur, que se destinaba
a zona de servicio. Estos pavimen-
tos se encontraban en mal estado
debido sobre todo a la falta de fir-
me o solera, habiéndose producido
hundimientos, abofados, pérdidas
de nivel y numerosas juntas abier-
tas.

Los de primera y mirador estan
formados por baldosas hidraulicas
de distintos tamanos y tonos, lisas
o con dibujos. Estos pavimentos se
encontraban en mejor estado, aun-
que muy sucios los del mirador por
causa de las palomas, y con algu-
nos desperfectos superficiales, so-
bre todo en la zona de desembarco
de la escalera.

En el mirador existe una pieza en
el rincén este/norte que indica la fa-
brica cubana que la elaboré.

La casi totalidad de las escayolas
estaban en la planta primera, resol-
viendose con ella el revestido de ja-
cenas metalicas, molduras en el
perimetro de los techos, falsas
meénsulas de apoyo de jacenas y el




artesonado de la escalera principal,
En planta baja la escayola se limita-
ba a unas molduras en salas sur vy
norte y en el techo del porche.

Las escayolas se encontraban en
buen estado, aunque con algunos
desprendimientos de molduras y
desperfectos aislados en falsas
ménsulas de apoyo de jacenas.

Los elementos de sujecion de las
escayolas de artesonado de escale-
ray revestido de jacenas son de en-
tramado de listones de madera de
pino, que se hallaban en buen esta-
do.

El total de la obra ejecutada in-
cluye, ademas de la restauracion

del Pabellon existente, la ejecucion

de nueva planta de un edificio de
ampliacién en la parte posterior, la
restauracion del cerramiento de la
parcela y urbanizacion interior, por
lo que en este rapido comentario
de las caracteristicas constructivas
se incluye el total de la obra ejecu-
tada, comentandose de forma rapi-
da los aspectos mas interesantes a
destacar.

Planta alta. Presidencia y gerencia.
(Foto Lluis Casals)

Como ya hemos comentado, la

cimentacion del edificio existente
no preciso de ninguna intervencion
por su buen estado de conserva-
cion. '

La cimentacion del edificio pos-
terior se resolvio de forma similar a
la existente, con zapata corida peri-
metral sobre la que se apoya el
muro de sotano y zapatas aisladas
arriostradas en los pilares centra-
les. El suelo de sotano se construyé
con losa armada en toda la superfi-
cle,

La existencia de nivel freatico en
la cota de apoyo de cimientos obli-
go a la instalacion de un drenaje
perimetral que se resolvié con tu-
beria ranurada de P.V.C,, relleno de
aridos, envoltura de geotextil y re-

.

Vestibulo de acceso. (Foto Lluis Casals)

lleno superior de aridos de distin-
tos diameros, todo ello sobre cana-
letas de hormigon en masa. Todo
el hormigon de cimientos y muros
se hidrofugo en masa y las juntas
de hormigonado se trataron con re-
sina. :

Del saneamiento existente pudo
aprovecharse el tramo exterior que
va desde el uliimo pozo existente
hasta la arqueta de acometida, pre-
via inspeccion y limpieza del mis-
mo.

El saneamiento enterrado bajo
sotano y en el exterior se resolvio
con tuberias de fibrocemento con
juntas tipo RK, siendo el resto col-
gado de P.V.C.

Las arquetas de sdtano se cons-
truyeron de hormigéon armado hi-
drofugado con juntas de estanquei-
dad de P.V.C. y el equipo de bom-
beo del agua de drenaje se resolvié
con dos bombas sumergidas para

Planta baja, encuentro zona restaurada
con edificio de ampliacion.
(Foto C. Ortega)

aguas fecales con dispositivo de
funcionamiento alternativo vy siste-
ma de senalizacion automatica de
averia.

En general, el criterio seguido
para el disefio del saneamiento fue
el de conseguir una instalacién fa-
cil de mantener y de registrar, don-
de cualquier posible atasco pueda
ser facilmente reparado.

Las intervenciones efectuadas en
la estructura en el edificio existente
se limitaron fundamentalmente a
la limpieza y proteccion de las jace-
nas metalicas y al picado y resana-
do de fisuras y proteccion de arma-
duras en las losas bajo cubiertas la-
terales, rellenando con resina flui-
da.

Detalle de mobiliario. Silla «Sala de
Juntas». Diseno del arquitecto autor del
proyecto. (Foto C. Ortega)

Para la estructura del edificio
posterior se quiso seguir el mismo
criterio que en el edificio existente,
con muros de carga de fabrica de
ladrillo sobre los muros de hormi-
gon en fachadas principal y poste-
rior, situandose en el eje longitudi-
nal una linea de pilares y jacena
plana de hormigoén. Los forjados
son unidireccionales de viguetas
semirresistentes de suela vy fleje.

Como ya comentdbamos, las cu-
biertas del edificio existente esta-
ban en muy mal estado, por lo que
fue precisa una total intervencidon
en ellas.

En las cubiertas central y latera-
les hubo que demoler totalmente la
teja y la tablazdn y, en las laterales,
ademas de todo el entramado, del
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En solemne imposicion y durante una cena de gala celebrada el pasado dia 16
en el Hotel Alfonso Xlll, con asistencia de personalidades de los diferentes
sectores industriales, comerciales y medios de comunicacién, les fue otor-
gado el Trofeo al «MEJOR SERVICIO ANDALUCIA 86» a la Empresa
MORERA & VALLEJO, la cual se viene ocupando de nuestro asesoramiento
en materia de Seguros. El premio lo otorg6 Editora de Comercio Internacional.

ARANCE
- ALMACENES ARANCE, S. A.

OFICINAS - EXPOSICION Y ALMACENES:
Carretera N - 630, Km. 474,600
Telefono 39 08 30
CAMAS (Sevilla)
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CONJUNTO BASE DEL PRESENTE ESTUDIO

ESTUDIO BIOCLIMATICO
EN VIVIENDAS

INTRODUCCION

Debe hacerse desde un principio de salvedad el que,

al hablar de «Arquitectura Bioclimatica», no se trata de .

poner un apellido a la Arquitectura, sino de hacer hinca-
pié en un aspecto que, si bien no esta totalmente olvida-
do, no encuentra en muchas ocasiones un tratamiento
adecuado a su importancia en el mundo actual.

El motivo principal que desencadena este interés
acerca del aspecto bioclimatico de la Arquitectura, no es
otro que el acontecimiento denominado «crisis energéti-
can, siendo, para unos, un problema coyuntural y, para
otros, el inicio de un proceso en el que hay que volver a
plantear nuestro mismo tipo de crecimiento econémico.
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Arquitecto

Se han intentado dar soluciones muy variadas para
resolver esta crisis, siendo la mas comin la de yuxtapo-
ner a unas construcciones corrientes, una instalacién de
«calefaccion solar» cada vez mas compleja, estimandose
que el Unico problema que ha de ‘resolver el arquitecto,
es el de la integracion en el conjunto de la edificacion de
los colectores solares.

Esto es olvidar que la Arquitectura forma un todo y
que la introduccion de la energia solar en la vivienda no
se puede limitar a que el arquitecto ponga en el espacio
unos elementos que serian condicionantes del resto de
los factores de diseno, ocurriendo en muchos casos que
se sitlan convenintemente los colectores, sacrificando
las posibilidades de huecos hacia una buena orientacion.
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Realmente el grave problema de esta concepcion es
que uno se contenta con resolver de una manera muy
parcial el suministro de energia en invierno, descuidan-
do el confort en otras épocas del afo y creando una «ma-
quina de calor», que olvida las necesidades de vida de la
persona que se va a introducir en ella.

Frente a este planteamiento uno se hace la siguiente
pregunta: «;Es posible proporcionar a los ocupantes de
los edificios que se construyen hoy en dia, ambientes in-
teriores confortables gastando el minimo de energia, sin
utilizar. mas que disposiciones puramente arquitectoni-
cas?».

A la resolucion de este problema es a lo que aspira la
llamada Arquitectura Bioclimatica.

Existen diversas definiciones de «bioclimatismo» en
arquitectura:

— «Principio de concepcion de la arquitectura que
apunta a utilizar, por medio de la arquitectura misma, los
elementos favoreables del clima con objeto de satisfacer
las exigencias del confort térmicon. (Patrick Bardou; Va-
roujan Arzoumanian).

— «Elaboracion de nuevos modelos, es decir, la
composicion de soluciones arquitectonicas a partir del
conjunto de las técnicas y de los materiales disponibles,
con miras a conseguir el resultado térmico deseado (con-
forme a las exigencias del usuario) y a partir del clima lo-
cal». (Jean Louis lzard; Alain Guyot).

Esta segunda definicion es mas completa que la pri-
mera y supone la necesidad del estudio de nuevos mo-
delos. Para conseguir un resultado prefijado, no nos po-
demos contentar con la imitacion de modelos experi-
mentados localmente. Los modelos adaptados climatica-
mente no son transportables a otros climas.

Asimismo, también es necesario un conocimiento
minimo, al menos, de todos.los condicionantes y exigen-
cias humanas en cuanto al confort térmico, ademas del
funcionamiento y comportamiento de los materiales y
estructuras empleados al ser «agredidos» por los ele-
mentos climaticos.

De todos modos podriamos ahondar un poco mas y
considerar que la Arquitectura Bioclimatica es aquella
que, a la hora del disefo, tiene en cuenta todos aquellos
factores ambientales, climaticos, constructivos y cultura-
les, al objeto de producir una situacién propicia para el
desarrollo integral del hombre. El andlisis de todos estos
datos, siguiendo una metodologia caherente, ha de lle-
varnos a una hipétesis de partida para el disefio en todos
los casos.

Las soluciones arquitectonicas actuales no conside-
ran, normalmente, los problemas inherentes a las regio-
nes y a los climas. En general, se produce una uniformi-
dad, de tal modo que cada vez se van pareciendo mas las
construcciones unas a otras por muy distintos que sean
los lugares de la Tierra donde estén ubicados.

Ocurre, por otra parte, que, al no existir relacion en-
tre edificacion y condiciones externas, se produce un
consumo cada vez mayor de energia innecesario y que
ésta ya es cara e ird encareciéndose hasta llegar, en corto
plazo, a unos limites dificilmente soportables por las eco-
nomias domeéstica y publica.

De otro lado, las necesidades, tanto fisicas y psicolo-
gicas como espirituales de los hombres, son elementos
que, por fuerza, han de reflejarse en la vida misma y, por
tanto, han de llevarnos a una diferenciacion arquitecténi-
ca clara, teniendo en cuenta, asimismo, el lugar donde
van a ir situados los edificios.
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Pues bien, el enfoque biocliméatico del disefio arqui-
tectonico viene a intentar resolver estas cuestiones, Por
un lado, contempla no sélo la complejidad de factores
que concurren en la Arquitectura, sino también aquellos
otros antropoldgico-culturales, biofisicos y constructivos
de manera basica, siendo estos Gltimos los determinan-
tes en la toma de decisiones y formalizacion del disefio.

Evidentemente, todo esto requiere el seguimiento
de una metodologia que permita obtener, al final, un pro-
ducto adecuado para resolver las necesidades impuestas
desde un principio.

La metodologia de diseno propuesta es la que a con-
tinuacion sigue, eligiéndose la provincia de Almeria, por
poseer unas condiciones climaticas favorables para la
construccion de un prototipo y existir verdadera necesi-
dad de viviendas en el medio rural. La situacion concreta,
localidad de Arboleas, se explica y estudia a lo largo de
todo el desarrollo de la metodologia.

1. DATOS Y FACTORES DE DISENO

1.1. FACTORES AMBIENTALES

1.1.1. Marco geografico:

Arboleas se encuentra a orillas del rio Almanzora,
que discurre entre la Sierra de Las Estancias y la Sierra
de Los Filabres.

Su altitud ronda los 300 mts. sobre el nivel del mar,
aunque en sus alrededores se encuentran ondulaciones
de terreno que alcanzan los 400 y 500 mts. de altitud.

Se trata de una comarca con altitud media y terreno
muy quebrado, con cultivos muy variados, dada la posi-
bilidad de distintas localizaciones, orientaciones y pen-
dientes, junto con una notable gama de climas locales y
suelos.

1.1.2. Emplazamiento y Topografia:

El solar donde se estan construyendo las viviendas -

se encuentra fuera del casco urbano, en la otra orilla del
rio, lindando con la carretera comarcal, que une Arboleas
con Albox y Huércal-Overa. Su superficie es de 15.000
m?; tiene dotaciones de agua, electricidad y teléfono y
una ligera pendiente del 3,6 %.

En sus inmediaciones existen ondulaciones del te-
rreno con mayor altitud, pero que no representan obsta-
culos naturales en cuanto a la radiacién solar, ni tampo-
co suponen direccionalidad por encajonamiento de los
vientos dominantes.

1.1.3. Vegetacion:

La vegetacion predominante en la zona son las enci-
nas y los olivos, aunque como ya se ha apuntado ante-
riormente, dadas las posibilidades del terreno en cuanto
a orientaciones y pendientes, aparecen islotes con vege-
tacion a base de frutales (naranjos, almendros y limone-
ros).

En el caso concreto del solar donde irdn ubicadas las
viviendas, no existe vegetacion, excepto matorral, por lo
que se prevé la implantacién de especies apropiadas.

1.1.4. Sonidos y ruidos:

Del analisis del entorno, la tinica fuente de ruido ex-
terna a las viviendas, es la carretera comarcal, antes
mencionada, ya que no existen industrias ni talleres pro-
ximos al solar. No se han realizado ensayos sobre el ni-
vel de ruidos que puede producir, pero por su categoria
de comarcal y por su trazado, este nivel debe ser bajo.
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La linea de ferrocarril pasa lo suficientemente aleja-
da como para que tampoco represente molestias en
cuanto a ruidos.

1.1.5. Contaminacion:

Las dos fuentes de contaminacion principales —den-
sidad de poblacién e industrias— son inexistentes. Por lo
tanto, no se presentan problemas de este tipo.

1.2. FACTORES CLIMATICOS:

1.2.1. Clima de Arboleas:

Arboleas estéd situada al norte de Almeria, en la lati-
tud media de 37° 21'; longitud de 2° 04' y, la altitud me-
dia de la zona que nos ocupa es de 275 m. sobre el nivel
del mar.

Su clima es de tipo arido, mesotérmico, sin ningtn
exceso de agua a lo largo de todo el afio.

En el dltimo decenio, la temperatura maxima maés
alta registrada (datos del observatorio de Albox), fue de
45,5° C, los dias 17 de julio y 10 de agosto del afio 1975;
la temperatura minima fue de —4,5° C, el 1 de febrero de
1981.

De todos modos, estas temperaturas deben ser con-
sideradas como casos puntuales aislados, ya que los
promedios de las maximas diarias, andan alrededor de
25°C, y de las minimas por encima de los 10° C.

Su precipitacion, 321 mm. de media, es menor que la
tercera parte de la necesidad de agua, 991 mm., por lo
que tiene un déficit hidrico de 670 mm. Este déficit se
presenta durante los meses de marzo a noviembre.

Es, pues, un clima no excesivamente riguroso, con
temperaturas medias anuales no excesivamente altas y
no bajas en invierno, pero con un indice de humedad lo
suficientemente seco como para que se piense en una
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buena ventilacion y humectacion del aire que va a discu-
rrir a través de la vivienda.

1.2.2. Radiacion solar:

La radiacion solar que incide en las superficies edifi-
cadas alcanza una temperatura en el espacio interior de
dos formas:

—Cuando incide sobre las superficies opacas, tales
como paredes y techos, parte se refleja y parte se absor-
be, aumentando entonces la temperatura de las mismas.

—Pero cuando incide sobre superficies transparen-
tes, tales como ventanas, es casi enteramente transmiti-
da a través del vidrio, donde llega a ser «atrapada», por
un proceso conocido como «efecto invernadero», resul-
tando entonces el aumento de la temperatura del aire de
la habitacion.

En el primer caso, a la hora de disefiar estas superfi-
cies, ha de tenerse en cuenta el aislamiento necesario
para no llegar a un calentamiento excesivo durante el ve-
rano, asi como el grosor del muro y el tipo y el color del
revestimiento de fachada.

De forma particular, la radiacién a través de las ven-
tanas puede proporcionar ganancias de energia en in-
vierno y causar problemas de sobrecalentamiento en ve-
rano. Las primeras contribuyen a las necesidades de es-
pacios calidos en la vivienda, asegurando economia de
combustible.

La ganancia de energia solar por medio de las venta-
nas, varia considerablemente de acuerdo con la orienta-
cion y tamafo de las mismas. Asi pues, se colocan venta-
nas grandes al sur, que se protegen durante la noche,
con objeto de aprovechar la energia solar como calefac-
cion en los dias de invierno. Por el mismo motivo, Unica-
mente se abren los huecos necesarios e imprescindibles
en la fachada norte, con objeto de evitar un enfriamiento
excesivo y favorecer una ventilacion cruzada de aire que
nos refrescaréa la vivienda en verano.

Por todo lo dicho, se ha adoptado la denominada
«ventana solar» y que se compone de: cortinas, visillos,
hojas acristaladas practicables y persianas graduables.

Por otro lado, para evitar un sobrecalentamiento en
las fachadas soleadas y en las zonas de habitacion ex-
puestas a la radiacion solar, mientras el resto permanece
frio, se han establecido unas corrientes de reparto forma-
das por la aparicion de ventanas en la parte trasera y su-
perior del edificio, asi como la escalera, principal conduc-
to de conexion entre toda la vivienda.

Esta escalera hace circular el aire caliente de abajo
hacia arriba, viéndose favorecido por el foco de calor que
representa la chimenea.

La incidencia del sol, altura y azimut, es estudiada a
partir del diagrama de Fisher-Mattoni.

A partir de la latitud (37° 21’), se obtienen los angu-
los de incidencia del sol para las 12 h. del solsticio de ve-
rano (75° 59’), equinocios (52° 39') y solsticio de invierno
(29° 19') y, a partir de ésta, para cualquier dia del ano.

El solar tiene una pendiente aproximada del 6 % en
el que, como se ve en el apartado «Orientacion», se han
dispuesto las viviendas con una fachada principal hacia
el sur. Los movimientos de tierras se han realizado para
conseguir un éptimo soleamiento y disminuir en lo posi-
ble las sombras arrojadas de una alineacion sobre otra.

En verano, la vegetacion de hoja caduca, asi como
las parras que hacen de parasoles, nos permiten tener
las fachadas en sombra durante el dia.

Se adjuntan gréaficos con la evolucion de las som-
bras para el 21 de enero, dia mas frio del afio (de 7h.a 12
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h., y simétrico, de 12 h. a 7 h.), en los que se observa, en
la agrupacion tipo, cdmo las viviendas reciben eficaz so-
leamiento durante todo el dia.

El gréfico de proyeccion cilindrica representa la som-
bra recibida por el punto medio a nivel del suelo de la
agrupacion tipo (el menos soleado), permaneciendo en
sombra una minima parte del afo.

Una serie de elementos de disefio optimizan el fun-
cionamiento de la vivienda en relacién a la correcta cap-
tacion de la radiacion solar:
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DIAGRAMA DE FISHER

ARBOLEAS L= 37°21'

—~Cubiertas planas y separacion de viviendas tal,
gue permite al sol llegar en el solsticio de invierno, teni-
da en cuenta su inclinacion.

—Emparrado que, con el dimensionado de las venta-
nas de planta baja en relacion a éste, permite controlar la
incidencia solar en las épocas de calor.

—Dimensionamiento de las ventanas para recibir la
energia solar necesaria para mantener el equilibrio tér-
mico adecuado y la iluminacién suficiente.
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1.2.3. Temperatura:

En el lugar estudiado, tal y como se ha visto anterior-
mente, Nno es necesaria una aportacion energética excesi-
va, para proporcionar el nivel de confort climatico desea-
do en el interior de la vivienda.

Los datos, tanto de temperaturas como de precipita-
ciones que se han tenido en cuenta, son los que se indi-
can en los gréaficos que se incluyen y que corresponden a
los tomados por el Observatorio de Albox (el mas cerca-
no) durante los afios indicados.

1.2.4. Orientacion:

El problema de encontrar una orientacién solar ade-
cuada radica principalmente en la forma de la edifica-
cion. Asi, en las de tipo alargado, es mas facil encontrar
la deseada.

En casas cuadradas o casi cuadradas, la solucién se
encuentra a través de un trazado interior en el que se ob-
tenga la orientacion 6ptima en las diferentes habitacio-
nes de acuerdo con sus funciones.
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De todos modos, la eleccion de la orientacion de las
dependencias viene determinada por: la insolacién e ilu-
minacion natural; vistas y exigencias de intimidad; la po-
sicion de la fachada principal en relacién a las calles co-
lindantes; la topografia del lugar; la localizacién de fuen-
tes de ruidos y las condiciones microclimaticas.

Asimismo, en nuestras latitudes, la orientacion sur
ofrece un maximo de insolacion y calor durante los pe-
riodos frios, y una pequefna exposicion solar en los perio-
dos calidos. La orientacion este y oeste son mas caluro-
sas en verano y mas frias en invierno que el sur, el sures-
te y el suroeste; mientras que las orientaciones al norte
no son deseables normalmente.

En nuestro caso se han conseguido orientar todas
las viviendas al sur, obteniéndose asi el maximo solea-
miento en invierno y pudiéndose controlar el calenta-
miento del interior.

La penetracion de la radiacion solar se produce a tra-
vés de las ventanas de ambas plantas barriendo toda la
superficie de las habitaciones interiores.

Las fachadas este y oeste quedan protegidas del sol,
asi como de los vientos dominantes por medio de un es-
pacio «tampon» constituido por los anejos que en esos
lugares se colocan.
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1.2.5. Vientos:

Debido a la configuracion particular de estas edifica-
ciones (rurales) y a su escasa altura (dos plantas), pode-
mos afirmar que nos encontramos ante una situacién de
«exposicion normal» a los vientos.

Por otro lado, al ser los vientos dominantes y de ma-
yor velocidad en la zona los que provienen de levante y
de poniente, se han situado los anejos como espacios de
proteccion, precisamente en ese lado, junto con la crea-
cion de pantallas de arbolado de hoja perenne.

Asimismo, el flujo alrededor del edificio crea areas
de baja presidon en los costados adyacentes, mientras
que en el otro lado se crea un &rea de baja presién y una
«sombra de vientos» o protegida.

Teniendo en cuenta este efecto y de cara al verano,
el usuario de la vivienda puede crear a voluntad un flujo
interior que refresque el ambiente, manteniendo simple-
mente las ventanas abiertas.

il

1.2.6. lluminacién:

Con la orientacion marcada y el tamafio de ventanas
disefnado se consigue una iluminacidn natural satisfacto-
ria durante el dia, teniendo en cuenta la posibilidad de
graduarla a través de las ventanas.

Hay que tener en consideracién que, cuando penetra
la luz solar directa, se crean una serie de focos principa-
les en las habitaciones con evidente contraste luminico
en relacion a los demas ambitos de la misma dependen-
cia.

En este disefio, estos elementos se han tenido en
cuenta y se ha procurado una colocacion de muebles v
zonas de actividades en consonancia con ello, de modo
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que los sitios principales estén convenientemente ilumi-
nados durante las horas en que incide el sol directamen-
te.

Ha de observarse la posibilidad de graduacion lumi-
nosa por parte del usuario a su voluntad, segun los ele-
mentos disenados y que se ponen en su mano.

1.2.7. Algunas conclusiones:

La vegetacion estd proyectada con un caracter total-
mente bioclimatico. Su finalidad es la creacion de un mi-
croclima que mejore las condiciones climaticas de la
zona.

Las caracteristicas mejoradas sobre el clima seran:

— Disminucién de la temperatura en verano a través de:
a) Sombras que controlan la radiacién solar.

b) Produccion de humedad que disminuya la tempe-
ratura de sensacion.

¢) Produccién de corrientes de aire por medio de la
evapo-transpiracién y calentamiento diferencial
que también disminuye la temperatura de sensa-
cion.

— En segundo lugar, la creacion de barreras, tanto a le-
vante como a poniente, mediante la propia configura-
cién de las edificaciones, cerrando el espacio interior
hacia el exterior.

Por otro lado, las distintas especies vegetales utiliza-
das son casi todas de hoja caduca, y se sitiian como de-
fensa en verano contra la radiacion solar en la parte sur,
que corresponde a la radiacion en las horas de mas calor.

1.3. FACTORES DE LA EDIFICACION:

Vamos a desarrollar de una manera esquemética las
caracteristicas morfoldgicas de la arquitectura popular
almeriense y del entorno de Arboleas y Valle del Alman-
zora.
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De la casa que podemos considerar hoy como tipica-
mente almeriense, habria que decir ante todo que, con
variaciones mas o menos importantes, constituye una
modalidad de amplio espectro capaz de proporcionar
respuestas a las méas diversas necesidades que el clima y
las condiciones fisiograficas puedan plantear. Asi, la
casa almeriense se mantiene con pequefas variaciones,
tanto en zonas costeras como interiores, llanas y monta-
fiosas, de clima benigno o sometidas a condiciones am-
bientales de cierta dureza durante los meses de invierno.
Igualmente aislada en el campo como casa de labor o en
ntcleos de poblacion, ya sean de pequefa o destacada
importancia.

La casa almeriense consiste en una construccion
compacta, sin patio o corral interior, de dimensiones re-
ducidas, planta sencilla, generalmente rectangular o in-
tegrada por dos 0o mas rectangulos, con cubierta aterra-
zada y paredes enjalbegadas, tanto interior como exte-
riormente. Los muros varian de grosor pero la dimension

suele ser del orden de 40 cms.; son de mamposteria y’

barro, alterandose segtin las comarcas, la proporcion de
ambos materiales, hasta llegar a prescindir del barro en
algunas zonas de las Sierras Alpujarrenas. Se desarro-
llan en una planta, como solucion mas corriente en las
comarcas llanas, y llegan a alcanzar tres, en algunas so-
luciones serranas, siendo la Ultima un desvan abierto o
provisto de una galeria. El prototipo de casa almeriense
se encontraba en las zonas costeras proximas al litoral y
en las comarcas interiores de clima seco, si bien en la ac-
tualidad ha desaparecido un gran nimero de las prime-
ras, debido principalmente a la invasion turistica de la
zona.

Sobre los rollizos, situados entre si a menos de un
metro, que sirven de sostén a las cubiertas, se apoyan, a
veces, alfombras de canizo cogido con esparto, colocan-
dose sobre ella una capa de cafa de palma u otras espe-
cies vegetales, incluso algas en zonas litorales. Como
elemento final de la cubierta va un piso de tierra arcillo-
sa, mas 0 menos apisonada o compacta. Los muros de la
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estructura superan muchas veces la altura del plano de
cubierta, formando pretiles de pequena altura (unos 20
cms.), los cuales aparecen no solo perimetralmente, sino
también correspondiéndose con la estructura del edifi-
cio. Es lo mas general que aparezcan pequenas chime-
neas de seccidén cuadrada, blanqueadas y so6lo como
caso excepcional algun lucernario capaz de proporcionar
iluminacion a algunas habitaciones interiores de la vi-
vienda.

La casa almeriense muestra al exterior sus paredes
desnudas, carentes de ornamentacion, con huecos pe-
quenos y puertas de entrada adinteladas que permiten el
paso directo, sin zaguan ni portal intermedio, al interior.

El forjado, como ya se ha indicado, es de rollizos de
madera sin escuadrar; se cubre el espacio entre las vigas
con cafizo o lajas pizarrosas (Alpujarras), con mortero de
yeso 0, en ocasiones, con una capa llamada «alcatifa»;
otras veces se cubre el terrado con ramajes de retama o
«volina», y, todos ellos a su vez, con una pasta parduzca
llamada «launa», que es una arcilla magnesiana gris
amasada con agua, producto de la dscompasicion de las
pizarras. Esta «launa» se solidifica y endurece al aire, ha-
ciéndose bastante impermeable y, con el tiempo, el color
grisaceo se aclara.

Una parte considerable de |la poblacion almeriense
utiliza aun los habitaculos de tipo trogloditico: las cue-
vas, que, dada la naturaleza calcarea de la region Penibé-
tica, se hallan en las numerosas oquedades de grandes
penascos calizos, cortados casi a pico. Esto hace que, a
veces, se encuentren hasta cinco pisos de cuevas super-
puestas, a las que se accede por escalinatas talladas en |la
roca exteriormente, o que se excavan hacia arriba, exis-
tiendo pisos altos con claraboyas a bastante altura.

En Almeria, las cuevas se encuentran siempre for-
mando barrios, como el famoso de la Chanca, en la capi-
tal frente al puerto.

Tenemos ejemplos en Vera, en la Ermita del Calvario
y en la sima de Calgueri y, sobre todo, en Cuevas de Al-
manzora, distribuidas alrededor de un amplio espacio
central, integradas totalmenmte en el paisaje con sélo al-
gunas zonas encaladas reducidas generalmente alrede-
dor de los huecos.

2. PROPUESTA DE DISENO

2.1, MODULO MATRIZ:

Partimos de un madulo de vivienda desarrollado en
dos plantas con fachada norte y sur.

La fachada Norte se reserva para los espacios de
transito y de servicio, concentrando los espacios habita-
bles (estancias y dormitorios), hacia |la fachada sur. La
planta tiene una forma lo mas cercana posible al cuadra-
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do, de manera que el edificio adopte la forma geométrica
del cubo (maximo volumen para menor perimetro), a fin
de que las pérdidas sean minimas.

2.2. CARACTERISTICAS FUNCIONALES:

El programa de partida ha sido el de una vivienda
con cocina, estar-comedor, tres dormitorios dobles y un
cuarto de bano. Se ha organizado en dos plantas, carac-
teristico de la zona para la cual se ha pensado, quedando
bien diferenciada la zona de dia y la zona de noche, pues
en planta baja se organiza la zona social-familiar propia-
mente dicha, teniendo como centro el hogar-chimenea,
alrededor del cual se estructura el estar, la cocina y el co-
medor y se desarrollan las circulaciones principales y se-
cundarias.

En la planta primera se ordenan los dormitorios, de
forma lineal, con un distribuidor minimo que los relacio-
na entre si y con el bano.

De esta manera, el espacio destinado a circulaciones
es el minimo necesario para que éstas se produzcan sa-

" tisfactoriamente, quedando reducido a la escalera y al

pasillo superior.

2.3. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:

La estructura principal del edificio es elemental y se
resuelve con muros de carga paralelos construidos de la-
drillo o de bloque. Los forjados se resuelven con semivi-
guetas de hormigoén pretensado y bovedillas y capa de
compresion de hormigadn.

La cubierta es plana, aterrazada, sobre forjado y se
emplea la «launa» almeriense, como impermeabilizante
y aislante.

Los acabados exteriores e interiores son los propios
de la zona: enfoscados, enlucidos, encalados y pinturas
al temple.

2.4. CARACTERISTICAS ENERGETICAS:

Como vya se ha dicho en el punto 2.1., la vivienda tie-
ne planta casi cuadrada y forma ctbica, a fin de que el
consumo de energia necesario para su acondicionamien-
to y confort, sea minimo.

Los huecos han sido estudiados de forma que las ga-
nancias energéticas por radiacion solar en invierno sean
maximas, al igual que la iluminacién natural.

Habremos de decir que la ganancia de calor solar a
través de las ventanas, varia considerablemente de
acuerdo con la orientacion y el tamafo de las mismas.
Por consiguiente, se han colocado ventanas grandes al
sur, que se pueden proteger durante la noche, con objeto
de aprovechar la energia solar recibida como calefaccion
en los dias de invierno. Por el mismo motivo, se abren
unicamente los huecos necesarios e imprescindibles en




|la fachada norte, con objeto de evitar un enfriamiento ex-
cesivo y favorecer una ventilacion cruzada que refrescara
la vivienda en verano.

Por otro lado, para evitar un sobrecalentamiento en
las fachadas soleadas y en las zonas de habitacion ex-
puestas a la radiacion solar mientras el resto permanece
frio, se han establecido unas corrientes de reparto, origi-
nadas por las ventanas traseras, asi como por la escale-
ra, principal conducto de conexién entre toda la vivienda.
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MODULO MATRIZ, PLANTA ALTA

FIG. 4

Esta escalera hace circular el aire caliente de abajo hacia
arriba, favorecida por el foco de calor que representa la
chimenea. El tubo de la misma debe ser metalico, con
objeto de que, al pasar por la planta superior, sea otro
foco de calentamiento. En verano, la circulacion de entra-
da de aire frio se consigue a través de las ventanas trase-
ras que dan al norte, mediante un barrido total norte-sur.

El aislamiento se sitla en la parte exterior de los mu-
ros de fachada con objeto de aprovechar su masa térmi-
ca como reguladora del calor interior de la vivienda. El
mismo tratamiento tiene la cubierta.

2.5. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS:

Como elementos complementarios y de apoyo al
funcionamiento energético de la vivienda, merecen es-
pecial atencian el tipo de pavimento exterior y las espe-
cies vegetales utilizadas en el tratamiento de las calles de
la urbanizacion, asi como la instalacion de paneles sola-
res en cubierta, a fin de dotar a la vivienda de agua ca-
liente sanitaria. ‘

3. HIPOTESIS DE DISENO

3.1. BASES DE PARTIDA:

Definidas en el capitulo anterior, se pueden sintetizar
en:

—Aprovechamiento energético: Ganancias solares
en fachada sur y cubierta; Planta cuadrada y forma ctibi-
ca; estudio de huscos y cerramientos de forma que per-
mitan la ganancia por radiacion directa en invierno y su
proteccion en verano.

—Optimizacion de dicho aprovechamiento energéti-
co, mediante la utilizacion de material aislante térmico
hacia el exterior de forma que se aproveche la inercia tér-
mica de los elementos constructivos.

—Illuminacion natural maxima de forma que los ra-
yos solares penetren en el interior de las habitaciones en
invierno, con posibilidad de proteccion y matizacion de
esta iluminacién en invierno.

—Instalaciones complementarias de paneles sola-
res, para agua caliente sanitaria y chimenea de calefac-
cion a lena.

—Ordenacion general de las viviendas, con las bases
anteriormente definidas, compatibilizdndolo con la cone-
xion con el resto del casco urbano.

—Tratamiento de pavimentacion y vegetacion, op-
timzadores de los criterios bioclimaticos, de acuerdo con
su emplazamiento y microclima.

3.2. DE LA VIVIENDA:

3.2.1. Elementos constructivos:

Partiendo del modulo descrito en el capitulo ante-
rior, los elementos constructivos se han resuelto de la si-
guiente forma:

—~Muros: Los de fachada cumplen funcion resisten-
te, mientras que los medianeros cumplen funcién exclu-
sivamente de cerramiento. Se ejecutaran en fabrica de
ladrillo perforado de un pie de espesor, complementada
en el caso de los de fachada con material aislante térmi-
co y tabique protector hacia el exterior, con llaveado de
alambre galvanizado.

—Cubijerta: Resuelta con azotea'no visitable a la an-
daluza. Al igual que los muros de fachada se ha comple-
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mentado con una capa de 3 cms. de espesor de material
aislante térmico, de forma que permita aprovechar la
masa térmica del forjado y su inercia como reguladoras
de la temperatura en el interior de la vivienda.

—Forjados: A base de semiviguetas, bovedillas de
hormigén y capa de compresion. El suelo de panta baja
iréd sobre solera de hormigdn de 15 cms. de espesory en-
cachado de bolos (gran inercia térmica).

Durante la ejecucion de las obras, debe cuidarse es-
pecialmente la correcta ejecucion y aislamiento de los
posibles puentes térmicos, en los encuentros de los for-
jados con los muros.

—Huecos exteriores y carpinteria: Los de fachada
sur cumplen en invierno funciones de captadores pasi-
vos de la energia solar, a la vez que permiten la ilumina-
cion de las habitaciones. El estudio de sus dimensiones
ha sido realizado compaginando ambas funciones con la
obtencion de la temperatura de confort en el interior de a
vivienda.

Para la proteccion de la radiacion directa de estos
huecos en verano, se prevé la utilizacion de persianas en
planta baja. Se complementa con un porche y vegetacion
de hoja caduca (parra).

La carpinteria se ha estudiado para que, dentro de
los limites econdmicos establecidos, impida en lo posi-
ble las pérdidas energéticas, debiéndose cuidar al maxi-
mo, durante la ejecucion de las obras, su instalacién de
forma que no se produzcan fisuras en su encuentro con
el muro. Habra de complementarse con material aislante
los posibles puentes térmicos que se produzcan y, ade-
mas, al cumplir funciones de aislante acustico, se ha op-
tado por un tipo de carpinteria metalica de la clase A-2
con vidrio simple de 4 mm. de espesor.

Los huecos de fachada norte tienen el mismo trata-
miento constructivo que los de la fachada sur, excepcion
hecha de la persiana, y se diferencian de éstos exclusiva-
mente por sus dimensiones, ya que cumplen funciones,
de ilumincion de los espacios de traansito en invierno,
pudiendo en verano, mediante su apertura, provocar
ademas, corrientes de aire fresco que regulen la tempe-
ratura en el interior de la vivienda.

—Instalaciones: Eléctrica, seglin el grado de electrifi-
cacion de la vivienda.

Agua corriente: Se han cuidado especialmente los
diametros y conducciones de la instalacion, de forma
que no produzcan vibraciones, causa de ruidos molestos
en el interior de la vivienda.

Agua caliente: Directamente obtenida de la instala-
cion solar.

Calefaccion: Mediante chimenea, utilizandose el
conducto vertical de salida de humos como elemento ca-
lefactor de la planta primera.

3.2.2. Elementos funcionales:

Basicamente se mantiene inalterado el modulo de
vivienda descrita en el capitulo anterior; Unicamente la
distribucion interior se ha modificado en algunos casos,
para adaptarlo a vivienda de cuatro dormitorios.

La vivienda se complementa con un patio posterior
que da acceso al local anexo destinado a granero-alma-
cén.

3.2.3. Elementos de aprovechamiento pasivo:

Se han cuidado al méaximo todos los detalles refe-
rentes al aprovechamiento pasivo energético de las vi-
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viendas, como son orientaciones, adecuacion a la topo-
grafia, iluminacion, ganancias por radiacion solar, aisla-
mientos, etc.

—Orientacion: Todos los espacios habitables de la
vivienda estan orientados al sur, de forma que se corisi-
gue una optima disponibilidad energética.

—Ganancias por radiacion solar: A través de la fa-
chada sur como elemento pasivo, y mediante paneles
solares en cubierta en sistemas compactos independien-
tes por cada vivienda.

En el capitulo siguiente queda reflejado el calculo
realizado para cuantificar dichas ganancias.

—Ventilaciones: Como ya se ha indicado anterior-
mente, los huecos de fachada norte pueden ser utiliza-
dos en verano para crear corrientes de aire refrigerante
en el interior de la vivienda.

ESQUEMA DE VENTILACION
SECCION
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ESQUEMA DE VENTILACION
PLANTA ALTA

En los gréficos de ventilacion, quedan definidas la
circulacion de las corrientes de aire y las convecciones
creadas por el calentamiento de la cubierta y la utiliza-
cion del sistema de calefaccion.

—Calefacciéon: Como sistema complementario y de
apoyo al propio funcionamiento de la vivienda, entendi-
da como sistema pasivo de aprovechamiento energético,
se ha previsto la utilizacion de la chimenea de lena en
planta baja y el elemento vertical de tiro en planta alta,
para calefactar la vivienda en los dias de invierno mas
extremos.

No se ha cuantificado la ganancia calorifica que su-
pone la utilizacidn de este sistema, puesto que la propia
vivienda en si, ya tiene un funcionamiento bioclimético y
como queda demostrado en capitulo siguiente y que,
para dias normales de invierno, sélo'con las ganancias
solares y las debidas al propio uso de la vivienda, alcanza
la temperatura de confort.

—lluminacion: Los huecos de la fachada sur han
sido dimensionados para proporcionar el maximo de ilu-
minacion natural posible, acomodandolos también a su
funcién como elementos de ganancia energética en el in-
terior, por calentamiento de suelos y paredes, asi como
de posibles pérdidas por ranuras y desajustes en su ins-
talacion y como puentes térmicos.

En los gréaficos adjuntos se muestra la penetracion y
el barrido solar en el ambito de las habitaciones.

—Aislamiento térmico: Como ya se ha indicado, el
aislamiento se ha colocado exteriormente al elemento
constructivo, a fin de aprovechar su masa e inercia térmi-
ca como reguladoras de la temperatura interior.

En el calculo del KG. de la vivienda-tipo, se puede
comprobar la eficacia de esta solucion, que supera con
mucho las exigencias de la NBE-CT/79.

—Aislamiento actstico: Dado que las fuentes pro-
ductoras de ruidos molestos pueden ser internas y exter-
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nas a los edificios, las soluciones constructivas se han
adaptado a esta circunstancia.

Como fuente de ruido externa a las viviendas, la Gni-
ca existente es la carretera, ya que no existen talleres ni
industrias en sus proximidades. A fin de reducir al maxi-
mo el nivel de inmision de ruidos producidos por el trafi-
co de la carretera, se ha separado de ésta lo méas posible
la primera fila de viviendas, colocando ademas una ba-
rrera vegetal que amortigle los ruidos.

Asimismo, se ha procurado cumplir las recomenda-
ciones recogidas en los puntos 6 y 7 del Art. 6 de la NBE-
CA/81.

En cuanto a las fuentes productoras de ruido en el in-
terior de la vivienda, se han cuidado las instalaciones de
fontaneria y las canalizaciones, que, en la medida de lo
posible, se han trazado por areas que no requieren un
alto nivel de exigencias acusticas, instaldndose por con-
ductos de obra registrables y fijdndose mediante disposi-
tivos antivibratorios.

El aislamiento acustico de las particiones y elemen-
tos constructivos se ha desarrollado de la siguiente ma-
nera:

a) Particiones interiores: Las soluciones adoptadas
cumplen las exigencias establecidas en la NBE-CA/81,
tanto en el caso de separacion de areas del mismo uso,
como en el caso de uso distinto.

b) Muros medianeros: Realizados con muro de 1 pie
de fabrica de ladrillo proporcionan un aislamiento actsti-
co estimado de 56 dBA, exigiendo la Norma 45 dBA.

c) Fachadas: La parte ciega proporciona un aisla-
miento de 45 dBA, que sobrepasa ampliamente las exi-
gencias de la Norma. Considerando conjuntamente las
partes ciegas y las ventanas, al utilizarse carpinteria de la
clase A-2 y acristalamiento sencillo de 4 mm. de espesor,
se cumplen los niveles de aislamiento actstico exigidos.

d) Forjados: La Norma establece un aislamiento a
ruidos de impacto de 80 dBA y 45 dBA a ruido aéreo.

Las soluciones adoptadas superan ampliamente es-
tas exigencias, ya que proporcionan aislamientos de 86 y
49 dBA, respectivamente.

Respecto a la cubierta, la Norma la equipara al forja-
do, exigiendo los mismos niveles de aislamientos, que
como ya se ha visto quedan ampliamente rebasados.

3.3. DE LA URBANIZACION

3.3.1. Criterios de ordenacion:

Se ha disenado una ordenacion tal que todas las vi-
viendas tengan orientacion sur, compaginandola con la
adecuacion a la topografia del solar (pendiente del 3,6 %
en direccion este-oeste), mediante tyerrazas a distintos
niveles en e espacio central comun a todas las viviendas.

Las dimensiones de este espacio central han sido es-
tudiadas de forma que permita el soleamiento de todas
las viviendas, sin que se proyecten sombras de unas so-
bre otras en los meses de invierno, manteniendo la esca-
la humana y conformando un espacio semiplblico-se-
mioprivado que facilite la comunicacion entre los veci-
nos, dado que el solar se encuentra fuera del casco urba-
no y la Gnica comunicacion con éste, es a través de la ca-
rretera.

3.3.2. Tratamientos exteriores:

Sabemos que, en los periodos célidos, sobre una su-
perficie horizontal incide el doble la energia que sobre
una superficie vertical. De esta forma, el pavimento que
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rodea las viviendas recibe directamente la radiacién so-
lar y la refleja en mayor o menor grado, seglin sea su tex-
tura. Esta energia reflejada incide sobre las viviendas
ahadiéndose a la que éstas reciben directamente.

Por otra parte, los elementos naturales que cubren
los terrenos (vegetacion, laminas de agua...), tienden a
moderar los extremos de temperatura y estabilizar sus
condiciones. En el caso de la vegetacion, esta modera-
cion se produce gracias a: las sombras que proyecta so-
bre el pavimento; la disminucién de la temperatura del
aire, debida a la evaporacion, y la absorcion de gran can-
tidad de radiacion.

Estimativamente, se puede considerar que la tempe-
ratura en zonas sombreadas y ventiladas es de 5 a 8°C,
menor que en las zonas adyacentes, pudiendo llegar esta
diferencia de temperaturas en algunos casos especial-
mente propicios a los 15° C.

A fin de disminuir al maximo la energia reflejada in-
cidente sobre las viviendas, se ha pensado en el hormi-
gon como material méas apropiado, ya que refleja aproxi-
madamente |la mitad de energia que el asfalto. Con obje-
to de evitar grietas y fisuras por dilatacién al sobrecalen-
tarse, se colocan juntas de ladrillo taco.

La vegetacion se ha estudiado, combinando las es-
pecies de hoja perenne y hoja caduca mas apropiadas
para la zona, tanto en sus posibilidades de aclimatacion
como en su porte, manteniendo siempre la relacion casa-
arbol en términos de igualdad de forma que ejerzan sus
efectos reguladores de temperatura sobre tejados, facha-
das y pavimentacion de las calles, ademas de los efectos
psicologicos sobre la poblacién, sedantes en los adultos
y animadores en los nifios, aparte del efecto de intimidad
de vistas que proporcionan.
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lInea sombras arrojudas  —-= 17 Planta
7@

4. CALCULO
4.1. SOLEAMIENTO Y PERDIDAS POR TRANSMISION:

Vamos a analizar la vivienda tipo, que es la que se re-
fleja en todos los graficos:

— Superficie vertical acristalada al sur ............ 7,92 m?
— Superficie de piel acristalada al norte ......... 3,00 m?
— Superficie de elementos macizos:

= NOHE awminmaamie 46,84 m?

— SUM e 42,18 m?

— BBl siaaimnasiniegs 39,06 m? e

— DESEE  cvasivessava 39,06 m? [

— CUDIEMA woroeccrreceeresen 52,61 m’ J

— S0lera e, 52,61 m?
— Superficie de pérdida de muros ................ 89,02 m?
— Superficie de pérdida de cubiertas ............ 52,61 m?
— Superficie de pérdida de cimientos ........... 52,61 m?

Los célculos del KG. realizados se incluyen en las si-
guientes paginas.

— MASA DEL EDIFICIO:

— Masa de paredes medianeras:
2 x 39,06 m* x 0,25 m. x 1.200 k/m*® = 23.436,00 Kg.

— Masa restante paredes:
(48,77 m?+43,85 m?) x (300 k/m?+60 k/m?) =_33.343,20 Kg.
MASA DE MUROS ......ccooeviiniiinns 56.779,20 Kg.

— MASA DE LA CUBIERTA:
52,61 m? x 240 Kg/m? .cooovvivvieeiinnens

Il

12.626,40 Kg.

- 11




'f"____'
|

T

T

T

EVOIWUCION HORARIA  te

(APROXIMACION  SINUSOIDAL)
DIA MEDIO ENERO

EVOWCION ~ HORARIA te

(APROXIMACION  SINUSOIDAL)
DIA MEDIO JULIO

le TIEMPO EN QUE SE ABREN VENTANAS

AT=-0'32°C

25
°c
0 1
HORAS
*®©
0 1
HORAS
2351
Lo
7 8

12 —

EVOLUCION HORARIA ti
DIA MEDIO JULIO

APAREJADORES N.° 20 - Diciembre 1986

_ B .




°C

19'41

18'54

60.000

55.000

50.000

45,000

40.000

35.000

30.000

25. 000

20.000

15.000

10.000

5.000
(k)

EVOLUCION HORARIA ti
DIA MEDIO ENERO. VIV. HABITADA

i ——
‘-"-' ——

=== RADIACION INCIDENTE EN CUBIERTA

= == ENERGIA RECIBIDA EN EL INTERIOR
AMORTIGUACION  0.14
RETARDO 13.54 H.

— MASA FORJADO INTERMEDIO:
52,61 m? x 280 Kg/m? ..cocovverierinnnne = 14.730,80 Kg.

— MASA SOLERA:
52,61 m? x 0,15 m. x 2.200 Kg/m?® .= _17.361,30 Kg.

MASA TOTAL ELEMENTOS OBRA . = 101.497,70 Kg.

— MASA TERMICA (calor especifico 0,84 Kj/Kg°C).

101.497,70 Kg. x 0,84 Ki/Kg°C. ....ceoee... = 85.258 Kj/°C -

4.2. GANANCIAS Y PERDIDAS ENERGETICAS:

4.2.1. Ganancias a través de ventanas en invierno:

— 7-8h .135W/m2x792m2x1h.x3,6 = 3.849 Kj.
- 8 9h .245Wm?x792m?x1h.x3,6 = 6.985Kj.
— 910 h .358 W/m?x 7,92 m?x 1h. x 3,6 = 10.207 K].
- 10-11 h . 445 Wm?x 7,92 m?2x 1h. x 3,6 = 12.688 Kj.
- 1112 h . 490 W/mZx 7,92 m? x 1h. x 3,6 = 13.971 K].
— 12413 h . 490 W/m?x 7,92 m? x 1h. x 3,6 = 13.971 K|.
— 1314 h . 445 W/m?x 7,92 m?x 1h. x 3,6 = 12.688 Kj.
— 14-15 h .358 W/m2x 7,92 m?2x 1h. x 3,6 = 10.207 Kj.
— 1516 h .245 W/m?x7,92m?x 1h.x 3,6 = 6.985 Kj.
- 1617 h . 135 W/m?x 7,92 m?>x 1h. x3,6 = 3.849 K].

(Datos obtenidos de las Tablas de Radiacién Solar).
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4.2.2. Ganancias por alumbrado:

Se hace una hipétesis lo mas aproximada posible al
ritmo de vida de los futuros usuarios de las viviendas.

. Hora solar Ganancias

— 23-06 h.: NULAS
— 06-07 h.: Invierno: NULAS

Verano: Bano 60 Wh - 216 Kj.
D.? ninos 120 Wh - 432 Kj.
D.° padres 60 Wh - 216 K].

864 K].

Q = 864 K|.

07-08 h.: Invierno: Q = 864 Kj.

— 17-18 h.: Verano: NULAS

— Planta baja - estar . 100 W. x 1 h. 360 K].
— Planta alta - estudio . 100 W. x 1 h.__360 Kj.

720 K.

|

18-19 h.: Verano: NULAS
Invierno:
— Planta baja-estar 100 W.x 1h. 360 Kj.
— Planta alta-estudio 100 W.x1h.  360Kj.
— Bafo 60 W. % 1 h. weeveeerereverenes 216 K],
936 Kj.
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INCIDENCIA SOLAR
SOLSTICIO DE VERANO

— 19-20 h.: Invierno:
— Planta baja-estar 100 W.x Th. . 360Kj.

— Cocina 60 W. x 1 h. .. 216 Kj.

— Planta alta-bario 60 W. x 1 h. .. _216K].
792 K].

Verano:

— Planta baja-estar 100 W. x 1 h. . 360Kj.

— Cocina B0 W. x 1 h: i 216 Kj.
576 K.

— 20-21h.: Inviernoy Verano:
— Planta baja-estar 100 W. x 1 h. . 360 Kj.
— Cocina B0 W. x 1Th. . 216 K.
576 K.

— Planta alta: NO.

— 21-22 h.: Inviernoy Verano:
— Planta baja-estar 100 W. x 1 h. . 360Kj.
— Planta alta-D.° ninos 120W.x 1 h. 432 K].

792 K.

— 22-23 h.: Inviernoy Verano:
— Planta baja-estar 100 W.x 1h. . 360Kj.
— Planta alta-D.° nifos 180 W.x1h. _648 K.

1.008 Kj.

4.2.3. Ganancias debidas al funcionamiento de la cocina:

Se supone un funcionamiento discontinuo como el
que se indica:
— 06-07 h.: Invierno: NULAS
Verano: 2 Kw.x 1/4 h.x 3,6.10° . = 1.800 Kj.

07-08 h.: Invierno: 1.800 K],
Verano: NULAS

— 11-12 h.: Invierno: NULAS )

Verano: 2 Kw. x 1 h.x3,6.10° . =  7.200 K.
12-13 h.: Invierno: 7.200Kj. .

Verano: NULAS

19-20 h.: Inviernoy Verano: _
2 Kw. x 3/4 h. x 3,6.10° ........... = 5.400 Kj.

4.2.4. Ganancias por ocupacion: *

Segun la edad, peso y trabajo a desarrollar.

— 06 h.: Invierno y Verano:
(2 adultos y 4 nifos durmiendo)
ADOKEAL, rsnorenmsmmnssermssd i TRE S 1.674 Kj.
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INCIDENCIA  SOLAR
SOLSTICIO  DE INVIERNO

— 06-07 h.: Invierno: igual anterior.

Verano:

4 ninos 4 x 100 Keal. oovcvvviinniionns 1.674 K.

2 adultos 2 x 185 Keal. .....coeee. 1.548 Kj.
3:222 K'|.

— 07-08h.: Invierno: 3.222 Kj.

Verano:

— Un adulto (mujer, trabajo ligero)

200 Keals. o 837 K.

— 08-09 h.: Inviernoy Verano: 837 Kj.
— 09-10 h.: Invierno: 837 Kj.

Vernaro: NULO
— 10-11h.: NULO

— 11-12 h.: Invierno: NULO
Verano: 837 Kj.

— 12-13 h.: Inviernoy Verano:
— 2 adulos s 1.674 Kj.
— 13-14 h.: Inviernoy Verano: 1.674 Kj.
— 14-15h.: Invierno: 1.674 K.
Verano: NULO
— 156-16 h.: Inviernoy Verano: NULO
— 16-17 h.: Invierno: 2 adultos y 4 ninos ...... 3.222 Kj.
Verano: 837 Kj.
— 17-18 h.: Invierno: 3.222 K].
Verano: 1.674 Kj.
— 18-19 h.: Invierno: 3.222 Kj.
Verano: 1.674 K].
— 19-20 h.: Inviernoy Verano: 3.222 K].
— 20-21 h.: Inviernoy Verano: 3.222 K.
— 21-22 h:: Invierno y Verano: 3.222 K.
— 22-23h.: Inviernoy Verano: 1.674 Kj.
— 23-24 h.: Inviernoy Verano: 1.674 K].

4.2.5. Ganancias por electrodomésticos: -

Se ha supuesto un funcionamiento horario ede la si-
guiente forma:

— 00-07 h.: Nevera: 400 W. x 1 h. x 3,6 ........ 1.440 Kj.

— 07-08 h.: Nevera: 400 W. x 1 h. x 3,6 ........ 1.440K].
Lavadora: 3.200 W. x 1 h. x 3,6 ..11.520 K].

12.960 Kj.
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— 08-09h.: Nevera: 400 W. x 1 h.x 3,6 ......... 1.440 Kj.
Lavadora: 1.000 W. x 1 h. x 3,6 .. 3.600 K]j.

5.040 Kj.
=: JB:N2 R NeVEra wwamsamnnamarassmiis 1.440 Kj.

— 12-13 h.: Nevera: 400 W. x 1 h. x 3,6 ......... 1.440 Kj.
TV.:600W. x1Thx3,6 .evvrienns 2.160 Kj.
Extractor: 200 W. x 1 h. x 3,6 ... 720K,.

— 13-17 h.: Nevera ...coiiiiecicniineeciieneen, 1.440 Kj.
— 17-18 hi: NEVEra usiiiarasivaimieicsnin 1.440 Kj.
TN s R S 2.160 Kj.

3.600 Kj.

— 18-19 h.: NEeVEra ..o 1.440 Kj.
G0 R 2.160 Kj.

EXtractor ....cveveceeieeeeeeiiciiinnne e 720 Kj.
4.320 Kj.

19-22 h.: Nevera ... 1.440 Kj.
TV snmrensammmsss e i j.

— 222410 NEVETA overereereesseeseeresesesssesessssenns 1.440 Kj.

4.3. VIVIENDA HABITADA EN INVIERNO: ENERO

— BASES DE CALCULO:
— Ganancias segun tabla adjunta.
— Pérdidas:
Transmision: St. = 198 m?.
KG.= 0,665 Kcal/h. m2°C.
= 2,782 K3h. m2°C.
Infiltracion:  Velocidad del viento - 25 Km/h. (por
ser lateral)
Penetra - 2,97 m%h. por metro lineal
de marco de ventana.
1,30 m¥h. por metro de cerco de ven-
tana fija. -
2,97 x 44,86 = 133,23 m®
1,30x 7,20= 9,36 m°
142,59 m3h.
Renovacion: Cocina - 36 m¥h. y m? de suelo.
hora: 7a8;11a13y 19a 2.
Bafio - 12 m%h. y m? de suelo.

Vivienda - 17 m%h. y persona.
17 x 6 = 102 m¥h.

Superficie cocina - 7,74 m?

Volumen cocina - 279 m®h.

4.4. VIVIENDA HABITADA EN VERANO: 21 de julio.

— BASES DE CALCULO:

— Ganancias segun tabla adjunta.

— Pérdidas:
Transmision: KG. = 2,78 Kj/h. m?°C; St = 198 m>.
Infiltracion + Renovacion: igual que en invierno.

— Ventilacién Shunt:
Horas de brisa: V = 2.000 m¥h. (v = 0,006 m/seg.)
Horas de calma: V = 800 m%h. (v = 0,02 m/segq.)
Sup. entrada de aire: 5 m? (ventanas norte)

Horario brisas: O -E -8-10 h.
E-0-10-12h.

Il

— No se tiene en cuenta la amortiguacion de la vege-
tacion.
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— Temperatura interior de partida: 24° C.

— Ganancias a través de cubierta:
Amoaortiglacion: 0,14.
Retardo: 13,73 h.

— Ganancias a través de muros:
Amortigliacion: 0,06.
Retardo: 17,54 h.

Al ser tan pequeno el coeficiente de amortigliacion y
estar sombreados los muros, estas ganancias no se tie-
nen en cuenta.

5. CONCLUSION:

Dspués del proceso seguido de disefo y posterior
calculo, puede llegarse a la conclusién de que el modelo
elegido cumpliria con las condiciones exigidas en un
principio. Estas fueron intentar conseguir una vivienda
que se calefactase en invierno y se refrigerase en verano,
teniendo como Unico aporte de energia la proveniente de
la radiacion solar exterior.

Esto se puede observar contemplando los resulta-
dos del calculo en los gréficos de temperaturas interiores
que se obtienen, pues ya en el primer dia de supuesto
funcionamiento en invierno, se obtiene un incremento
de 0,54° C. Este incremento se vuelve negativo en vera-
no, en la cantidad de —0,32° C. Con esto podemos decir
que la vivienda se nos «calienta» en invierno y se nos
«enfria» en verano, utilizando Unicamente sistemas pasi-
vos de captacion solar, con la colaboracion del concepto
bioclimatico de la arquitectura.

Estos resultados se podrian hacer extensibles a cual-
quier otro tipo de edificacién proyectada, teniendo en
cuenta todos los elementos que se han manejado vy lle-
gando a resultados altamente satisfactorios respecto al
ahorro energético y a una mejora de calidad de vida, al
relacionar mediante la arquitectura al hombre y su am-
biente.

Hay que hacer constar que este es un estudio tedrico
y que, como tal, tendra su variacion con los resultados
obtenidos en la practica, debido principalmente al no
cumplimiento de las hipétesis de calculo. De todos mo-
dos, esta teoria podra ser comprobada en un periodo
corto de tiempo, ya que el primer grupo de 20 viviendas,
se espera que estén terminadas en noviembre.

Por ultimo, el éxito del funcionamiento de las vivien-
das radica en la colaboracion del usuario, segiin maneje
los distintos y simples sistemas de control que se ponen
en sus manos (apertura de ventanas, cierre de persia-
nas...).
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que parte cargaba peligrosamente
sobre una losa de forjado algo de-
bilitada.

Los entramados laterales se sus-
tituyeron por otros de cercha y co-
rreas metdlicas apoyadas Unica-
mente en los muros de fachada. El
entramado de la cubierta central no
fue preciso demolerlo, pero si una
buena labor de restauraciéon que in-
cluyd la sustitucion de algunas vi-
gas de pino Flandes, resanado de
cantos superiores de apoyos de ta-
blazén, reposiciones de partes da-
nadas, enrase de lineas de pen-
diente, tensado y proteccion de ti-
rantes metalicos y limpieza y repa-
so general de todos los elementos
del entramado. Se completo la la-
bor de restauracion con una pro-
teccion contra hongos e insectos,
que se dio al entramado y a la ta-
blazdn.

Las cubiertas laterales se solu-
cionaron con placa de fibrocemen-
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Planta baja. Edificio existente y ampliacion

to tipo gran onda sobre correas,
planchas de plomo en limas, cum-
breras y aleros, mortero galvaniza-
da embebida en torta de hormigon-
cillo sin arido fino, mortero de aga-
rre y teja arabe nueva hecha a
mano. Con esta solucion se resol-
vio aligerar la losas de forjado, que
soportan ahora soélo su propio
peso, el soporte para la tejay la ga-
rantia de una doble cubierta.

En la cubierta central hubo que
colocar tablazon de pino Flandes
machiembrada, ya que la vigueria
viene paralela a la linea de pen-
diente, colocando sobre ella una
placa de fibrocemento tipo minion-
da y el resto de la cubierta igual
que lo descrito para las cubiertas
laterales. En la viga de cumbrera se
dejaron previstos ganchos de se-
guridad galvanizados para posibles
reparaciones posteriores y que sir-
vieron también para la propia eje-
cucion de la cubierta.

La cubierta plana del porche de
desmonto totalmente, dejando la
losa de forjado vista, sobre la que
se colocod hormigdn celular para
formacién de pendientes, tortas de
mortero de nivelacion y proteccion
y lamina polimérica de 4 kilos. El
pavimento ceramico se renovo to-
talmente por otro igual al existente.

La cubierta del edificio posterior,
de forma de artesa invertida, se re-
solvio con entramado metéalico de
cerchas y correas, placas ondula-
das de fibrocemento con aisla-
miento proyectado interior, base
de colocacion de tableros hidréfu-
gos y cubierta de chapa de zinc de
0,8 mm. de espesor, montada se-
gun el sistema tradicional denomi-
nado «de listones». Perimetral-
mente a la cubierta corre un cana-
I6n de doble fondo con rejilla gal-
vanizada en toda su longitud.

La cubierta del transformador se
construyé con un pavimento plano
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de grandes losas colocadas con
juntas abiertas sobre una capa de
garbancillo que deja pasar el agua
hasta la torta de proteccion de la-
mina polimérica.

Para el diseno de las instalacio-
nes se siguieron criterios de facil
mantenimiento y maxima compar-
timentacién, siendo preciso resol-
ver gran cantidad de dificultades,
orientadas a solucionar la ubica-
cion de aparatos vy registros, cone-
xiones entre edificios, minimas re-
golas y pasamuros vy facil acceso a
los aparatos con mas posibilidad
de averias.

Tanto el edificio existente como
el posterior disponen de un buen
numero de instalaciones modernas
y bien dotadas.

El aire acondicionado se resolvio
con magquinas tipo bomba de calor
con condensadoras exteriores vy
conductos de impulsién y retorno,
excepto e vestibulo del pabellén
existente, donde se instalaron cua-
tro fan-coils, con circuitos de cobre
recogido bajo tubo de P.V.C., em-
bebido en la zahorra bajo la solera
del pavimento.

by

Entreplanta. Ampliacion

Tanto el aire acondicionado
como la iluminacién y el sonido se
han compartimentado por zonas
permitiendo poner en uno solo las
que sean precisas en funciéon de la
ocupacion del edificio.

La electricidad dispone de gran
cantidad de circuitos, con cuadros
de mando y proteccién bien distri-
buidos, donde los propios magne-
totérmicos sirven de interruptores,

En el sotano se sitta el cuadro ge-

neral de baja y en la fachada lateral
derecha del edificio posterior se
construyo un anadido que aloja el
transformador.

Para la instalacion de telefonia se
situd la centralita en el vestibulo
principal, con mando en el mostra-
dor de recepcion, con posibilidad
de control automatico de llamada
exterior. Disponen también los edi-
ficios de sistemas de comunicacién
interior, megafonia e hilo musical.

En el s6tano se ubica el ordena-
dor, que dispone de instalacion
para terminales repartidas por los
dos edificios y de un circuito exclu-
sivo de alimentacién eléctrica se-
nalizado en cada caja de deriva-
cion.

. .

La instalacion contra incendios
dispone de caja de toma en facha-
da, columna seca y equipos de
mangueras en plantas, asi como de
extintores, iluminacion de emer-
gencia y senalizacion y un sistema
de deteccion automatica en el ar-
chivo de planta sotano, conectado
con el Sevicio Municipal contra In-
cendios.

Disponen los edificios ademas
de pequena cocina en el sétano,
instalacion de riego automatico por
rociadores con pozo artesiano para
este uso, iluminacion exterior con
control horario automatico, de se-
guridad con sensores estratégica-
mente distribuidos y alarma exte-
rior, y de television y video.

Como es ldgico, en todos los re-
vestimientos del Pabellon existente
hubo necesidad de intervencidn,
unos por restauracion y otros por
nueva ejecucion,

Los revestimientos restaurados
en el pabellén existente fueron los
enfoscados y enlucidos que, ac-
tualmente, se conservan vistos, en-
tre los que se encuentran las facha-
das, los del mirador, algunos para-
mentos verticales interiores, sobre
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Planta alta del edificio existente y cubierta de la ampliacion

todo los del ala sur en plantas baja
y primera, los que quedan sobre
zbcalos interiores de tableros, los
techos del porche y los que no que-
daron cubiertos por otros falsos te-
chos. En estos paramentos la inter-
vencion fue de repaso general, con
picados, enfoscados, raspados, re-
cibido con regolas y enlucidos.

En estucado del vestibulo y esca-
lera del pabellén existente se res-
taurd totalmente con limpieza pre-
via y tendido de otra capa de estu-
co a larasqueta, a base de cal grasa
y marmolina.

El resto de los revestimientos de
paramentos verticales del pabellon
son de nueva ejecucion, con azule-
jo blanco liso de 11 x 11 en aseos,
zocalos de tableros de roble lacado
‘en distribucion de aseos y planta
primera y estuco planchado con
tres capas de cal grasa y marmoli-
na en fabrica de nueva ejecucion
del vestibulo principal.
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La piedra del porche, traida des-
de la cantera de Jaimanitas de
Cuba, fue objeto de tratamiento su-
perficial de limpieza con chorro de
agua y proteccion contra los agen-
tes atmosféricos.

En el edificio posterior, las facha-
das van todas de estuco brunido
con tres capas de cal grasa y mar-
molina, con franjas horizontales de
distinto tono y avitolado vertical. El
resto de los paramentos verticales
interiores se revisten con enlucidos
de yeso casi en general, zocalos de
tableros chapados de roble lacado
o a la cera en pasillos posteriores y
despachos y azulejo blanco liso de
11 x 11 en aseos y cocina. El muro
curvo del vestibulo de planta baja
va estucado al fuego igual que en
el vestibulo principal.

Las pinturas utilizadas en facha-
das y mirador del edificio existente
son al silicato, resolviéndose el res-

to con pintura plastica lisa en para-
mentos verticales y horizontales in-
teriores, ademas de lacas, barnices
y esmaltes.

En la planta baja del pabellon
existente fue preciso desmontar
todo el pavimento y hacer un cajea-
do para la construccion de firme de
solera de hormigon sobre base de
zahorra. El pavimento que se colo-
co sobre esta solera fue baldosa hi-
draulica de 30 x 30 blanca y negra
en ajedrez en el interior y marmol
blanco Macael en el porche. Las es-
caleras del porche se encontraban
en mejor estado y no fue preciso
desmontarlas, restaurandose y pu-
liéndose «in situ».

Los pavimentos originales de
planta primera y mirador se limpia-
ron repetidamente con agua y ja-
bén verde, y se restauré la zona de
desembarco de escalera en planta
primera con baldosas retiradas de



otra zona donde se sustituyo el pa-
vimento.

En despachos de planta primera
y sala de reuniones se coloco una
tarima de roble sobre el pavimento
original, y en los aseos se coloco
marmol negro.

Los pavimentos del edificio pos-
terior son de microterrazo en archi-
vo, marmol blanco Macael en dis-
tribucion, biblioteca y cocina del
s6tano, marmol negro en los aseos
y melamina pegada sobre capa de
nivelacion en el resto.

El pavimento del patio inglés, de
sierra Elvira a la martillina sobre
garbancillo colocado con juntas
abiertas, funciona como la cubierta
del transformador.

Los pavimentos exteriores de
acerado son de cemento a la llana
ruleteado y avitolado, y la calzada
es de hormigon cepillado.

Se debe destacar la buena labor
de restauracion de carpinteria que
se realizd en el pabelldn existente y
que llevaron a cabo los ebanistas
Hnos. Diaz Barba, con tres genera-
ciones de ebanistas de experiencia.
El_ costo de la restauracion de car-
pinteria fue superior al de la de ter-

cera parte del presupuesto total de
restauracion.

Para no entrar en excesivos deta-
lles, se puede decir que, en gene-
r'a\ll, la labor de restauraciéon consis-
tio fundamentalmente en limpieza,
decapado, cepillado, lijado, enchir-

Fachada principal. Levantamiento del afo 1983

lado, proteccién contra hongos e
insectos y barnizado de todos y
cada uno de los elementos que
constituyen la carpinteria de made-
ra.
En la labor de restauracion se
emplearon la caoba del Brasil, ce-
dro del Libano y pino Flandes, sien-
do preciso desmontar numerosas
piezas y reponer otras tantas, inclu-
so columnas completas de balco-
neras y ménsulas del alero de cu-
bierta.

Los librillos de ventanas de plan-
ta baja se construyeron casi en su
totalidad en pino Flandes. La esca-
lera se desmonto totalmente y se
volvié a montar una vez reparados
y cepillados sus elementos, dando-
les la vuelta a los peldanos para eli-
minar el pequeno desgaste que te-
nian, siendo preciso también aquf
sustituir varios peldanos.

El artesonado se desmonto com-
pletamente en sus tableros, asi
como el alero de cubierta, al que se
le reforz¢ la tabla de cierre con otra
encolada del mismo espesor.

El mascaron de la escalera se
restauré con enchirlatado y repaso
vy lijado de la talla, reponiendo tam-
bién el farol que lo remataba en
madera de caoba.

Las fallebas de puertas de balco-

‘nes y de ventanas se repusiercn en

gran parte, seglin modelos origina-
les que se conservaban.

La carpinteria nueva en el pabe-
ll6n existente va lacada en su totali-

dad, tanto en los zocalos de table-
ros como en las puertas de paso.

En el edificio posterior se colocd
roble en tabicas y huellas de esca-
leras, encimeras de pretiles y alféi-
zares interiores de ventanas. Las
puertas de paso y zdcalos van en
tableros de roble lacados o a la
cera.

l.os revestimientos de escayola
de las jacenas fue preciso desmon-
tarlos completamente para la ins-
peccion de la estructura y protec-
cion de las jacenas y entramado de
madera, asi como el artesonado de
la escalera, para comprobacion del
estado del entramado y su restau-
racion.

Estas escayolas se repusieron
fielmente en las escaleras y parte
de las vigas de planta primera, ya
que bajo el resto se colocd nuevo
falso techo de escayola. Los entra-
mados se protegieron y reforzaron
en lo necesario.

En la sala sur de la planta baja
del pabellén existente se restauro
la moldura superior con piezas gue
se desmontaron de otras habitacio-
nes.

El resto de las escayolas, de nue-
va ejecucion, se sitlan en falsos te-
chos repartidos en las salas norte
de planta baja y primera, parte cen-
tral de la planta primera y en todo
el edificio posterior, con disenos
distintos y entramados de madera,
excepto el de planta baja sala sur
que fue metalico.
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DESCRIPCION:

El Poliuretano de POLISPRAY, es un sistema de dos
componentes liquidos de alta reactividad. Se aplica me-
diante un equipo especialmente concebido para proyec-
tarlo sobre todo tipo de superficies, tanto en techos como
en paredes o pisos. Generalmente el sistema se presenta
en relacion 1/1.

El Poliuretano de POLISPRAY, es una espuma plastica
celular que combina la ligereza de peso con una buena AISLAMIENTO

resistencia mecénica y unas propiedades de aislamiento E IMPERMEABILIZACION DE UNA CUBIERTA
extraordinarias. La espuma estd formada por una estructu-
ra tridimensional de pequeiias celdas cerradas rete-
niendo en su interior monofluortriclorometane, pro-
ducto cuyo poder aislante es tres veces superior al
del aire inmidvil.

El Poliuretano de POLISPRAY, relne ademas de las
caracteristicas antes citadas y entre otras las siguientes
propiedades:

VARIACION DEL COEFICIENTE DE
TRANSMISION 1 CON EL TIEMPO

0018

L~

0016 / - 4

Resistencia Quimica: Inerte frente a &lcalis y bases
diluidas, insoluble en todos los disolventes y total-
mente inerte frente a todos los materiales utilizados
en la construccion.

0014

en Kcalm. hr. °C

0012

Adherencia: Se adhiere fuertemente sobre todos los
materiales utilizados en la construccién (madera, ligmggendias
cemento, hierro...}, en el mismo momento de su apli- 100. 200 300 400 500 600

cacion, sin necesidad de ningln tipo de soporte Su relacién peso aislamiento es la mejor de

b fijacion. todos los materiales conocidos.

Coeficiente de transmision de calor

0010

Resistencia al fuego: Autoextinguible segiin norma
ASTM 1692.

Acabado: Puede ser pintado utilizando la mayoria
de las pinturas de dispersidn acuosa, tanto en capa

fina como gruesa y, en general, con cualquier pin- Vidriocelular 0049 "7
tura de revestimiento de tipo eléstico.
2) E ade
Impermeabilidad: Por su estructura de celda cerrada poledlnens 0032 v Q

PESO ESPESOR
FACTOR A A 25°C EQUI- : i
Ul EQUIVALENTE

Duracién indefinida.

es completamente impermeable al agua.

. . N Fibra de vidrnio 0031 n
Resistencia a compresion: 2,1 Kg./cm., con una m‘

densidad de 30 Kg./m3.

pﬂli‘pﬂlg, S.L compite ventajosamente con los . e i

«+ aislamientos tradicionales y sin
problemas de colncacion.

Espuma de
poliuraians 0017
aisla hasta los angulos més dificiles, LK @

Fibra de asbesto 0044 192

Duracion indefinida.

Facil aplicacion, 700 m? dia.

Ligero peso.

Refuerza la superficie proyectada.
Aislamiento continuo sin juntas.

Baja permeabilidad al vapor de agua.

Se adhiere a cualquier superficie aunque
sea irregular.

Minimo espesor.

No facilita el crecimiento de hongos.

Mo atrae insectos y roedores.
Impermeabiliza, aisla e insonoriza.

Tapona todo tipo de poro o fisura.

En la labor de cerramiento exterior no es
necesario enfoscar las camaras, nuestro
producto con 2 cms. de espesor lo sustituye.
* Puede calcular desde principio de obra el
importe de la partida de aislamiento sin

EELL‘:MCI:I::&TER,E :;V:EPEﬁMCEEARBF;:ﬁTE%?g ningun tipo de pérdidas por retaseo, coloca-
: cion, hurto o abandono.

* %k % % ok Kk %

k% % % %k %




REHABILITACION
DEL PATRIMONIO RESIDENCIAL Y URBANO

LEGISLACION VIGENTE

La destruccion del patrimonio inmaobiliario y la pér-
dida de calidad ambiental, tanto rural como urbana, de-
mandaron una actuacién ptblica. Los R. D. 255/82 de 24
de septiembre sobre rehabilitacion integrada de cen-
tros urbanos, nucleos rurales y conjuntos histérico-ar-
tisticos; el R. D. 2329/83 de 28 de julio sobre proteccion
del patrimonio residencial urbano, la O. de 21 de no-
viembre de 1983, por la que se regulan las condiciones
de tramitacion, asi como el D. 238/85 de 6 de noviembre
sobre actuaciones preferentes, establecieron una nor-
mativa general que permitio el desarrollo de una politi-
ca de Rehabilitacion y Equipamientos, que estan dando
resultados satisfactorios, y de los que podemos desta-
car: En el orden social, facilita el mantenimiento del ciu-
dadano en su entorno habitual; en lo econdmico, al fo-
mentar la creacion de empleo en mayor proporcion que
la nueva construccion; en el urbanistico, al ser un ins-
trumento eficaz para la conservacion de los cascos anti-
guos en trance de desaparecer.

EL OBJETO, por tanto, del Decreto de Rehabilita-
cion es la Proteccion y Financiacion de las actuaciones
en los edificios, cuyo destino principal sea el de vivien-
da. Podr4 comprender asimismo, la adecuacion del
equipamiento comunitario, entendiéndose por tal los
espacios libres, las infraestructuras y las dotaciones.

VIVIENDAS
CONDICIONES NECESARIAS:

Sélo podran realizarse en inmuebles en los que
concurran las siguientes condiciones:

RICARDO ESCUDERO MORCILLO
Aparejador

a) Antigliedad superior a diez anos.

b) No encontrarse sujeto a limitaciones que impidan el
uso previsto, ni estar calificados como fuera de orde-
nacién urbana. La declaracion de estado ruinoso no
es impedimento.

¢) Que la actuacion excluya la demolicion o el vaciado.

d) Que el edificio, cuando no se destine a dotaciones
complementarias y efectuada la actuacion, disponga
de un minimo del 70 % de la superficie util total des-
tinada a viviendas. De este codmputo se excluiran los
espacios bajo rasante y los espacios destinados a
usos no residenciales, situados en planta baja, y se
efectuard de acuerdo con los criterios de medicidn
establecidos en la V.P.O.

e) Presentar una organizacion espacial que garanticen
la posibilidad de alcanzar unas adecuadas condicio-
nes de habitabilidad.

CRITERIOS DE PROTECCION PREFERENTE

Seran objeto de proteccion preferente las siguien-
tes actuaciones:

a) Las que permitan obtener la adecuacién estructural.

b} Las que permitan obtener la adecuacion de habitabi-
lidad cuando se encuentra en un edificio que posea
adecuacion estructural y, ademas, posea unas condi-
ciones minimas respecto a superficie, distribucién
interior, instalacion de agua y electricidad, ventila-
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cion, aislamiento térmico, servicios higiénicos y aca-
bados interiores. ;

CRITERIOS DE COHERENCIA PARA LA EJECUCION DE
OBRAS

Las obras deberan realizarse de acuerdo con los si-
guientes criterios:

a) En edificios carentes de condiciones de seguridad
estructural, de suministro eléctrico, de distibucion de
agua, de una adecuada funcionalidad de la red de sa-
neamiento general y de una conveniente estanquei-
dad frente a la lluvia.

No se protegeran las realizaciones que no incluyan
las necesarias para la consecucién de estas condicio-
nes.

b) No se protegeran las realizaciones de obras privati-
vas de la vivienda cuando, como resultado de las
mismas, ésta no alcanzase la superficie minima que
se establece en el desarrollo de esta disposicion.

c) La proteccion de obras de acabados privativos, sélo
se efectuaraa cuando se acredite el mal estado de las
mismas o cuando las obras fueran exigidas por la
realizacion simultdnea de otras obras de rehabilita-
cion.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Podran acogerse los inmuebles que justifiquen la
adecuacion estructural y cumplan los requisitos si-
guientes:

1.°) Obras de adecuacion y creacion de dotaciones en
edificios con viviendas, podran tener como objeto
la adecuacion de espacios o patios que formen par-
te de dicha finca o colindantes para su uso como
areas de esparcimiento, asi como la creacion de
dotaciones colectivas al servicio de edificios.

2.°) Obras de interés arquitecténico o ambiental, de
acuerdo con las ordenes particulares de ejecucion
de obras que pudieran dictarse en aplicacion del
Art. 182 de la Ley del Suelo.

3.°) Obras e instalaciones especiales que podran diri-
girse a las finalidades siguientes:

a) Adecuacién de viviendas para el uso de minus-
validos.

b) Adecuacion de locales situados en inmuebles de
viviendas.

c) Adecuacion de talleres artesanales, siempre que
el presupuesto no exceda del 50 % de la actua-
cion sobre la vivienda.

d) Ampliacion del espacio habitable mediante obra
de nueva construccion, siempre que la superficie
util resultante no exceda de 90 metros cuadra-
dos por vivienda.

REHABILITACION DE DOTACIONES

a) No estar calificadas como fuera de ordenacién urba-
na.

b) Justificacién por el planeamiento urbanistico de la
adecuada utilidad de su funcion. '

c) Presentar una apropiada organizacion espacial y ca-
racteristicas constructivas que permitan su adecua-
cién al uso previsto.
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d) Garantias para su posterior mantenimiento.

e) Que las actuaciones excluyan la demolicién o vacia-
do del edificio.

Gozaran de prioridad las actuaciones situadas en
areas especialmente infraequipadas o que estén inclui-
das en areas de rehabilitacion integradas.

REGIMEN GENERAL DE PROTECCION
Las actuaciones de rehabilitacion podran acogerse
a tres regimenes distintos:
a) Rehabilitacion libre.
b) Rehabilitacion protegida de promocion privada.
c) Rehabilitacion protegida de promocion publica.

BENEFICIOS

a) Préstamos con o sin interés.

b) Subvencion parcial de intereses.

c) Subvenciones personales.

d) quvenciones especiales para la gestion de la actua-
cion.

e) Exenciones y bonificaciones tributarias.

Estos beneficios no podran solicitarse cuando exis-
tieran préstamos pendientes de amortizacion concedi-
dos para anteriores actuaciones de rehabilitacién sobre
la misma vivienda o inmueble.

Se exceptian de esta limitacion las actuaciones
que fueran efectuadas en cumplimiento de sentencia
judicial o resolucion administrativa.

PRESUPUESTO PROTEGIBLE

A efectos de definir la cuantia de los préstamos y
subvenciones se considerara como presupuesto prote-
gible el integrado por las siguientes partidas:

a) Presupuesto general.

b) Valor de los terrenos y de las edificaciones existen-
tes.

c) Tasas de viviendas.

A los mismos efectos, la superficie maxima compu-
table por vivienda sera la de 90 m? utiles, con indepen-
dencia de que, en su caso, la superficie real exceda de
dicha cifra.

Solo podran acogerse las actuaciones cuyo presu-
puesto protegible exceda de 200.000 pesetas.

PRESTAMOS CON INTERES

' Los préstamos otorgados por las entidades finan-

cieras tendran las siguientes caracteristicas:

a) Tipo de interés fijado por el Ministerio de Economia
y Hacienda.

b} Las garantias que podran exigir las entidades.

c) Plazo de amortjzacion no superior a trece afos, in-
cluido el periodo de carencia.

La cuantia de los préstamos, por metro cuadrado de
superficie til, sera un porcentaje del médulo aplicable
a las viviendas de proteccion oficial, segin su area geo-

. gréfica.

Los adquirientes de las viviendas que hubieran
sido objeto de rehabilitacion, se subrrogaran en los
préstamos a partir del otorgamiento de la escritura de
compra-venta.



PRESTAMOS SIN INTERES

El I.P.P.V. podra financiar actuaciones de rehabilita-
cién mediante la concesion de préstamos sin interés
por una cuantia que no podra exceder del presupuesto
protegible.

Los préstamos se garantizaran con segunda o pri-
mera hipoteca.

SUBVENCION PARCIAL DE INTERESES

Las subvenciones con cargo a los presupuestos se
graduaran de cuerdo con lo siguiente:

a) Tres puntos en actuaciones de régimen libre.
b) Seis puntos en actuaciones en régimen protegido.

c) Seis puntos en actuaciones de régimen libre, cuan-
do tengan por objeto edificios dedicados a viviendas
en alquiler que estén incluidas en areas de rehabili-
tacion integradas, conjuntos histérico-artisticos de-
clarados o catalogados de proteccion.

SUBVENCIONES PERSONALES

Podran concederse subvenciones personales a los
promotores y usuarios de rehabilitaciones.

Las viviendas que hayan sido objeto de subvencién
no podran ser objeto de cesidn por ningtn titulo en el
plazo de 5 anos, a partir de la terminacion de las obras,
sin proteger la totalidad de la subvencion recibida in-
crementada con el interés basico fijado por el Banco de
Espana.

BENEFICIOS FISCALES

De conformidad con lo dispuesto en el R. D. 12/
1980 de 26 de septiembre, para impulsar las actuacio-
nes en materia de vivienda y suelo, las exenciones, bo-
nificaciones y demas beneficios fiscales, se extienden a
las siguientes actuaciones:

1.7) Las ejecuciones de obra consecuencia de contratos
directamente formalizados entre el titular y el con-
tratista, que tengan por objeto la rehabilitacion de
la vivienda. ‘

2.%) La ejecucion de obras directamente formalizadas
entre el promotor y el contratista para el equipa-
miento comunitario gue consista en:

a) Rehabilitacion de edificios destinados a servi-
cios publicos. ’

b) La creacion de parques y jardines publicos y su-

perficies viales en zonas urbanas.

FINANCIACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

Las obras complementarias podran acogerse al
mismo régimen de financiacion de la actuacion de
rehabilitacion a que estén adscritas. A tales efectos po-
dra incrementarse el presupuesto total protegido de la
actuaciéon en un porcentaje no superior al 15 %.

Cuando la actuacién se ejecute sobre inmuebles si-
tuados en &reas de rehabilitacion integrada, en conjun-
tos histérico-artisticos o incluidos en catalogos, el in-
cremento correspondiente a las obras complementa-
rias podra alcanzar hasta un maximo del 25 % del pre-
Supuesto de aquélla, siempre que obedezca a necesida-
des de interés arquitecténico, histérico o ambiental.

FINANCIACION DE DOTACIONES Y EQUIPAMIENTO
SOCIAL

Las actuaciones de rehabilitacion sobre inmuebles
de dotaciones o equipamiento que estén incluidas en
un programa general de rehabilitacion de viviendas,
podrédn acogerse a financiacion hasta un maximo del
70 % del presupuesto protegible.

Cuando estas actuaciones no estuvieran vincula-
das a programas de rehabilitacion de viviendas, podran
acogerse a rehabilitacion libre hasta un méaximo del
70 % del presupuesto de la actuacion. Si el inmueble se
encuentra en areas con mayoria de viviendas de protec-
cion oficial, la financiacion podra alcanzar hasta un
80 % del presupuesto.

REGIMEN DE REHABILITACION LIBRE

Se entendera por actuaciones de rehabilitacion li-
bre las que por cumplir los requisitos exigidos, obten-
gan los beneficios y la financiacién, previa la certifica-
cion correspondiente otorgada por los Entes a los que
se atribuyan esta competencia.

La cuantia del préstamo podra alcanzar a totalidad
del presupuesto protegible y no excedera del 50 % del
modulo aplicable en funcion del area geografica.

Los tipos y cuantia de subvenciones quedan espe-
cificadas en el cuiadro que se inscribe a continuacion.

REHABILITACION PROTEGIDA

Se entiende por actuacién protegida, las que por
cumplir los requisitos obtengan los beneficios y la fi-
nanciacién, previa su calificacion provisional otorgada
por los Entes a los que se atribuye esta competencia y,
al finalizar las obras, obtengan la calificacion definitiva
que determinara los limites maximos de venta y renta
de las viviendas y locales rehabilitados.

Solo podran acogerse a este régimen las actuacio-
nes que permitan conseguir la adecuacion de habitabi-
lidad, al menos, en el 70 % de las viviendas del inmue-
ble.

La cuantia de los préstamos podra alcanzar la tota-
lidad del presupuesto protegido y no excedera del 60 %
del modulo aplicable enfuncion del drea geogréfica.

CUADRO DE PRESTAMOS

Area geografica A,= (M)-53,622
Area geografica A = (M)-51,499

R. 53.622 x 50 % x 90 = 2.412.390 ptas.

LIBRE 51.499 x 50 % x 90 = 2.317.455 ptas.

R. 53.622 x 60 % x 90 = 2.895.588 ptas.

PROT. 51.499 x 60 % x 90 = 2.780.946 ptas.
SUBVENCIONES

La concesion de subvenciones se ajustan al si-
guiente cuadro, en el que se observa que la mayor co-
rresponde a ingresos inferiores a 1,5 veces al salario
base (1986 = 544.566 ptas.). Cuadro 1.
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Cuadro 1. SUBVENCIONES PARA REHABILITACION

REHABILITACION ACTUACION PROMOTOR CON PRESTAMO SIN PRESTAMO
156 Sm<S< 358§ 5 % 20 %o
. - m m
ADECLBCICN USUARIOS 57.000 157.000
ESTRUCTURAL , 10 % 20 %
6 5 <158m 113.000 213.000
DE HABITABILIDAD 5 % 20 %
PROPIETARIO ARRENDADOR 113.000 213.000
. 15 Sm<S< 35 S Ta0c rig e
m<S< 3'6 Sm
SBEELAGIGN USUARIOS 113.000 213.000
ESTRUCTURAL , 15 % 20 %
" S <158m 170.000 283.000
DE HABITABILIDAD 10 % 20 %
PROPIETARIO ARRENDADOR 170.000 283.000
, o 10 % 35 %
1’5 Sm<S< 3'5 Sm 113.000 213.000
ADECUACION USUARIO } 15 % 35 %
INTEGRAL S <155m 170.000 283.000
10 % 35 %
PROTEGIDA PROPIETARIO ARRENDADOR 170.000 283.000
ADQUISICION ; : 10 % 35 %
———— 15 Sm<8< 3’6 Sm- 100.000 200.000
(en funcion del ADQUIRENTE 0 -
presupuesto protegible j 15 % 35 %
actualizado) S<158m 100.000 200.000

Sm = Salario minimo interprofesional.

GESTION Y TRAMITACION

Podran ser propietarios de las viviendas rehabilita-
das las personas fisicas y juridicas. Unicamente las per-
sonas fisicas podran ser usuarios de las viviendas y ha-
bran de dedicarse a domicilio habitual y permanente
sin que, bajo ningln concepto, puedan destinarse a se-
gunda residencia o a cualquier otro uso.

PRECIO DE VENTA Y RENTA

El precio de venta por m? (til sera para cada area
geografica, igual o inferior al modulo aplicable vigente
en la fecha de concesion de la calificacion definitiva.

La renta maxima inicial anual por m? de superficie
util vendra determinada por el porcentaje establecido.

La limitacion de precios de renta y venta se man-
tendran durante el plazo de 15 anos en las actuaciones
protegidas.

CONVENIOS PARA REGIMEN DE ALQUILER

Las relaciones entre propietarios e inquilinos se re-
gulardn mediante convenio, que recogera al menos los
siguientes aspectos:

a) La repercusion de las obras en la renta.
b) Las condiciones de alojamiento, si fuese necesario.

c) Las condiciones de acceso a la propiedad, en su
caso.

Los convenios deberdn ser suscritos, por lo mini-
mo, por las tres quintas partes de los inquilinos.
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S = Ingresos del solicitante.

ACLARACIONES Y COMENTARIOS
TRAMITACION DE SOLICITUDES:

Las solicitudes del certificado de rehabilitacién pro-
visional, tanto para la libre como la protegida, se for-
mulan ante los Entes Publicos. Los escritos de solicitud
deberan ir en los impresos oficiales acompanados de
los siguientes documentos:

a) Los que acrediten la personalidad del solicitante vy,
en su caso, la representacion que ostente.

b) Memoria, conteniendo la menos:
1. Descripcion del tipo de actuaciones a realizar.

2. Datos sobre la titularidad del inmueble o " "ien-
da, ano de construccion y, en su caso, régimen de
proteccion oficial de la vivienda.

3. Superficie util de la vivienda o inmueble.

4. Presupuesto de ejecucion de las obras a realizar

firmado por su promotor, por la persona en-

cargada de su ejecucion y por el técnico corrés-

pondiente cuando las obras precisen direccion
facultativa.

5. Plazo maximo de ejecucion de las obras.
6. Fotografia del edificio.

c) Licencia municipal o justificante de haberse solicita-
do.

En los casos en que fuese necesario, podra solicitar-

se como documentacion complementaria, algunos
de los siguientes:

a) Certificacion de los acuerdos entre propieta-

rios, entre éstos y los inquilinos, asi como co-

pia de los convenios que pudieran suscribirse.
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b) Proyecto técnico.

c) Certificado del registrd de la propiedad, acredi-
tando el dominio y la libertad de cargas.

d) Orden de ejecucion por resolucién administra-
tiva o judicial. ‘

e) Cuando las obras se realicen en viviendas de
proteccion oficial, calificacion definitiva de és-
tas. _

f) Justificacion de la antigtiedad.

g) Justificacion de su destino como residencia
habitual.

h) Cuando se solicite nuevo certificado para am-
pliacion del préstamo, se adjuntara la primera
solicitud, asi como el certificado de califica-
cion.

TRAMITACION DE SUBVENCIONES

Los interesados que retinan las condiciones previs-
tas, formularan la solicitud a los Entes Publicos en la
instancia oficial, acompafando los siguientes docu-
mentos: ~

a) Certificado de residencia y domicilio.

b) Justificacion del titulo de uso de la vivienda.

c) Fotocopia de la declaracion del impuesto sobre la
renta, efectuada por el solicitante en el periodo in-
mediatamente anterior al de la fecha de solicitud.

Si el solicitante estuviera exento de tal declaracion,
se acompanara declaracion jurada de los ingresos
familiares anuales, acreditada mediante certificado
de los centros de trabajo.

La entrega de estas subvenciones requerird la pre-
sentacién del certificado final de rehabilitacion.

CONDICIONES DE ADECUACION ESTRUCTURAL

Los sistemas y elementos estructurales y construc-
tivos del edificio garantizaran las condiciones de estabi-
lidad y seguridad mediante el mantenimiento, como
minimo, de sus caracteristicas de funcionamiento y re-
sistencia originales. Asimismo, cuando se hubieran in-
troducido nuevos sistems, éstos presentaran las ade-
cuadas condiciones de compatibilidad con los origina-
rios que se mantuvieran,

Se garantizara la adecuada accesibilidad de perso-
nas y bienes dsde el espacio publico exterior hasta las
viviendas, en especial en pavimentacién e iluminacién.

Cuadro 2
CUADRO DE RELACION DE OBRAS OBJETO DE LAS ACTUACIONES

NIVELES
PREFERENTES

OBRAS SINGULARES

Obras que
se propone
realizar

Realizaciones
que posee
el inmueble

Seguridad estructural y construccion

Criterios

Instalacion general agua

minimos de

Instalacién general saneamiento

coherencia

Instalacion general electricidad

Edificio Adecuacion

Estanqueidad frente a lluvia

estructural =
Accesos

Otros

Aislamiento térmico

Acabados generales

Seguridad frente a siniestros

Superficie Gtil y programa

Distribucion interior

Instalacion agua

Instalacion eléctrica

Adecuacion
Vivienda de

Ventilacion

Habitabilidad

lluminacion

Aislamiento térmico

Servicios higiénicos

Instalacion cocina

Acabados interiores




CONDICIONES DE ADECUACION DE HABITABILIDAD

Se entiende que una vivienda posee un nivel de
Adecuacion de Habitabilidad cuando se encuentra si-
tuada en un edificio que posee un nivel de adecuacion
estructural y presenta las condiciones siguientes:

La vivienda debera disponer de una superficie util
minima de VEINTICUATRO METROS CUADRADOS, no
siendo computable a estos efectos los cuartos inferio-
res a 6 m?, no destinados a cocina o aseo, ni los espa-
cios con altura inferior a 1,80 m.

Debera poseer la siguiente composicién minima:

a) Espacios de uso comiun, comprendiendo en este
concepto los destinados a estancias, comedor y co-
cina que podran estar agrupados.

b) Tendran un espacio de uso privado destinado a dor-
mitorio, que admitira la disposicion de una cama do-
ble, asi como un cuarto de aseo independiente.

c) Dispondra, al menos, de instalacién eléctrica y de
agua potable, garantizdndose asimismo la instala-
cion de agua caliente.

d) Deberd poseer instalacion de saneamiento que ga-
rantice la evacuacion de las aguas residuales.

e) Todas las piezas habitables deberan poseer abertura
acristalada practicables al exterior.

f) La vivienda dispondra de un espacio de aseo cerra-
do conteniendo, al menos, un inodoro, un lavabo y
media banera o ducha; sus paramentos verticales se
encontraran alicatados hasta una altura minima sufi-
ciente para evitar humedades.

g} Se podra eximir del cumplimiento de algunas nor-
mas de habitabilidad, siempre que se justifique en
razon a la conservacion de tipologias tradicionales,
valores patrimoniales o de coherencia arquitectoni-
ca,

OBRAS DE AMPLIACION

Podran realizarse obras de ampiacion de viviendas
mediante obra de nueva planta, siempre que la superfi-
cie Util resultante no exceda de 90 m? por vivienda. No
sera aplicable esta limitacion en los casos destinados
exclusivamente a servicios higiénicos o instalaciones
de cocinas, cuando pueda justificarse la imposibilidad
de su adecuada instalacién, utilizando parte de la su-
perficie ya construida por las especiales caracteristicas
del inmueble.

AMPLIACION DEL PRESUPUESTO

Cuando el presupuesto protegido, aprobado en el
certificado de Rehabilitacion, fuera inferior al maximo

admitido, el interesado podra pedir, por una sola vez,
su ampliacién hasta dicho tope, con el mismo objeto
principal del primer presupuesto aprobado y en tanto
no hayan finalizado las obras.

A tales efectos se solicitara nuevo certificado de
Rehabilitacion, haciéndose constar como documenta-
cion complementaria los antecedentes correspondien-
tes.

PROTECCION A OBRAS ESPECIALES

Pueden acogerse a los beneficios de Rehabilita-
cion, las obras complementarias dirigidas a las finalida-
des siguientes:

a) Adecuacion de viviendas y acceso a las mismas para
el uso de minusvalidos.

b) Adecuacion de locales de negocios situados en in-
muebles cuyo destino principal sea el de viviendas.

¢) Adecuacion de talleres de artesanos y de anejos de
viviendas, siempre que el presupuesto no exceda
del 50 % del presupuesto sobre la vivienda.

ACTUACIONES EN EDIFICIOS
EN REGIMEN DE COMUNIDAD

Los inmuebles que, cumpliendo los requisitos exi-
gidos, quieran acogerse a Rehabilitacion, deberan pre-
sentar con la documentacion un Acta del acuerdo sus-
crito por los propietarios, en el que la mayoria aprue-
ban acometer las obras.

Estas podran ser:

1.° De adecuacién estructural o de dotacion de servi-
cios; en este caso, es imprescindible conocer los
coeficientes de participacion de cada vivienda o lo-
cal existente, para aplicarle el porcentaje corres-
pondiente al préstamo.

Los propietarios que no estuvieran de acuerdo con
la decision de la Asamblea de la Comunidad, se les
conminara a que paguen su cuota por el procedi-
miento legal, a tenor de lo dispuesto en la Ley de
Propiedad Horizontal.

2.° De adecuacién de habitabilidad y subvenciones, en
estos casos, serd a titulo personal para cada vivien-
da, segun las normas generales. Debemos aclarar
que cuando se dice que, en el resultado de la actua-
cidn, es necesario que se obtenga la adecuacion de
habitabilidad de, al menos, el 70 % de las viviendas
del inmueble, no significa que se tenga que actuar
sobre dicho porcentaje del total. Este se aplicara so-
bre las viviendas del inmueble que carezcan de ade-
cuacion de habitabilidad.

CUADRO DE RELACION DE VIVIENDAS Y CUANTIAS CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE PARTICIPACION EN EL PRESUPUESTO

PROPIETARIOS
Relacion nombres

VIVIENDA | SUPERF.
Piso atil m?

INQUILINOS
Relacion nombres

PRESUPUESTOS

Obras
particulares (1)

Obras

. TOTALES
comunes (1)

(1) Sclamente se exige desglosar el presupuesto en el caso en que posteriormente se vaya a solicitar beneficios de subvencion personal.
NOTA: Se entiende por Ente Publico, a efectos de tramitacion de documentacion, las Delegaciones Provinciales de la Consejeria de Obras Pablicas y

Transportes (Secciones de Arqguitectura y Vivienda). Existen, ademas, oficinas gestoras ubicadas en distintas localidades de las provincias, -

que colaboran en la tramitacion de los expedientes que se producen en el drea geografica que abarcan. En la provincia de Sevilla existen cua-
tro oficinas gestoras ubicadas en: Cazalla de la Sierra, Osuna, Utrera y Sevilla (oficina gestora al margen de la Delegacion). Con domicilios, en
el caso de las tres primeras localidades, en las dependencias municipales.
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LA SEGURIDAD DE NUESTRO PATRIMONIO

«La conservacion del Patrimonio que hemos here-
dado, es el mejor legado que podemos dejar a nuestros
hijos».

Frases aparte, es cierto que podemos afirmar que
la conservacion y mantenimiento del Patrimonio, es
una de las funciones mas gratificantes y bellas que
cualquier hombre pueda realizar. Pero son muchas las
formas de conservar y mantener el Patrimonio, y no
solo las materiales, de participacion directa en uno u
otro proyecto.

En ese amplio abanico de posibilidades, destaca la
responsabilidad que tienen aquellos de adoptar todas
las medidas que impidan un siniestro o disminuyan las
consecuencias del mismo. Es decir, medidas antes de
(Prevencién) y después de (Investigacion y Asegura-
miento).

Bien es verdad que los siniestros no son exclusiva-
mente de incendio y que las medidas «después de» no
son tan s6lo, que hemos citando antes, el Seguro; pero
quizas por la actualidad de hechos muy recientes, nos
vamos a referir en estas lineas, a la Prevencion de In-
cendios y su cobertura de Seguros, en Edificios Histori-
co-Artisticos, sin contemplar sus contenidos.

Damos por establecido que la adopcion de todas
las medidas técnicas de prevencién deberian ser condi-
cion sin la cual, no podria ser puesto en uso, edificio al-
guno de nuestro Patrimonio.

La Prevencidn de incendios relacionada con la edi-
ficacion debe partir de tres aspectos base. El primero
l6gicamente debe residir en el estudio técnico determi-
nante de la reduccion de la posibilidad de que se inicie
o produzca un incendio. El segundo se centrard en la
disponibilidad de medios para que una vez producido
el incendio, con independencia de las causas que lo ori-
ginaron, se disponga de medios adecuados para impe-
dir la pérdida de vidas humanas y para conseguir la ra-
pida extincién. El tercero se fundara en el estudio del
edificio, en su organizacion o estructuracion interior, de
manera tal que en el caso de que por cualquier circuns-
tancia no pudiera atajarse el incendio, quedara reduci-
do a su ambito de iniciacidn, sin posibilidad de propa-
gacion.

La existencia de una moderna instalacion de para-
rrayos, detectores de humo, conexion inmediata con el
Cuerpo de Bomberos, abundancia de hidrantes y bocas
de incendio y/o «Sprinklers», deben de convertir a
nuestros edificios en auténticos bunkers contra el fue-
go, sin olvidar la modernizacion de la instalacion eléc-
trica, causante en numerosos casos de los incendios,
coadyuvada por las numerosas humedades que tanto
en paramentos verticales como en cubierta son tan fre-
cuentes en edificios de cierta antigliedad. La sectoriza-
cion del edificio y los detectores de humo, pueden con-
tribuir en gran manera a la limitacion del incendio, bien
por «cercar» la superficie del fuego, bien por empren-
der rapidamente las labores de extincidén.

La vigilancia por personal especializado y un siste-
ma de acceso controlado y seguro, es otra de las coor-
denadas necesarias para elevar la curva de seguridad,
siempre sometida a una quiebra, por las acciones per-
sonales o puramente accidentales.

Es necesario que prescindiendo de falsos puritanis-
mos de rigor, sin alterar por supuesto una actuacion

JAIME RAYNAUD SOTO

Aparejador y Perito Tasador de Seguros

acertada de restauracion, incorporar a nuestros edifi-
cios todas las medidas de detectacion necesarios, inclu-
yvendo la senalizacidn.

No hay que olvidar gue nuestros Continentes alber-
gan innumerables joyas en su interior, que en forma de
retablos, pinturas, frescos, imagenes, etc., pueden ser
pasto del calor, de llamas, de humo y del agua de la ex-
tincion.

En reciente viaje a las Islas Britanicas, hemos podi-
do comprobar las excelentes medidas de prevencion de
la Catedral de York, que en absoluto han pretendido ser
disimuladas, pero si entonadas en lo posible dentro de
la majestuosidad y belleza de la méas grande catedral de
Inglaterra. Visitandola, recordaba el siniestro que pade-
cio, sobre el que, Gerald H. Dean, escribe en la revista
n.° 25 del Consejo de Europa y que asol6 a la catedral el
9 de julio de 1985.

Comienza rebuscando en las paginas de la historia
y haciendo a ésta en Inglaterra, paralela a la propia his-
toria de York, que es dominada por la alta catedral.

Los trabajos de construccion comenzaron en 1220
y no acabaron hasta 250 anos mas tarde. Un edificio
verdaderamente magnifico que asocia diversos estilos:

El estilo antiguo (1220-1260), el gotico (1280-1350)
y el perpendicular (1361-1472). El conjunto de estilos
hacen impresionar a los visitantes por su grandeza vy
elegancia.

El dia 29 de julio de 1985 se desato un violento in-
cendio en la catedral, a las 24,30 horas de la madruga-
da. El mismo es detectado por los sistemas automati-
cos de deteccion —instalados en 1969— por lo que per-
mite que los bomberos de North Yorksire hagan acto de
presencia cuatro minutos mas tarde. Ello limita enor-
memente el siniestro y evita que con la propagacion,
las consecuencias hubiesen sido incalculables. (Foto-
grafia 1).

A pesar de las citadas circunstancias, el incendio
(llamas) afect6 al transepto sur; la torre central quedd

Vista general del incendio de la Catedral de York (Gran Breta-
na). Portada de Revista n.° 25 «Conseil de |'Europe»
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muy danaday la cripta fue afectada por una grave inun-
dacién. Ello produjo unos danos, evaluados definitiva-
mente en tres millones de libras. Inmediatamente, el
Dean de la catedral recibié un cheque de 500.000 libras,
que entregaba la Compania L’Eclesiastical Insurance
Office. Su totalidad se dedico a los primeros trabajos de
consolidacion y restauracién y a las mejoras de los sis-
temas de prevencion, con la colocaciéon de mas y mejo-
res detectores; nueva instalacion eléctrica; de pararra-
yos y una cubierta intermedia entre la estructura y la
cubricién, ejecutada de aluminio recubierta de una es-
pesa tela de polipropileno ignifugado. La investigacién
posterior habia demostrado que el incendio lo produjo
un rayo caido una media hora antes de descubrise el si-
niestro, a causa del defectuoso estado de los pararra-
yos y que los detectores de humo no estaban lo sufi-
cientemente proximos a la cubierta para detectar el
humo inicial del incendio latente.

El caso obligd a crear una comision en el Consejo
de Europa, que ha mostrado su preocupacion por el le-
gado historico-artistico europeo, su conservacion, sus
medidas de prevencién y las medidas a adoptar para
evitar desastres similares al de la catedral de York.

No es frecuente en nuestro pais encontrarnos con
conjuntos o edificios singulares, debidamente protegi-
dos contra los incendios; nuestras catedrales goticas, la
Alhambra, la Mezquita cordobesa, conjuntos como el
casco antiguo de Caceres, barrio de Santa Cruz en Sevi-
lla, o museos de la importancia del Prado, tienen que
ser objeto de extremas medidas de prevencion, tanto
en su interior, como prever un plan de accesos que per-
mita la rapida actuacién de los servicios de extincion.
La justificacion de los excesivos costos de las medidas
no pueden ser en modo alguno ni siquiera atenuantes,
ante un grave siniestro, ocurrido a alguno de nuestros
bienes de alto valor patrimonial.

Ejemplo fehaciente de cuanto expongo, fue el in-
cendio que el 24 de febrero de 1984, destruyd totalmen-
te el Teatro Principal del Puerto de Santa Maria (Cadiz).
Mi intervencién profesional en el mismo, me permitié
conocer perfectamente la pieza de nuestro patrimonio,
que quedod irremediablemente destruida.

En los archivos municipales del Ayuntamiento del
Puerto de Santa Maria figura una certificacion expedida
por D. Pedro Antonio Pacheco, secretario constitucional
de ese Ayuntamiento, con la fecha 18 de junio de 1845 y
sello de oficio de 4 maravedies, que literalmente dice:

CERTIFICO: «Que, entre los documentos que se

custodian en los archivos municipales de esta secreta-
ria de mi cargo, figura una certificacion expedida por D,
Pedro Pacheco, secretario constitucional de este Exc-
mao. Ayuntamiento, de fecha 21 de junio de 1845, que li-
teralmente dice:

Que por 'D. Crispulo Martinez, duerio del edificio
teatro que acaba de construirse en esta ciudad, se ha
presentado en esta secretaria el documento que copia-
do a la letra dice asi:

Academia Nacional Gaditana de las Nobles Ar-
tes.—Esta Academia ha visto el informe que ha presen-
tado la Comision e Arquitectura para el reconocimiento
del nuevo teatro construido en el Puerto de Santa Ma-
ria, que Vd. le pidié en oficio fecha veintiséis de Mayo
dltimo, recibido el tres del actual, cuyo informe es a la
letra como a esta comision en cumplimiento a la orden
de V.S. fecha tres del corriente, constituyé en la ciudad
del Puerto de Santa Maria y reconocio la saterial cons-
truccion del teatro acabado de edificar en la misma ciu-
dad, situado en la C/ Luna, esquina a la de San Bartolo-
meé, siendo su propietario el Sr. D. Crispulo Martinez. La
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comision no cree del caso descender a hacer una nueva
descripcion de las partes subalternas que constituyen
la fachada de este teatro, porque su construccion en
nada se separa del que comtnmente se estd viendo en
cualquier clase de edificios ni presenta particularidad
alguna ni tampoco por su insignificancia pueden nunca
afectar a la seguridad y solidez del todo y si sélo se con-
cretara a aquellas mds principales y que forman propia-
mente, digdmoslo asi, lo que se llame el teatro y cuya
importancia y novedad las hacen dignas de mencionar-
se en este informe. Los muros son construidos de la
canteria, tienen la robustez proporcionada a su eleva-
cion y peso que soportan. Los pisos de los palcos prin-
cipal y segundo y cazuela son colgantes, avanzando la
linea curva de pies y medio en el que mas, sus suelos se
hallan formados por medio de viguetas de tres y media
pulgadas de ancho y cinco de peralte, colocadas a la
distancia de diez pulgadas de ancho y cinco de peralte,
colocada a la distancia de diez pulgadas una de otra en
su posicion y efectos son otras tantas palancas de pri-
mer género cuyo hiponocio se halla sobre la linea refe-
rida de pies derechos, tienen de entrada en el muro
doce pulgadas, de manera que su potencia se halla re-
presentada por la totalidad del muro que sobre ellas
carga, considerdndose a los espectadores como resis-
tencia, en esta colocacion y atendiendo a que el hipono-
cio se halla cuando menos en el centro de la palanca, es
claro que la potencia se encuentra considerablemente
favorecida, mucho mads si se atiende a que estas palan-
cas no obran aisladamente, sino unidas por medio de
las palancas adaptadas a su caber con caja y espigas, y
ademas la tablazén que forma el pavimento que sobre
ellas se halla clavada los techos de un palco, en cada or-
den, han sido sometidos a la prueba del peso que re-
presentan diez personas distribuidas en ellos en el esta-
do natural de colocacion para las funciones y con satis-
faccion nuestra han resistido completamente cual.era
de esperar, vista la pericia con que estos suelos han
sido formados. Sin embargo de la inteligencia que se
deja conocer en el cédlculo de los gruesos de las mencio-
nadas viguetas y las ensambladuras, hemos observado
unos gatillos de hierro destinados al parecer para favo-
recer la resistencia de las palancas, precaucién que nos
ha parecido redundante y que tinicamente ha sido diri-
gida con el objeto de aumentar la solidez. El cielo raso
que cubre el patio esta formado por enlistonado de ma-
dera colocado de las tirantas de la armazon y escocido
completamente a fin de que retracte con mas facilidad

los conidos esta construccion presenta completa soli-

dez. Por tltimo, la armadura que cubre aquel edificio es
a dos aguas formada con cuchillos compuestos de una
tiranta empalmada en su centro a diente y curia de se-
senta y nueve y medio pies de luz, once pulgadas de an-
cho y catorce de peralte, para ensamblado sobre sus
extremos también a diente, sopandas, endoldn y jabal-
cones, estos cuchillos o formas se hallan situados a la
distancia unos de otros de once pies; los encuentros de
los extremos inferiores de los pares y sopandan con la
tiranta se hallan asegurados por medio de chinchas de
hierro que oprimidos por la parte superior con un siste-
ma de cunas encontradas, éstas se aprietan a voluntad
comprimiendo y haciendo que formen un solo cuerpo
al par la sopanda a la tiranta y la zapata sobre que ésta
se apoya; para evitar la cimbre que pueda ocasionarse
en la tiranta por su demasiada longitud, es recibida por
cincho de hierro de brazos prolongados que se cirien al
extremo inferior del pendolén en el cual por una baja
abierta que se corresponde por otra que lo estan tam-
bién en los brazos referidos parecen dos cunas encon-
tradas que facilitan por medio de la presién el poder
templar la tiranta y llevarla a la horizontal en el caso
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Grafico N.° 1
DESARROLLO DEL INCENDIO

INTENSIDAD

Las horas estan reflejadas respecto a la madrugada del dia 24

que pierda por cualquier accidente esta direccion. Para
la formacion de los planos inclinados de estas cubier-
tas, se ha establecido una serie de cuartones de tres y
media pulgadas de ancho y cinco de peralta esparcidos
a catorce pulgadas de claro clavados sobre los bordes
de las formas, las cuales reciben la tablazdn y esta la cu-
bierta exterior de teja belga de barro cocido.—La arma-
dura descrita presenta un todo perfectamente calcula-
do en su grueso ensamblajes y distancias, razon por la
cual no ejerce el mds minimo esfuerzo lateral contra los
muros y no variara su estado de equilibrio mientras las
maderas no experimenten alteracion por defectos de
vejez, todo el maderamen de que consta el edificio es
de pino de flandes elegido de la mejor calidad.—El or-
nato adoptado es bello y elegante y dispuesto con tanta
ligereza y buen gusto que hada deja de desear.—La pin-
tura de los fondos es escogida y a proposito para re-
fractar los rayos de la luz artificial. La cabida de todas
sus localidades calculando los palcos a sdlo seis perso-
nas atn cuando son capaces de mas ntimero, es de mil
doscientas personas sentadas y unas trescientas de
pie.—En suma este bello teatro por su acertada y bien
estudiada construccion, su decoracion y cabida es dig-

Vista interior del Teatro Principal del Puerto de Santa Maria
(Cadiz). (Aho 1983)

na de ﬁgurar en una capital.—Este es nuestro parecer
V.5. sin embargo con sus superiores luces y conoci-
mientos artisticos determinard lo que crea mds condu-
cente al objeto de reconocimieno que se ha encomen-
dado a esta Comision.—Lo que transcribo a Vd. para los
efectos que le convengan.—Dios guarde a V.S. muchos
anos.—Cadiz veinte de Junio de mil ochocientos cua-
renta y cinco.—J. de Urrutia Presidente, Juan José dse
Urjejeta, Secretario Accidental.—Sr. D. Crispulo Marti-
nez.

Concuerda con su original a que se refiere que ru-
bricada las tres hojas que contiene devolvia al interesa-
do y firma su recibo y para que quede en esta Secreta-
ria, firmo la presente en la Ciudad del Puerto de Santa
Marfa, a veintiuno de Junio de mil ochocientos cincuen-
ta y cinco.

FIRMADQO: Crispulo Martinez, El Secretario General
Pedro Antonio Pacheco y el Alcalde Constitucional R.
Laffitte».

Solo a efectos anecddticos hemos transcrito la cer-
tificacion de la Comisidon que en su dia aprobd el uso y
destino del citado teatro, para demostracion de su anti-
gledad y valor.

Estado del Teatro Principal del Puerto de Santa Maria (Cadiz)
después del incendio del ano 1984

A través del tiempo y siempre dedicado a teatro,
sufre diversas modificaciones hasta nuestro siglo, que,
con la oportuna remodelacidn y actualizacion, se dedi-
ca a la actividad de cine, sin dejar de celebrarse en el
mismo, actos adecuados a su primitiva y Gnica funcion,
entre ellos los actos del carnaval portuense.

Cuando la madrugada del 24 de febrero de 1984 es
testigo de la inmolacién del teatro, éste ha sufrido nu-
merosas violaciones y ocupacionés de desaprensivos e
indeseables que penetraban por la cubierta para hacer
de ella su refugio.

A pesar de que el Ayuntamiento del Puerto de San-
ta Maria para su salvacion inicio un expediente de de-
claracién de Monumento Histérico-Artistico, el inmue-
ble que no contaba con las minimas medidas de pre-
vencion o deteccién, que permanecié meses sin vigi-
lancia alguna, sufrié un incendio de-seis horas, que
consumié sus 1.560 m.® de ;madera (850.000 kgs.) de
pino flandes, que arrojaban una potencia util de calor
de 3.400.000.000 cal. (tres mil cuatrocientos millones de
calorias).

Una pieza més de nuestro patrimonio terminé por
la desidia de unos, siendo pasto de una accion volunta-
ria y criminal de otros, como técnica y analiticamente
se demostro.
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Hasta aqui hemos comentado algunas impresiones
y experiencias personales sobre |la prevencion de in-
cendios y las medidas a poner en practica; vamos a re-
sumir ahora nuestra opinion sobre la responsabilidad y
meétodos de aseguramiento del patrimonio.

Partamos, en primer lugar, en fijar los diversos
conceptos que de valores podemos conjugar; definicio-
nes que, en los edificios singulares o historicos, son cla-
ramente diferentes a los de uso normal.

Es particularmente conflictiva la definicion del —
Valor Real— de un edificio histérico-artistico, que yo
definiria como el valor atribuible en funcidn de su esta-
do, origen, autor y antigliedad. Obviamente, este valor
seria la suma del valor material mas la variable que en-
globa los conceptos antes citados; es frecuente el oir la
afirmacion de ser «de un valor incalculable», es obvio
que el citado valor no es asegurable.

Valor Real Material—, denominacién que en el Se-
guro es sindnimo de —Valor Real para edificios de use
corriente—, es el costo de la reposicion del edificio
idéntico al siniestrado y con valores al momento del si-
niestro, minorado por un coeficiente en funcién de su
estado y su antigliedad, denominado Coeficiente de

‘Depreciacion.

El citado coeficiente puede no ser aplicado al con-
tratar las polizas «a valor a nuevo», lo que significa la
valoracion de reposicion, tal cual.

—Valor de los Dafos— es la cuantificacion econo-
mica de las unidades afectadas por un incendio, al mo-
mento de producirse éste, con la aplicacién asimismo
del Coeficiente de Depreciacion, el cual también desa-
parece al tratarse de la Péliza de «a valor a nuevon.

—Valor o Capital Asegurado— es la cifra que en la
Poliza de Seguros se le da al bien asegurado.

Fijados estos conceptas, establezcamos la sistema-
tica a seguir, para asegurar un edificio singular.

Admitamos que existen teorias en las que los dife-
rentes organismos, administraciones o entes, se con-
viertan en sus propios aseguradores, bien por voluntad
propia o bien por negligencia de los propietarios o con-
servadores (caso del reciente Auditorium Manuel de
Falla de Granada).

Asimismo, hay una segunda teoria en la que dado

los elevados costes de primas que habria que satisfacer -

para poder cubrir todo el Patrimonio a su Valor Real, es-
tablecen convertirse en autoaseguradores, detrayendo

Grafico N.° 2

ESQUEMA DEL AJUSTE DE UN SINIESTRO
POR INSUFICIENCIA DE CAPITALES
VALOR REAL =A
VALOR ASEGURADO = B

VALOR DE LOS DANOS
UNIDADES DE OBRA = N.°

A>B

Coeficiente de de
preciacion = Cd
PRECIO DE LAS UNIDADES =P

Valor de los dafios = N x p

Valor de los dafios depreciados = NxpxCd
Aplicacién de Regla Proporcional
; ‘B
Indemnizacion a percibir = N x p x Cd x — = |
A

Gréafico N.° 3
ESQUEMA DEL AJUSTE DE UN SINIESTRO A VALOR
NUEVO Y PRIMER RIESGO

VALOR REAL =A

VALOR ASEGURADO = B

VALOR DE LOS DANOS
Danos = NP

a) Indemnizacién: Np > B —1 =B
b) Indemnizacion: Np < B — 1 = Np

A=>B

de los presupuestos anuales una cierta cantidad en for-
ma de remanente para hacer frente a los gastos de cual-
quier incendio que se produzca.

Hemos de indicar que no nos satisface tampoco
esta solucion, al ofrecer al ciudadano una sensacion de
indefensién y autoindemnizarse poco recomendable, a
la par que obligaria a mantener unas cuentas inmovili-
zadas, libramientos complejos en caso de siniestros,
etc.

Solo la combinacion de unas excelentes medidas
de prevencion que limiten el siniestro impidiendo su
destruccion total y la concertacion de Podlizas de Segu-
ros, con reputadas Companias o cuadros de asegurado-
res, haran eficaces las medidas con las que comenzaba-
mos nuestro articulo.

;Cual es el valor real de la catedral de Sevilla? No
creo que seamos capaces de dar una respuesta concre-
ta a esta pregunta.

iPrescindimos de su valor histérico, sentimental y
religiso? Ni atin asi podriamos fijar con exactitud esa ci-
fra.

Solo la reconstruccion de lo posible de la misma,
nos podria aportar los datos suficientes para su valora-
cion. '

Ante esa disyuntiva, podriamos caer en la supra-
valoracidn, con el consiguiente despilfarro de primas o
una infravaloracién que, en caso de siniestro, nos lleva-
ria a una minoracion de los danos por la aplicacion de
Regla Proporcional.

Es necesario pues, establecer un seguro parcial a
primer riesgo y a valor nuevo, como método que enten-
demos mas eficaz y rapido para el seguro de edificios
historico-artisticos; la fijacién de unas cifras globales,
que siendo valores parciales de los edificios, nos van a
indemnizar dafos, hasta esa cantidad, sin aplicacion de
regla proporcional. La combinacién de este sistema,
con unas excelentes medidas de prevencion, haran
sentirse seguros a los ciudadanos y orgullosos a quie-
nes administran su patrimonio.

Nunca se resarciran todas las pérdidés, que ocasio-
nes cualquier incendio. El incendio de la catedral de
York fue limitado por las medidas existentes y parcial-
mente sufragada. Se demostrd que las medidas no
eran las suficientes y gracias a la investigacion, la in-
demnizacion se encauzé a mejorar esas medidas. Sabia
decision.

;Podriamos actuar de la misma manera en el des-
graciado caso de que nuestro patrimonio fuese el sena-
lado?
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SEGURIDAD

LAS ESTRUCTURAS PROVISIONALES DE OBRAS

INTRODUCCION

La circunstancia que ha motivado elegir el tema en

cuestion ha sido la misma en anteriores articulos de

esta revista: la tematica de seguridad en el trabajo y el
elevado grado de peligrosidad de los mismos, cuando
no se ejecutan adecuadamente, unido al incremento en
su utilizacién, tanto en volumen como en complejidad.

Con frecuencia, a través de los medios de comuni-
cacion, tenemos noticias de siniestros laborales con da-
fios humanos y/o materiales gue se imputan a muy di-
versos agentes materiales, pero que muchos de ellos
tienen un mismo aspecto en comun que no es otro que
el de servir de estructura provisional en la obra.

Si por estructura se entiende la disposicion de ma-
teriales, de diversa indole, que sirven de sustentacion a
un edificio, cuando esa disposicion importante se man-
tiene Unicamente mientras dura la construccion de un
conjunto o de alguna de sus partes componentes, for-
man lo que se puede denominar como estructura provi-
sional de obra y por extension a aquellos medios auxi-
liares que con caracteristicas similares -ayudan a su
construccion. ‘

EXIGENCIAS LEGISLATIVAS

En cualquier caso hay una normativa de caracter le-
gal que impone exigencias a todos los técnicos que in-
tervienen en el proceso edificatorio (y por lo tanto a los
Aparejadores y Arquitectos Técnicos) sobre su vigilan-
cia y control, y es ello lo que da una gran importancia al
analisis del tema y a su problematica.

Debido a que este articulo tiene, Unicamente, ca-
racter técnico, no se va a entrar en hacer un estudio de-
tallado sobre dichas exigencias, que podrian ser objeto
de un estudio de tipo juridico, sino que van a enumerar-
se las que mas afectan a nuestra profesion, a modo de
recordatorio. Estas son los siguientes:

A) El Decreto 265/1971 de 19 de febrero por el que
se regulan las facultades y competencias profesionales
de los Arquitectos Técnicos en lo referente a las instala-
ciones provisionales y medios auxiliares.

B) La Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, expone exigen-
cias de Seguridad estructural y de la obligatoriedad del

ALFREDO J. MARTINEZ CUEVAS
Aparejador

personal técnico al cumplimiento de los establecido en
dicha Ordenanza.

C) La Ordenanza de Construccion, Vidrio y Cerami-
ca, de 28 de agosto de 1970, recoge exigencias simila-
res, con referencia a:

— Sobrecargas en pisos y forjados recién construidos.
— Reconocimiento y pruebas de andamios.

— Al referirse a andamios metalicos, con especial
mencion al disefio de las piezas de los componen-
tes: «... de forma que quede cumplidamente asegu-
rada su habilidad...».

— Estabilidad de las excavaciones, entibaciones,
apeos, ...

— Apeos necesarios en trabajos de demolicién.

D) Todo ello se reafirma por diversas y numerosas
sentencias de los Tribunales, condenatorias para técni-
cos de diversas especialidades y funciones en las
obras.

SITUACIONES A CONSIDERAR

Las numerosas situaciones de riesgo que se pre-
sentan pueden resumirse y agruparse de la siguiente
manera (légicamente clasificacion no exclusiva como
ninguna otra):

A) En consolidacion temporal de obras:
— Apuntalamientos y apeos.

B) En ejecucion de obras:
— Entibaciones.
— Encofrados y apuntalamientos.
— Cimbras para arcos y bovedas.

C) En medios auxiliares:
— Andamiajes.
— Cimentaciones y apoyos para magquinaria (Ej.
Gruas).

Los siniestros pueden traducirse en hundimientos
y desplomes con afeccion directa a personas (de la pro-
pia obra o ajenas a la misma), a la obra en ejecuciony a
edificaciones colindantes y que por lo tanto pueden y
suelen conllevar importantes dafios humanos y costes
econdmicos, tanto de tipo directo como de tipo indirec-
to.
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CAUSAS CONCURRENTES

Analizados diversos accidentes y. situaciones de
obras, en las que sin llegar a producirse éstos, se detec-
taron graves anomalias, se llega a la conclusion de que
cuando ocurren, no hay causa Unica, sino varias inter-
conexionadas, estimando como las méas importantes:

|. Carencias de disefio y célculo o errores en los mis-
mos

Es frecuente que se produzcan situaciones que se
pretenden excusar con expresiones que demuestran un
desprecio al peligro que conlleva la falta de un disefio y
calculo, muchas veces por ignorancia y que, en definiti-
va, la carencia de un minimo contenido técnico, con ex-
presiones tales como: «... asi se ha ejecutado siempre y
no ha ocurrido nada...»; «... esto resiste suficientemen-
te...» y otras por el estilo.

Ejemplo significativo puede ser la muestra de la fo-
tografia n.° 1.

2. Utilizacion de materiales defectuosos, bien de ori-
gen o de fabricacion o bien por mal estado de conserva-
cion, excesivo desgaste, maderas con nudos saltadizos,

Ejemplo de un material defectuoso de fabricacion,
puede ser la muestra de la fotografia n.? 2, donde pue-
den apreciarse deficiencias en la soldadura del cabezal
de un puntal metdlico, mientras que en la n.° 3 puede
observarse el excesivo desgaste de la rosca del elemen-
to de apriete de un puntal, también metalico.

3. Incorrecta ejecucion de lo disefiado y calculado, pu-
diendo recogerse en este grupo de circunstancias situa-
ciones tales como: Disposicién de materiales con me-




nos seccion o resistencia que las previstas, deficiencias
en arriostramientos, deficiencias de los elementos de
apoyo, deficiencias en el apriete de las bridas de los nu-
dos de los andamios metalicos, tanto por defecto como
por exceso, etc.

4. Sobrecargas de materiales a usar para la ejecucién
de la obra sobre encofrados y andamiajes, siendo rela-
tivamente frecuente el caso de acumulacion de hormi-
gon que llega a la obra en camiones y se acumula en
una zona determinada del encofrado, sin extenderlo de-
bidamente y a su tiempo.

5. Empujes laterales sobre este tipo de estructuras pro-
visionales y que pueden ser de diversa procedencia; de
estas caracteristicas son situaciones tales como las que
provocan el bombeo del hormigén, sobre los encofra-
dos; los impactos de cargas izadas por grias sobre
apuntalamientos; efectos del viento, etc..

Estas situaciones y otras similares pueden no tener
influencia sobre la estructura provisional, si se han teni-
do suficientemente en cuenta en el disefo, célculo y
ejecucion de la misma. '

6. Vibraciones de vehiculos o maquinas de la propia
obra o ajenas a la misma, las cuales pueden colaborar
con otras de las circunstancias anteriormente enumera-
das y arruinar una estructura del tipo de las que se esta
tratando.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR

1. Ejecucidn del disefio y del célculo, teniendo en cuen-
ta la resistencia de los materiales previstos a utilizar,
solicitaciones estimadas, bases de apoyo, esbelteces, y
empujes laterales, como condicionantes basicas, sin ol-

vidar aplicar unos coeficientes de seguridad en funcién
de las garantias que ofrezcan quienes vayan a ejecutar
la obra. '

Las Normas Tecnoldgicas de la Edificacién pueden
servir de elementos de apoyo interesantes para ello, asi
por ejemplo: _
— La N.T.E. - A.D.Z., para entibacion de zanjas y pozos.
— La N.T.E. - C.C.T., para taludes.
— La N.T.E. - E.M.E., para encofrados.

Sin olvidar, tampoco, la informacion técnica que fa-

cilite el fabricante de los materiales a utilizar, en cuanto
a resistencia de los mismos.

2. Control de calidad de los materiales a utilizar:

a) De los materiales nuevos, pudiendo servir la in-
formacion facilitada por los fabricantes (en caso de fir-
mas técnicamente solventes), respecto a los ensayos
realizados por ellos y si no hay dicha informacion o es
dudosa, deberan realizarse ensayos de muestras en la-
boratorios especializados, una vez adquiridos los mate-
riales.

b) De los materiales usados, de manera periddica,
por medio de inspecciones visuales en sus puntos mas
débiles o por ensayos de muestras, realizados en labo-
ratorios especializados.

3. Comprobacion de la ejecucién de lo disenado, no
solo en cuanto a dimensionado de los distintos elemen-
tos y disposicién de los mismos, sino también a la vigi-
lancia de que estas estructuras no son sobrecargadas o
sometidas a solicitaciones no previstas.
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p1-vida colegial-vida colegial-vida coleg

COORDINA: Alfredo J. Martinez Cuevas
FOTOGRAFIAS: Serafin Falla Perianez

— ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE MUTUALISTAS

Como indica nuestro Reglamento, previa a la cele-
bracion de la Asamblea General Extraordinaria de Mu-
tualistas y Representantes de nuestra Prevision Mutua,
celebrada en Madrid el 26 de septiembre del presente
ano, se convoco la correspondiente a nuestro Colegio el
dia 22 del mismo mes, la cual estuvo presidida por:

Ricardo Escudero Murillo

Jaime Reynaud Soto

José M. Palma Rivera

Fernando Maestre Carro

Silvestre Lopez Gonzélez, vocal de Organos de Previ-
sion

Serafin Falla Peridnez, quien actud como secretario.

En el orden del dia figuraba como punto basico la
«Prorroga del mandato de los actuales representantes,
con fecha tope de 2 de agosto de 1987.

La propuesta se realizo en base a que, en la actuali-
dad, se encuentran en periodo de redaccion los nuevos
Estatutos que tienen, para su aprobacion por imperativo
legal, el plazo maximo citado en el orden del dia y debido
a que los actuales representantes dominan la materia

por llevar cuatro anos trabajando en ello y con los textos
muy avanzados, no parecian oportunos unos posibles
cambios, por lo que podria significar de frenazo en el rit-
mo de elaboracion de los mismos, hasta tanto que nue-
vos companeros incorporados se pusieran al dia.

La propuesta fue aprobada por unanimidad, pasén-
dose, a continuacion, al punto de ruegos y preguntas.

Esta vocalia, representante de los Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos al servicio de las distintas administra-
ciones publicas, con su nuevo vocal, pretende, al objeto
de poder coordinar y canalizar las distintas problemati-
cas planteadas, en este sector profesional y en cumpli-
miento de nuestros vigentes estatutos, reunir una comi-
sion sectorial, con un representante de cada una de las
distintas actividades en que se desarrolla la funcion p-
blica, en las que intervengan Aparejadores, procurando
que exista equilibrio entre las distintas representaciones,
con el fin de que no haya muchos profesionales de un
determinado sector y pocos o ninguno de otros.

El objetivo es que, a través de ellos, puedan realizar-
se estudios, gestion y propuestas sobre los asuntos y
materias propias para actuar en consecuencia, previo co-

VOCALIA DE FUNCIONARIOS ———————

nocimiento y ratificacion de los acuerdos por la Junta de
Gobierno.

Para ello tuvo lugar el pasado 30 de octubre, en
nuestra sede colegial, una primera reunion para consti-
tuir dicha comision, quedando abierta a posibles nuevas
incorporaciones de interesados, bien directamente a esta
comision o a grupos de trabajo, caso de existir represen-
tantes en la misma.

Los primeros miembros que aceptaron constituir la
misma fueron: Ricardo Escudero Morcillo, José M.? Ca-
beza Méndez, Francisco Lebron Martin y José M.? Casa-
do Ortiz, actuando como secretario en la constitucion Se-
rafin Falla. Independientemente de los citados asistieron
otros funcionarios a dicha reunién.

————— VOCALIA DE TECNOLOGIA Y ENSENANZA

El pasado dia 23 de octubre se celebro, en el salén de
actos de nuestra sede colegial, una conferencia a cargo
de D. Maximo Pesquero, Delegado regional de la empre-
sa TECHNAL, dedicada a la fabricacion y montaje de car-
pinterias de aluminio.

La conferencia comenzo con la proyeccion de una
pelicula en la que se nos mostraba la historia del alumi-
nio, sus distintos tratamientos y manipulaciones hasta
que se comercializa. Ello fue complementado con diver-
sas muestras de sus productos y la entrega de documen-
tacion técnica, conteniendo no sélo exposicion de sus
materiales, sino también normativas de caracteristicas,
ensayos y plantillas de perfiles para proyectos. Al final,
se desarrolld un coloquio.

Con esta conferencia, la vocalia pretende aportar co-
nocimientos actualizados al profesional, al objeto de faci-
litar sus actuaciones como experto en materiales de

construccion y también a la hora de elaborar presupues-
tos.

_Con posterioridad se pretende continuar con Semi-
narios de Proteccion contra el fuego, asi como temas de
uso y aplicacion de la energia eléctrica.

— VOCALIA DE LIBERALES

Tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Atribu-
ciones y como consecuencia de los visados de Proyectos
por parte del Colegio, la vocalia ha propuesto la creacion
de un «Libro de Ordenes» y visitas oficiales, con objeto
de diligenciarlo en el momento de visar este tipo de tra-
bajos.

Para ello se ha elaborado un modelo del mismo, asi
como otro de Certificados de fin de obra. En breve plazo
estara a disposiciéon de todos los interesados.

Esta vocalia, que habia creado un servicio denomi-
nado «BOLSA DE TRABAJOn», tal y como se indicé en el
anterior nimero de esta revista, ha ampliado su campo
de accion coordindndolo con otras vocalias que pueden
colaborar, como son las de asalariados y la de funciona-
rios.

Por ello se reitera el llamamiento a todos los intere-
sados y la colaboracion para esta iniciativa que ha co-
menzado a dar algunos frutos, pero que para ser todo lo
eficaz que se desea, necesita mas colaboraci6n de los co-
legiados.




El pasado dia 22 de julio se celebro una mesa redon-
da sobre «El estudio de Seguridad e Higiene en los Pro-
yectos de Edificacion y Obras Publicas», que organizo el
Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Sevillay
que tuvo una duracién de cuatro horas.

El motivo fue analizar, desde las distintas perspecti-
vas interesadas, el Real Decreto 555/86 de 21 de febrero,
por el que se implanta la obligatoriedad de un estudio de
Seguridad e Higiene en el Trabajo en los Proyectos de
Edificacion y Obras Publicas.

La participacion, a través de diversas ponencias, es-
tuvo moderada por el Director del referido Centro Miguel
A. Cardenete Ybanez, interviniendo representantes de di-
versas Organizaciones e Instituciones, que fueron segin
el orden de participacion:

— Consejeria de Trabajo y Seguridad Social.

— Centro Nacional de Medios de Proteccion.

— Inspeccidn de Trabajo.

— Consejeria de Obras Publicas y Transportes.

— Colegio Oficial de Arquitectos.

— Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técni-

cos.

— Escuela Superior de Arquitectura.

— Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica.

— Fundacion de Codificacion y Banco de Precios de la
Construccion.

— GAESCO.

— FAECODE.

— FADECO.

— UGT de Andalucia.

Es de destacar la amplia presencia de miembros de
nuestro colectivo profesional, ya que de los distintos in-

- SEGURIDAD E HIGIENE

tervinientes, cinco eran Aparejadores o Arquitectos Téc-
nicos, lo que demuestra las inquietudes de nuestra pro-
fesion por la materia; los ponentes Aparejadores fueron:

— Miguel A. Cardenete Ybéanez, Director del Centro orga-
nizador.

— Pablo Gomez Gomez, representando al Centro Nacio-
nal de Medios de Proteccion.

— Juan M. Macias e Hidalgo Saavedra, por la Escuela de
Arqutectura Técnica.

— Antonio Ramirez de Arellano, por la Fundacion de Co-
dificacion y Banco de Precios. .

— Alfredo J. Martinez Cuevas, como representante de
nuestro Colegio Oficial.

Cada uno de los ponentes expuso las situaciones po-
sitivas y nhegativas para el colectivo que representaban,
naturalmente, desde su optica. Sin embargo, la amplia
mayoria estuvo de acuerdo en aceptar el paso dado por
la Administracion, para estar en linea de lo tantas veces
solicitado por muy diversas organizaciones y personas
dedicadas a la prevencion de siniestros laborales, asi
como mostraron la esperanza de que se vayan articulan-
do suficientes medios de tipo docente, de apoyo técnico,
etc., por los distintos estamentos oficiales y particulares
especializados para el logro de sus objetivos. Al respecto
se anunciaron estudios en marcha para cubrir lagunas de
conocimientos técnicos, tales como los del Centro de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo de Sevilla, de la Funda-
cion de Codificacion y Banco de Precios de la Construc-
cion y de nuestro propio Colegio.

Al final se desarrolld un intenso debate por parte de
los ponentes y de otros asistentes al acto.

ENTREVISTAS —

Durante el periodo comprendido desde la aparicion
de la anterior revista hasta la actual, el Presidente del Co-
legio, acompanado de miembros de la Junta de Gestion
y, en otras ocasiones, acompanado por algin vocal de la
Junta de Gobierno, ha mantenido entrevistas con repre-
sentantes de diversas instituciones y organismos, al ob-
jeto de analizar distintos problemas que afectan a nues-
tro colectivo y que han sido los siguientes:

— Con el Jefe de la Inspeccion Provincial de Trabajo, al
objeto de cambiar impresiones y unificar criterios so-
bre cuestiones relativas al Estudio de Seguridad de los
proyectos y al Plan de Seguridad, los cuales son obli-
gatorios desde la entrada en vigor del Real Decreto
555/86 de 21 de febrero, asi como la posibilidad de pre-
parar unas jornadas de trabajo sobre este tema.

— Con el Director General de Justicia de la Junta de An-
dalucia, con dos objetivos basicos: uno institucional y
el otro para analizar la situacién de las obrasilegales y
sobre las noticias recientemente aparecidas en la
prensa acerca de la futura Ley de Colegios Profesiona-
les.

— Con el Director General de Arquitectura y Vivienda de
la Junta de Andalucia, para la puesta en marcha dse
unos cursos intensivos sobre rehabilitacion de vivien-
das.

— Con el Gerente de Urbanismo del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, con objeto de establecer una linea
de contacto permanente que conduzca a la implanta-
cion, con toda normalidad, de la reciente Ley de Atri-
buciones y su repercusion en nuestra profesion.

— Con el nuevo Delegado Provincial de la Consejeria de
Obras Publicas y Urbanismo de la Junta de Andalucia,
cuya finalidad fue la de abordar los temas:

a) Las obras ilegales.

b) La adjudicacion de obras oficiales a Aparejadores y
Aequitectos Técnicos y su contratacion.

c) Con el Departamento de Arquitectura la entrega de

una propuesta de convenio con objeto de facilitar la
redaccion de algunos proyectos de rehabilitaciéon en
zonas deprimidas con una minoracion de honorarios.

Estos temas fueron recibidos con gran interés y ex-
celente disposicidn para encontrar soluciones conjuntas.
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——VISITA A LOS REALES ALCAZARES

El dia 7 de noviembre, a las 8,30 de |la tarde, en el Sa-

" lon del Almirante de los Reales Alcazares de nuestra ciu-

dad, se desarrolld una conferencia sobre la Historia y
Arte que encierra dicha joya arquitectonica, la cual corrié
a cargo de D. Rafael Manzano Martos, a quien nuestro
compafnero y Vocal de Cultura de este Colegio presento
tras reconocerle como su maestro en las tareas de res-
tauracion de monumentos.

El Sr. Manzano, que entre su amplio historial ade-
mas de ser Catedratico de la Escuela de Arquitectos de
Sevilla, de la que fue Director, Académico de varias aca-
demias, Arquitecto autor de de Proyectos y Director de
Obras importantes por toda nuestra geografia, es Direc-
tor-Conservador y Teniente de Alcaide de estos Reales
Alcézares, desde el fallecimiento del insigne D. Joaquin
Romero Murube.

Con gran sencillez y tras una loa a nuestra profesion,
tradujo sus conocimientos sobre diochos Alcédzares de
una manera magistral, en una conferencia dc algo mas
de una hora de duracion y en la que los asistentes pudi-
mos escuchar notas sobre la historia, desde sus orige-
nes, del asentamiento y gran relacion con la ciudad, sus
diversos destinos y de sus ocupantes, asi como detalles
del arte que alli se encierra, todo ello sin olvidar pincela-
das de curiosas anécdotas.

Al final, los asistentes pudimos recorrer tanto el inte-
rior como los jardines, con una iluminacion artificial que
facilitaba el resaltar insignificantes detalles: cuestion
ésta que, salvo en muy contadas ocasiones, no es facti-
ble observar.
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Al objeto de cubrir las vacantes dejadas por los voca-
les de Cultura, Asalariados y Funcionarios, se convoca-
ron elecciones, que se celebraron el pasado dia 10 de oc-
tubre, siendo le resultado de las mismas el siguiente:

Las vocalias de Asalariados y Funcionarios fueron
cubiertas por Juan José Vicente Giménez y por Alfredo
J. Martinez Cuevas, respectivamente, al resultar electos
de manera directa, por ser los Gnicos colegiados que pre-
sentaron sus candidaturas para tales cargos.

A la vocalia de Cultura se presentaron tres candida-
tos, siendo el resultado de la votacion:

— D. José M.? Becerra Romana, que resulté elegido con
113 votos.

— D. José Manuel Jaén Sanchez, quien obtuvo 78 votos.
— D. Francisco Lazaro Chamorro, que obtuvo 14 votos.

A estos votos hubo que contabilizar 3 en blanco, lo
que totaliza 208 votantes.

La toma de posesion se efectuo el dia 15 del mismo
mes de octubre, finalizando el mandato en el mes de ju-
nio de 1989.

NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

José M." Becerra

Alfredo J. Martinez Juan J. Vicente

Alfredo J. Martinez Cuevas
Vocal de Funcionarios

Nacido en Epila.(Zaragoza) hace 40 anos, residiendo
en Sevilla desde hace 21 anos. Es Arquitecto Técnico,
perteneciente a la primera promocién de esta titulacion
en la Escuela de Sevilla.-Asimismo tiene el titulo de Gra-
duado Social. .

los estudios, desarrollando los primeros trabajos en em-
presas privadas del sector de la construccidon «a pie de
obran, en Méalaga y Ceuta.

Hace 13 anos ingresa en la Administracion, en el Ga-
binete de Seguridad e Higiene en el Trabajo, siendo es-
pecialista en esta materia y en la de Prevencion de Incen-
dios; posteriormente es transferido a la Junta de Andalu-
cia y desde hace un afio desempefa la funcion de Apare-

ELECCIONES

- conocedor de toda la problematica de los Aparejadores y

de Perito Mercantil y otros sobre pintura y musica.

Comienza la actividad profesional antes de finalizar

jador en la Delegacion de Sevilla de la Consejeria de
Obra$ Publicas y Urbanismo, dentro del Servicio de Vi-
viendas de Proteccion Oficial. También ha realizado nu-
merosos trabajos como Director Facultativo de obras,
tanto de arquitectura como industriales.

Desde hace un ano es miembro del Consejo de re-
daccion de esta revista, en la que ya anteriormente habia
colaborado de manera esporadica desde 1982, con la pu-
blicacién de articulos sobre temas de Seguridad.

Recientemente ha publicado un Manual sobre Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, para el sector de la Cons-
truccion, que ha editado el Colegio de Aparejadores y A.
T. de Sevilla.

Juan José Vicente Giménez
Vocal de Asalariados

Aparejador perteneciente a la 4. promocion de la E.
T. de Sevilla desde el ano 1967. Nacido en Badajoz, tiene
40 anos, estd casado y con dos hijos.

Toda su trayectoria profesional la ha desarrollado en
Sevilla, ejerciendo durante 14 afos en una promotora-
constructora, donde desempend cargos desde Jefe de
Obra a directivos. Desde hace 5 afnos trabaja en Hispano-
Alemana de Construcciones, S. A., realizando la funcion
de Jefe de Grupo de Obras en Sevilla y Huelva.

Por su dilatada experiencia en empresas, es un gran

Arquitectos Técnicos representados en su vocalia, a la
que desea cambiar su actual denominacion por la de Vo-
calia de Profesionales de Empresas.

José Maria Becerra Romana
Vocal de Cultura

Nacido en Sevilla hace 51 anos, ciudad en la que cur-
sa los estudios de Arquitectura Técnica, ademas de los

Su actividad profesional es tan amplia que es muy
dificil poder resumir sin dejar cosas importantes por ci-
tar. De cualquier manera basta decir que su actividad
principal ha ido dirigida hacia la restauracion de monu-
mentos, habiendo colaborado con mas de 50 Arquitectos
e intervenido como Aparejador o como Constructor en
obras singulares y de gran interés historico-artistico, asi,
en obras de tipo arqueoldgico, en 20 obras de castillos y
murallas, en obras de arquitectura arabe, en més de 50
iglesias y en unos 20 conventos o monasterios, sin olvi-
dar otras numerosas obras de restauracion, conserva-
ciéon o consolidacion.

También ha dedicado alguin tiempo a la docencia,
siendo profesor de Dibujo en la Escuela de Aparejadores
de Sevilla y como conferenciante en cursos monografi-
cos. Asimismo ha realizado publicaciones sobre temas
de su especialidad, como coautor de «Restauracion de
Monumentos» y otros afrticulos en esta revista, de la que
es miembro de su Consejo de redaccion desde hace un
ano.

Por si ello fuera poco, ha realizado exposiciones de
pintura, llegando a estar propuesto para la Medalla de
las Bellas Artes en 1976.

T CONFERENCIA

Hispano-Alemnana de Construcciones (HASA), S. A.,
organizo el pasado 1 de octubre, en el Hotel Los Lebreros

arquitectos canadienses Mr, Erickson y Mr. Blagborne
sobre «Aspectos arquitectonicos y técnicos de la organi-
| zacion de recintos feriales».

de nuestra ciudad, una conferencia pronunciada por los

— Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Se-
villa. ’ :
— Club 92.

La presentacion de los conferenciantes corrié a car-
go de D. José Garcia-Tapial y Leon, Decano del Colegio
de Arquitectos de Andalucia Occidental.

Asistieron a la conferencia un buen nimero de Ar-
quitectos, Ingenieros y Aparejadores y otros técnicos del
sector, asi como importantes personalidades de la politi-
ca, de la cultura y de las finanzas.

- El acto se desarrolld bajo el patrocinio de:
— Colegio de Arquitectos de Andalucia Occidental.
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—CONCIERTO

A cargo de la Asociacion Coral de Sevilla, dirigida
por D. Juan Rodriguez Romero, se celebro el dia 30 de
octubre, en el Salon de Actos de nuestra Sede colegial, el
denominado Concierto de la Hispanidad, con muestras
de polifonia del siglo XV1y de canciones regionales espa-
nolas e iberoamericanas.

El acontecimiento desperté gran interés y tuvo una
buena acogida, debido a la trayectoria artistica de la Aso-
ciacion, agrupacidon amateur, que surge en 1959 y que
esta integrada por aficionados de todas las edades, per-
tenecientes a las mas variadas profesiones, sin olvidar a
su actual Director, que lo es desde 1974 y que se formo
en el Mozarteum de Salzburgo.

El concierto tuvo una duracién de una hora vy finalizo
con fuertes aplausos como premio a una brillante actua-
cion.

Con esta manifestacion, nuestro Colegio, a través
del nuevo vocal de Cultura, desea incrementar sus ya im-
portantes actividades culturales, no sélo abiertas a los
Aparejadores, sino a todo el publico sevillano.

— EXPOSICION DE PINTURA

El dia 15 de octubre, a las 8 de la tarde, se inauguré
una exposicion de dibujos realizados por nuestro compa-
fero José Gordillo Garrido, quien también es licenciado
en Bellas Artes.

La citada exposicidn, que se celebrd en el salon de
actos de nuestra Sede Colegial, contd con 26 obras, que
representaban diversos rincones de nuestra ciudad, re-
flejados con un magnifico estilo personal, donde demos-
tro excelentes conocimientos de perspectiva y sombrea-
do, que a buen seguro consiguio tanto en sus estudios
como en la actividad profesional.

La sala permanecio con las obras expuestas desde el
dia 15 al 25 de octubre, con la asistencia de numerosos
visitantes.

FERIA NACIONAL
DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS

4AL 8|
NOVIEMBRE 1955 - 86

El dia 5 de noviembre, el colegiado José M.? Cabeza
Méndez pronuncio la conferencia «Aspectos técnicos de
la Restauracion de edificios», en el salon de atos del Pa-
bellén Ferial de la Institucion Feria de Muestras |beroa-
mericana, sito en el Paseo Marqués del Contadero de Se-
villa, Con motivo de la FERIA NACIONAL DE EDIFICA-
CION Y OBRAS PUBLICAS, bajo el patrocinio de la Con-
sejeria de Obras Publicas y Transportes de la Junta de
Andalucia y organizado por el Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquitctos Técnicos de Sevilla.

Ante un importante nimero de asistentes, el confe-
renciante comenzo recordando la etimologia de la pala-
bra restauracion y el papel que en ese campo profesional
han venido desarrollando los Aparejadores a lo largo de
la historia y que en la actualidad vienen realizando.

Tras sefalar las peculiaridades que se retinen en el
proyecto y en la obra de restauracion de edificios, paso a
desglosar los capitulos mas relevantés gue inciden en
obras de esa naturaleza, indicando la técnica artesanal
mas adecuada en cada caso.

Para finalizar, expuso unas breves consideraciones
donde se reunian las directrices basicas para la restaura-
cion de edificios.

— AL CIERRE

Cuando se imprime este niimero, se esta celebrando
un curso que serd impartido por nuestro comparnero
José M.? Cabeza Méndez, denominado «Curso de Res-
tauracion de edificios», organizado por el Colegio Oficial

de Aparejadores y A. T. de Pontevedra, para tdos los
Aparejadores interesados de la Comunidad Gallega . Su
celebracién serd en la ciudad de Vigo, durante los dias 1
al 5 de diciembre.
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EL VIENTO DE TUS 0OJOS

Entrastes de golpe... arollando miedos y levantando flores a tu paso.
lgual que entra el Guadalquivir en Cordoba,
con fuerza, pero acariciando las pilas del puente romano.

Recuerdo el brillo de tu mirada,

inquieto y ancho... buscando la luz.

Bonita y fresca, como la brisa que te trae a un lado y otro de la Sierra Morena.
Esa que balancea tu sangre, entre el valor y el miedo de amar a fondo.

A partir de ahora, todas las tardes que tifian el cielo de rojo,

tendran el perfume de tu recuerdo y las ondulaciones de tu cuerpo.

Ahora tengo el sabor de tu piel palmo a palmo

v el calor de mis manos para hacer que estalle tu mirada...

para empezar a dominarte, y tener tu interior de rosas dentro de nuestra tarde cerrada.

Cuando he visto el viento de tus ojos y he sonado tu contacto,
se ha puesto en marcha el viejo reloj de la serrania,

ese que lieva las horas de tomillo y los minutos de romero,
ese reloj dormido que marca el perfume de la tierra mojada
por la tormenta que has dejado sobre mi cuerpo.

Llenaste mis sentidos con una bocanada fresca de colores y juventud.
Ahora me toca a mf pasear sereno sobre las espigas de tu piel,
peinando lentamente el trigal de tus laderas,

para hacer gozar tus poros uno a uno con la bruma de mis caricias,
hasta que vea temblar tus labios y quede seguro,

que entregas tu audacia a un momento... tuyo y mio.

Quiero nublar tu libertad con la emocién eterna que te haga sentirte
envuelta en ese invierno que siempre has deseado.

HOL

CARCELERA

jCancionera, no me llores
que llorando me pareces
la Virgen de los Dolores!

jQue no me teman tus manos,
como si fueran las mias
gavilanes o milanos!

A favor de la corriente
va nuestra barca velera,
jque nos miren desde el puente

y que la envidia nos siga,
que queriéndonos tu y yo
deja que la gente diga!

Tu preso y tu esclavo soy
dame tu la libertad,
verds como no me voy.

Carcelera, carcelera,
la que no quiere mirarme
y me mira aunque no quiera.

Echame los eslabones
y muera yo condenao
al fuego de tus carbones.

Carbones que ya son mios:
v iqué negros en los ojos!
v en los labios jqué encendios!

FERNAN REYES
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metcalf-eddy
ingenieria sanitaria
redes de alcantarillado

y bombeo de aguas
residuales

editorial labor. s.a

Metcalf-Eddy

INGENIERIA SANITARIA
- Redes de alcantarillado y bombeo de aguas residuales

Esta obra, ofrece un tratamiento claro, unificado y didacti-
co de los numerosos principios tedricos y de disefo necesa-
rios para la puesta en practica de los sistemas de recogida y
bombeo de aguas residuales. :

Aborda todos los temas relacionados con la recogida vy el
bombeo, incluidos el analisis de la infiltracion y caudales in-
controlados y la corrosion de las alcantarillas desde el punto
de vista de las transformaciones bioldgicas que en ellas ocu-
rren.

JUAN GARCHK OIL - 1418 PERALVEN GOMET

ARQUITECTURA INDUSTRIAL
EN SEVILLA

COLEGIO BICIAL b
APARE,ATDRES ¥ ANCUITESTAS TECHILAS IF SEvilia

Juan Garcia Gil - Luis Penalver Gémez
ARQUITECTURA INDUSTRIAL EN SEVILLA

La presente publicacion corresponde a un trabajo de in-
vestigacion realizado en base a una beca concedida por la De-
legacion de Sevilla del Colegio Oficial de Arquitectos, con car-
go al Fondo de Actividades Culturales.

El trabajo tiene por objeto el estudio de la Arquitectura In-
dustrial en Sevilla, correspondiente, basicamente, al periodo
historico 1900 - 1940. En las obras reogidas, junto a obras mo-
destas de interés relativo, podemos encontrar proyectos de
singular valor: «La Catalana de Gas», «Hytasa», «La Fabrica de
c/. Torneo», «La Algodonera», etc. Todas la obras estudiadas
tienen el valor de representar una parcela interesante de la ar-
quitectura de nuestra ciudad.

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Sevilla, al publicar la presente obra, ademas de reconocer el
indudable interés de la misma, reitera su deseo de colabora-
cion y apoyo en todas las obras que, como ésta, merecen ver la
luz, en beneficio del conocimiento de nuestro patrimonio in-
maobiliario.
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la
estruetura
metdlica
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THORIA ¥ PRACTICA

R. Arglielles Alvarez
LA ESTRUCTURA METALICA HOY

En esta obra, que se refiere a la estructura y practica de las
estructuras metalicas, el autor se ha trazado tres objetivos:

El primero consiste en incluir los principios de calculo co-
rrespondientes a las estructuras metdlicas, adaptandose a las
normas actualmente en vigor, tales como la MV 102, 103, 104,
105, 106,-107.

El segundo comprende la resolucion practica de numerosos
detalles constructivos referentes a uniones, apoyos, etc.

El tercero se refiere a la actualizacion de los sistemas de
calculo y a la inclusiéon de toda clase de elementos resistentes
utilizados en la construccion metélica.

Alfredo J. Martinez Cuevas

MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO (EDIFICACIONES)

Este manual, como indica su autor en la introduccion al
mismo, no tiene la pretensién de recoger «todos los conoci-
mientos de la materia», sino la de ser un «manual préctico que
facilite a todos nuestros compaferos, un aspecto de sus com-
petencias profesionales, como es el «controlar las instalacio-
nes provisionales, los medios auxiliares de la construccion y
los sistemas de proteccion, exigiendo el cumplimiento de las
disposiciones vigentes sobre seguridad en el trabajo».

La obra esté estructurada en un nimero de fichas técnicas,
agrupando cuestiones bdsicas relacionadas con el tema en
cuestion, de modo que varias de ellas puedan complementar-
se.

Logicamente, este manual no puede abarcar la totalidad
de las materias de seguridad en el trabajo que se presenten en
las obras, pero si pueden permitir alcanzar, debido a su caréac-
ter practico, un amplio porcentaje de situaciones que cumplir,
sobre todo las més frecuentes.




DESCUBR.A LAS CUBIER’MS

CON TABLERO AGLOME

SOLUCION CON PANELES DE TABLERO AGLOMERADO

(Tabiquillos palomeros y tablero aglomerado)

- BAJO COSTO |
COLOCACION RAPIDA Y SENCILLA
GRAN AISLAMIENTO TE %MOACUSTICO
LIGEREZA DE CUBIERTA
AHORRO ESTRUCTURA

POR FAVOR. RECORTE EL CUPON RELLENADO Y EMVIELC A ODITA,
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